=CcCor~Louw User Manual

V14

EN [FR| IT [ES INL [UK

EcoFlow OCEAN 2 Plus Hybrid Inverter
Single-Phase




CONTENTS

W W WNNNNRR =R PP = =

©O© O O ©W VW OWWOWNNNOOO 6O OO OO W WW

=
o

=
=

BP R R R R R R R R
NNNRRRRRRR

EN1-12

Disclaimer

About this Manual

Intended Use
Intended user

Safety Instructions

Symbol Conventions

General Requirements

Personnel Requirements

Electrical Safety

Installation Environment Requirements
Equipment and personnel safety requirements
Grounding conductor monitoring

Disposal

Setting the Rated Residual Current of the Residual-
Current Device

EMC Protection Class

Symbols on Enclosure or Nameplate

Overview

Appearance

LED Indication

Supported Power Grid Types
Working Principles

System Installation

System Operation

System Power-On

System Power-Off

APP Download

Operation Mode

Back-Up Function

Back-Up Overload Protection
Optimize Solar Against Shade
RCR or DRM Detection
Custom Parameter

System Maintenance & Replacement

Routine Maintenance
Troubleshooting
Product Storage

Technical Parameters

Network Security & Vulnerability Disclosure

Change Mechanisms

Sensors

Security setting

Setup Check

Personal Data

Telemetry Data

ERASING Data

Model Designation

Support Period

Vulnerability Disclosure Policy

Table des matiéres

13

13

13
13

13

13
13
14
14
14
15

15
15
15

15
15

16

16
17
18
18

18

19

19
19
19
19
20
20
20
21
21

21

21
22
22

23
25

FR 13-25

Clause de non-responsabilité

A propos de ce manuel

Utilisation prévue
Utilisateur prévu

Consignes de sécurité

Conventions relatives aux symboles

Exigences générales

Exigences relatives au personnel

Sécurité électrique

Exigences relatives a lenvironnement d'installation
Exigences relatives a la sécurité de U'équipement et
du personnel

Surveillance du conducteur de mise a la terre

Mise au rebut

Réglage du courant différentiel résiduel nominal du
dispositif différentiel

Classe de protection CEM

Symboles figurant sur le boitier ou la plaque
signalétique

Apercu

Aspect

Indications LED

Types de réseaux électriques pris en charge
Principes de fonctionnement

Installation du systéme

Fonctionnement du systéme

Mise sous tension du systéeme

Mise hors tension du systéme

Téléchargement de l'application

Mode de fonctionnement

Fonction de secours

Protection contre les surcharges du mode secours
Optimiser U'énergie solaire face a lombrage
Détection RCR et DRM

Parametres personnalisés

Entretien et remplacement du systéme

Maintenance courante
Dépannage a distance
Stockage du produit

Parameétres Techniques

Sécurité du réseau et divulgation des

vulnérabilités

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Mécanismes de modification

Capteurs

Paramétres de sécurité

Vérification de configuration

Données a caractere personnel

Données télémétriques

EFFACEMENT des données

Désignation du modele

Période d’assistance

Politique de divulgation des vulnérabilités



Indice

26

26

26
26

26

26
26
27
27
27
27

28
28
28

28
28

29

29
30
31
31

31

32

32
32
32
32
33
33
33

34
34

34

34
35
35

36
37

Esclusione di responsabilita

Informazioni su questo manuale

Destinazione d'uso
Utente previsto

Istruzioni di sicurezza

Convenzioni sui simboli

Requisiti generali

Requisiti per il personale

Sicurezza elettrica

Requisiti dellambiente di installazione
Requisiti di sicurezza dell’apparecchiatura e del
personale

Monitoraggio del conduttore di messa a terra
Smaltimento

Impostazione della corrente residua nominale del
dispositivo a corrente residua

Classe di protezione EMC

Simboli sulla custodia o sulla targhetta
Panoramica

Aspetto

Indicazione LED

Tipi di rete elettrica supportati

Principi di funzionamento

Installazione del sistema

Funzionamento del sistema

Accensione del sistema

Spegnimento del sistema

Download dellAPP

Modalita operativa

Funzione di backup

Protezione da sovraccarico di backup
Ottimizzazione dell'energia solare in condizioni di
ombra

Rilevamento RCR o DRM

Parametro personalizzato

Manutenzione e sostituzione del sistema

Manutenzione ordinaria
Risoluzione dei problemi
Stoccaggio del prodotto

Parametri tecnici

Sicurezza della rete e divulgazione delle

vulnerabilita

37
37
38
38
38
38
38
38
38
38

Meccanismi di modifica

Sensori

Impostazioni di sicurezza

Controllo della configurazione

Dati personali

Dati di telemetria

CANCELLAZIONE dei dati

Designazione del modello

Periodo di assistenza

Politica di divulgazione delle vulnerabilita

IT 26-38

Contenido ES 39-50

39 Descargo de responsabilidad

39 Acerca de este manual

39 Uso previsto

39 Usuario previsto

39 Instrucciones de seguridad

39 Convenciones de simbolos

39 Requisitos generales

40 Requisitos de personal

40 Seguridad eléctrica

40 Requisitos del entorno de la instalacién

40 Requisitos de seguridad del equipo y del personal

41 Vigilancia del conductor de puesta a tierra

41 Eliminacidn del producto

41 Configuracion de la corriente residual nominal del
dispositivo de corriente residua

41 Clase de protecciéon EMC

41 Simbolos en el recinto o en la placa de
identificacion

41 Vista general

42 Disefio

43 Indicacién LED

44 Tipos de redes eléctricas soportadas

44 Principios de trabajo

44 Instalacidn del sistema

44 Funcionamiento del sistema

44 Encendido del sistema

45 Apagado del sistema

45 Descarga de la aplicacion

45 Modo de funcionamiento

46 Funcién de respaldo

46 Proteccién contra sobrecarga de respaldo

46 Optimizar la energia solar frente a las zonas de
sombra.

46 Deteccién de RCR o DRM

47 Parametro personalizado

47 Mantenimiento y sustitucién del sistema

47 Mantenimiento rutinario

47 remoto

48 Almacenamiento de productos

48 Parametros técnicos

50 Seguridad de la red y divulgacién de

vulnerabilidades

50 Sustitucién de los mecanismos

50 Sensores

50 Configuracién de seguridad

50 Comprobacién de la configuracién

50 Datos personales

50 Datos de telemetria

50 BORRADO DE DATOS

50 Designacién del modelo

50 Periodo de soporte

50 Politica de divulgacién de vulnerabilidades

|03



Inhoud NL 51-63
51 Disclaimer
51 Over deze handleiding

51 Beoogd gebruik

51 Beoogde gebruiker

51 Veiligheidsinstructies

51 Gebruikte symbolen

51 Algemene vereisten

52 Personeelsvereisten

52 Elektrische veiligheid

52 Vereisten voor de installatieomgeving

53 Veiligheidsvereisten voor apparatuur en personeel

53 Aardingsgeleiderbewaking

53 Verwijdering

53 Instellen van de nominale reststroom van het
reststroomapparaat

53 EMC-beveiligingsklasse

53 Symbolen op de behuizing of het naamplaatje

54 Overzicht

54 Uiterlijk

55 LED-indicatielampjes

56 Ondersteunde types elektriciteitsnetten

56 Werkingsprincipes

56 Het systeem installeren

56 Werking van het systeem

56 Het systeem inschakelen

57 Het systeem uitschakelen

57 APP downloaden

57 Bedrijffsmodus

58 Back-up functie

58 Beveiliging back-up overbelasting

58 Opwekking van zonne-energie optimaliseren bij
schaduw

58 RCR- of DRM-detectie

59 Aangepaste parameter

59 Systeemonderhoud & vervanging

59 Routineonderhoud

59 Problemen oplossen

59 Het product opslaan

61 Technische specificaties

62 Netwerkbeveiliging en openbaarmaking van

kwetsbaarheden

62 Mechanismen wijzigen

62 Sensoren

63 Beveiligingsinstellingen

63 Controle instelling

63 Persoonsgegevens

63 Telemetriegegevens

63 Gegevens WISSEN

63 Modelaanduiding

63 Ondersteuningsperiode

63 Beleid voor openbaarmaking van kwetsbaarheden

3MicT UK 64-76

64 BigMoBa Bipg, BignosipanbHoOCTI

64 Mpo uek Noci6HUK

64 LlinboBe BUKOpuCTaHHA

64 LlinboBuin KopucTyBau

64 IHCTPYKLUIT 3 TeXHiKM 6e3neKkun

64 YMOBHI NO3HaYeHHs

64 3aranbHi BUMoOru

65 BuMoru oo nepcoHany

65 Enektpobesneka

65 BuMorun oo cepefnoBumLLa BCTaHOBNEHHS

66 BuMoru 6e3neku obnagHaHHA Ta NepcoHany

66 MOHITOPUHI 3a3eM0BasIbHOrO NPOBiIJHMKA

66 YTunisauia

66 BcTaHoBNEHHS HOMIHaNBbHOIO CTPYMY 3aXMCHOro
BiK/OYEHHS MPUCTPOIO 3aXUCHOTO BiAK/IOYEHHS

66 Knac 3axucTy Bifi eNeKTPOMarHiTHOI CyMiCHOCTI

66 CvMBOMM Ha Kopnyci abo 3aBOACHKIN Tabnuyui

67 Ornsap,

67 30BHiILLHIY BUrIAag,

68 CeiTnogioaHa iHaMKauia

69 MigTpMyBaHi TN eneKTpoMepex

69 MpuHUMnu poboTtun

69 BcTtaHOBNeHHS cuctemu

70 EkcnnyaTauia cuctemu

70 YBIMKHEHHS CUCTEMMU

70 BUMKHeHHs cuctemmn

70 3aBaHTa)KeHHA goaaTKa

71 Pexknm poboTtu

71 DyHKLiA pe3epBHOr0 KMBTEHHS

72 3axuCT Bifl pe3ePBHOM0 NepeBaHTaXKeHHA

72 OnTuMisyiiTe po3TallyBaHHSA COHAYHUX NaHenewn
AnA 3an06iraHHs 3aTiHEHHIO

72 BusiBnenHss RCR a6o DRM

72 CneuianbHuiM napamMeTp

73 TexHiuHe 06cnyroByBaHHSA Ta 3aMiHa

cucTeMm

73 PerynapHe TexHiuyHe 06cnyroByBaHHA NPUCTPOIO

73 YCyHeHHs HecrpaBHOCTEN

73 36epiraHHa NpoayKuii

74 TexHiuyHi napaMeTpu

76 Po3kputTa iHdhopMauii npo MepexxeBy

6e3neKy Ta BPa3AMBOCTi

76 MexaHi3mu 3MiH

76 Oatunkn

76 HanawTtyBaHHA 6e3neKkn

76 [NepeBipKa HanawTyBaHHS

76 [MNepcoHanbHi gaHi

76 [aHi TenemeTpii

76 CTUPAHHA paHnx

76 [Mo3HaueHHA Mopeni

76 MNepioa NigTPUMKM

76 [MoniTuka po3KpuTTA iHopMaLii Npo Bpa3nMBOCTI



Disclaimer

Read this user manual carefully before using the product to ensure that you completely understand the product and can correctly use
it. After reading this user manual, keep it properly for future reference. Improper use of this product may cause serious injury to your-
self or others, or cause product damage and property loss. Once you use this product, it is deemed that you understand, approve and
accept all the terms and content in this document. EcoFlow is not liable for any loss caused by the user's failure to use this product in
compliance with this user manual.

In compliance with laws and regulations, EcoFlow reserves the right to final interpretation of this document and all documents related
to this product. This document is subject to changes (updates, revisions, or termination) without prior notice. Please visit EcoFlow's
official website to obtain the latest product information.

About this Manual

Intended Use

This document complements the product's Installation Guide. While the Installation Guide offers instructions for the installation and
initial setup of the product, this document provides general instructions of product installation and use.

Please note that all illustrations in this manual are for demonstration only and may vary from the actual product due to regions and
firmware versions.

Intended user
This document is intended for qualified persons and end users. Please note that only qualified persons are allowed to perform
professional or skilled work on the equipment, such as installation, maintenance, or other electrical operations.

Safety Instructions

Symbol Conventions
The following table describes the symbol conventions used in this document. Please note that all the instructions and cautions on the
equipment or in related documents are only supplements to local laws and regulations.

Symbol Description

A DANGER Indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, will result in death or serious injury.

/N Indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

VAN Indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in equipment damage, data loss,
NOTICE performance deterioration, or unanticipated results.
NOTICE is used to address practices not related to personal injury.

N

-0- Indicates additional information that promotes understanding of the product or a topic.

General Requirements

A DANGER

Do not work with power on during installation.

A

When the photovoltaic array is exposed to light, it supplies a d.c. voltage to the PCE.

AN

The product must only be operated with PV modules of protection class Il in accordance with [EC 61730, application class A. The PV
modules must be compatible with this product. Do not ground the PV array positive/negative hole.

1. If the power cord of this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service department or qualified
personnel to prevent a safety hazard.

2. Do not touch the exposed cable with your hands.

3. Make sure the cables, connectors and ports are dry before starting up the equipment. Make sure all three are connected securely.

4. Do notinstall, use, or operate outdoor equipment and cables in harsh weather conditions such as lightning, rain, snow, and level
6 or stronger wind.

5. Tighten the screws to the specified torque using tools when installing the equipment.

6. Afterinstalling the equipment, remove the remnants of the device installation area, such as cardboard boxes, foam, plastic, wire
ties, stripped insulation materials, etc.

7. All warning label and nameplates on the equipment should be visible after installation is complete. Do not scrawl, damage, or
block any warning label on the device.

8. Understand the components and functioning of a grid-tied PV power system and relevant local standards.

9. Do not reverse engineer, decompile, disassemble, adapt, add code to the device software or alter the device software in any other
way. Any other operation that violates the original design specifications of the device hardware and software is not allowed.

10. If there is a probability of personal injury or equipment damage during operations on the equipment, immediately stop the
operations, take feasible protective measures.

11. Do not touch the energized equipment, as the enclosure is hot.
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12. Use insulated tools when operating equipment and wear personal protective equipment to ensure personal safety. Wear anti-
static gloves, clothing and wristbands when touching electronic devices to protect equipment from damage.

13. Prior to performing any work on the equipment, always disconnect it from all voltage sources as described in this document.
Always adhere to the prescribed sequence.

14. Before installing PV modules, please read its user manual carefully.

15. The system is not suitable for power supplying life-sustaining medical devices. It cannot guarantee backup power in all circumstances.

16. Do not connect loads between the inverter and the AC switch that directly connects to the inverter.

Personnel Requirements

1. Personnel who plan to install or maintain EcoFlow equipment must receive thorough training, understand all necessary safety
precautions, and be able to correctly perform all operations.

2. Only qualified professionals are allowed to install, operate, and maintain the equipment.

3. Personnel who will operate the equipment, including operators, trained personnel, and professionals, should possess the local
national required qualifications in special operations such as high-voltage operations, working at heights, and operations of
special equipment.

N

_C')’_ Professionals: personnel who are trained or experienced in equipment operations and are clear of the sources and degree of
= various potential hazards in equipment installation, operation, and maintenance.

Electrical Safety

Grounding

1. For the equipment that needs to be grounded, install the ground cable first when installing the equipment and remove the ground
cable last when removing the equipment.

. Ground the PE hole of GRID connector, BACKUP connector and the equipment enclosure.

. Do not damage the ground conductor.

. Do not operate the equipment in the absence of a properly installed ground conductor.

. Ensure that the equipment is connected permanently to the protective ground. Before operating the equipment, check its electrical
connection to ensure that it is securely grounded.

O~ WwWN

General Requirements

YIS \\[14:8 Before connecting cables, ensure that the equipment is intact. Otherwise, electric shocks or fire may occur.

1. Ensure that all electrical connections comply with local electrical standards.

2. Obtain approval from the local electric utility company before using the equipment in grid-tied mode.

3. Ensure that the cables installer prepared meet local regulations.

4. Use dedicated insulated tools when performing high-voltage operations.

5. Before connecting a power cable, check that the label on the power cable is correct. When fabricating cables and installing
connectors on site, follow the respective instructions in this manual and the requirements of local laws and regulations.

6. Before operating the equipment, disconnect all power to the equipment and wait for the corresponding delayed discharge time to

ensure that the equipment is completely deenergized.

Cabling

1. The cabling path must avoid the equipment cooling system and parts.

2. When routing cables, ensure that a distance of at least 30 mm exists between the cables and heat-generating components or
areas. This prevents damage to the insulation layer of the cables.

3. Bind cables of the same type together. Mutual entanglement or cross-deployment is not allowed.

4. Ensure that the cables used in a grid-tied PV power system are properly connected and insulated and meet specifications.

Installation Environment Requirements

1. Ensure that the equipment is installed in a well ventilated environment.

2. To prevent fire due to high temperature, ensure that the ventilation vents or heat dissipation system are not blocked when the
equipment is under operation.

3. Do not expose the equipment to flammable or explosive gas or smoke. Do not perform any operation on the equipment in such
environments.

4. Do not place the equipment next to any heat source, fire source, or water source, and not to perform any operation on the equip-
ment next to that heat source, fire source, or water source.

Equipment and personnel safety requirements

Moving the equipment
1. When moving the equipment by hand, wear protective gloves to prevent injuries.
2. Move the equipment with precaution as it is heavy. Two or more people are needed to assist in moving the equipment.

Drilling Holes

1. Wear goggles and protective gloves when drilling holes.

2. When drilling holes, protect the equipment from shavings or dust. After drilling, clean up any shavings or dust that have accumu-
lated at the installation site in a timely manner, otherwise, it may block the drilled hole.
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Grounding conductor monitoring

The inverter is equipped with a grounding conductor monitoring device. This grounding conductor monitoring device detects when

there is no grounding conductor connected and disconnects the inverter from the utility grid if this is the case. Depending on the

installation site and grid configuration, it may be advisable to disable the grounding conductor monitoring. This can be necessary, if

there is no neutral conductor present and you intend to install the inverter between two line conductors.

1. Grounding conductor monitoring must be disabled after initial start-up depending on the grid configuration. Safety in accordance
with [EC 62109 when the grounding conductor monitoring is deactivated. In order to guarantee safety in accordance with IEC
62109 when the grounding conductor monitoring is deactivated, you have to connect an additional grounding conductor to the

inverter.

2. Connect an additional grounding conductor that has an cross-section of at least 10 mm?. Ground the PE hole of GRID connector
and the equipment enclosure.

Disposal

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please refer to the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Setting the Rated Residual Current of the Residual-Current Device
RCDs (Type A) with a rated residual operating current are recommended to install, 300mA on the AC-GRID side, and 30mA on the
AC-BACKUP side. However, if there are specific local electrical codes regarding RCDs, please ensure that you adhere to those.

EMC Protection Class

Class B

Symbols on Enclosure or Nameplate

Icon

Name

Meaning

Caution

Caution, risk of danger.

A
A\

Eletric shock warning

Caution, risk of eletric shock.

AC...

Delayed discharge

Danger to life due to high voltages in the inverter; observe a waiting time of 5 minutes.
High voltages that can cause lethal electric shocks are present in the live
components of the inverter.

Prior to performing any work on the inverter, disconnect it from all voltage sources
as described in this document.

Burn warning

Do not touch a running equipment because the enclosure is hot when the
equipment is running.

Refer to documentation

Reminds operators to refer to the documents delivered with the equipment.

Grounding

Indicates the position for connecting the protective earthing (PE) cable.

It ©EP

Symbol of a crossed-out
trash can

WEEE designation

Do not dispose of the product together with the household waste but in
accordance with the disposal regulations for electronic waste applicable at the
installation site.

(@)
m

CE marking

The product complies with the requirements of the applicable EU directives.

COM port marking

The box with “x” indicates that the port supports a protocol, while the empty box
indicates the port does not support the protocol.

N

Overview

Q The labels are for reference only.

EcoFlow OCEAN 2 Plus Single-Phase Solar Battery System consists of a hybrid inverter and scalable batteries (up to 12 units with
battery junction box). The inverter converts energy from solar panels, and the battery pack provides energy storage for solar self-
consumption, load shifting, or off-grid use. With up to 24 kW solar input, 12 kW AC output and dynamic tariff support, the system
achieves maximum power independence and financial savings on energy bills.

Full compatibility with all EcoFlow home energy Ecosystem products, smart monitoring and control over your household appliances
can be achieved right now.
The hybrid inverter is a grid-tie type (also known as grid interactive inverter or synchronous inverter) with pure sine wave output.
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Appearance
Key components and ports are shown below.

No. |Part Name Description
1 | GRID terminal | Connects with the grid conductors.
2 | PAR-OUT Used for inverter cascading communication.
WAN: Used for wired network connection and connecting with the router in your home.
3 | WAN/PAR-IN PAR-IN: Used for inverter cascading communication. o v
4 |B-COM Used for communication between battery junction box and inverter.
5 BAC.KUP Connects with home backup load conductors.
terminal
Used for solar panel connection. With up to 3 Maximum Power Point Trackers (MPPTs) provide superior energy
6 | PV terminals harvesting and design flexibility, allowing up to 3 independent strings of PV modules with different orientations,
tilt angles, or shading profiles to operate efficiently. This configuration is ideal for complex rooflines, reducing
overall system power losses from string mismatch.
Battery
7 | junction box Used for battery junction box connection. You can connect up to 12 battery packs.
port
8 |Earth stud Used for connecting ground wire.
9 [PV switch The control of PV inputs only, instead of controlling any other voltage sources.
10 (E;ﬁ;I:_I'ERY ON/ Press and hold for 10 seconds to turn on (Battery Black Start) /off the batteries.
11 | Earth stud Used for connecting ground wire.
12 | USB port Reserved
COM Used for connecting with an emergency stop (EPO), AC meters, ecosystem appliances, etc.
13 terminals If you do not install an EPO, you must install the supplied COM connector with shorting wire to the COM
terminal. Otherwise, the inverter will not work properly.
14 | Wi-Fi port Connects with EcoFlow Ocean 2 Dongle.
15 | LED indicator |See "LED indication" for details.
BATTERY Used for battery-inverter connection control (disconnect/reconnect). This switch is only available for Australian
16 )
SWITCH and French version.
17 Stacl_(mg Used for battery module stacking connection.
terminal
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LED Indication

—> on 5 Blinking @& off X e

Carousel white

—>

[e— e—c— — R e————] [e———c— R e—c— ——

Central diffusion

Contracts from both ends and extinguishes sequentially

Daily Use

Power On Description

SR S——— Startup
Power Off Description

—X> . g . § <X— Shutdown
Charge Status Description

T ) 0-25%
[t 25-50%
 ——— 50-75%
75-100%

e 100%

Description

1-10% (Low battery)

11-24%

25-49%

50-74%

75-100%

Installation/Commissioning

Over-the-air Updates / Self-Check Status

Description

C C X X D X

Over-the-air update or self-check ongoing.

Wi-Fi Setup Status

Description

First breathing white then blinking

Wi-Fi pairing ongoing

Abnormal/Fault
Faulty Status Description
e C—CO o harmhEmD Electrical connection fault detected
e s C— O @D Communication fault detected
C [C— — e— C— Battery fault detected
C X [C— —— c— ]

Converter fault detected
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Supported Power Grid Types
The inverter supports the following power grid types: TN-S, TN-C, TN-C-S, and TT.

TN-S TN-C TN-C-S T

AR [|] — 11 11 — 11
L YN L2 L2 L2 L2
YN L3 L3 L3 L3

N PEN N

L1L2L3NPE

g

T N
PE
L1L2L3NPE L1L2L3NPE L1L2L3NPE )

Working Principles

The inverter receives inputs from up to 3 PV strings. Then the inputs are grouped into 3 MPPT routes inside the equipment to track the
maximum power point of the PV strings. The DC power is then converted into AC power through an inverter circuit. Surge protection
is supported on both the DC and AC sides.

This equipment applies to residential grid-tied systems. The system includes PV strings, batteries, hybrid inverter, AC switches, and
power distribution units, etc.

System Installation

& Only qualified professionals are allowed to install, operate, and maintain the equipment.

Refer to Installation Guide delivered with the equipment for installation, or download the guide at https:/homebattery.ecoflow.com/
documentation

Installation procedure and the corresponding section is shown below

Step Section in the Installation Guide

) ) Installation Environment Requirements
Installation site survey

Installation Clearance Requirements

Install Battery

Installation of LFP batteries and the inverter
Install Inverter

Connect PE Cables
Connect PV Input Cables
Wiring Connect GRID/BACKUP Cables

Cascade Batteries

Install Energy Meter for Partial Backup System

Internet access Connect to Internet
Installation completion Install Trim Covers
Installation review Checking before Power-On

System Power-On

Electrical energization and LED indicator check System Power-Off

LED Indicators Introduction

System commissioning via the EcoFlow Pro app System Commissioning

System Operation

System Power-On
e Procedure (PV module configured)
. Setthe BATTERY SWITCH (Australian and French version only) to ON position.
. Setthe PV SWITCH to ON position.
. Turn on the AC switch between the inverter and the power grid.
. Observe the LED to check the operating status.
Procedure (no PV module configured and no no grid power)
. Setthe BATTERY SWITCH (Australian and French version only) to ON position.
. Setthe PV SWITCH to ON position.
. Turn on the AC switch between the inverter and the power grid.
. After commissioning, press and hold for 3 seconds the BATTERY ON/OFF button.
. Observe the LED to check the operating status.

ONWNEFE &6 NWN -
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System Power-Off
/N

After the inverter powers off, the remaining electricity and heat may still cause electric shocks and body burns. Therefore, put on
protective gloves and begin operating the equipment five minutes after the power-off.

. Tap shutdown command via the EcoFlow app (home owner version) or disconnect the EPO.

. Turn off the AC switch between the inverter and the power grid.

. Set the PV SWITCH to OFF position.

. (Optional) Secure the PV SWITCH with a lock to prevent accidental startup. The lock is prepared by the customer.

. Setthe BATTERY SWITCH (Australian and French version only) to OFF position.

. (Optional) Secure the BATTERY SWITCH (Australian and French version only) with a lock to prevent accidental startup. The lock is
prepared by the customer.

7. (Battery expansion via junction box) Press and hold the BATTERY ON/OFF button on the junction box for 10 seconds, until the

indicator is off.
8. Sequentially disconnect GRID cables, PV input cables, battery cables, communication cables and all modules connecting to the system.

APP Download
EcoFlow provides thorough support for the system. Both the home owner and installer benefit from our comprehensive guides and
resources.
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Effortlessly manage, monitor, and control your EcoFlow devices through a sleek, user-friendly interface via app or web management.
Access real-time energy data, detailed power generation, storage and energy bills savings anytime and anywhere. Professional
technical support is also readily available when needed.

Scan the QR code or download at https:/download.ecoflow.com/app

Q EcoFlow App

# Download on the
@& App Store
Operation Mode

The OCEAN 2 Plus energy storage system can work in shutdown, standby, self-check or operating mode.

Shutdown
mode
Insufficient power from PV string, power Sufficient power from PV string (system restarts
outage, battery level: 0% automatically), grid power detected, battery

switch turned on

Standby
mode
Fault detected, Shutdown command from Fault detected, Shutdown command from app
app, self-check failure Power-on
command
detected
Self-check Operating
mode —_— fede
Self-check passed
Working mode Description

The internal auxiliary power source, hybrid inverter and

DC-DC converter of the battery do not work.

If the grid is detected, or the power from PV string is sufficient, the system will restart automatically and enter
Standby mode.

The internal auxiliary power source works, but hybrid inverter and DC-DC converter of the battery do not work.
If the inverter detects a power-on command, the system will enter Self-check mode.

If there is a power outage, the power from PV string is insufficient, or the battery level is 0% and the PV cables
are disconnected, the system will enter Shutdown mode.

The internal auxiliary power source works, but hybrid inverter and DC-DC converter of the battery do not work.
If self check is passed, the system enters Operating mode.

If the self-check is not passed, a fault or a shutdown command is detected, the system will enter Standby
mode.

The internal auxiliary power source works, hybrid inverter and DC-DC converter of the battery start working.
The inverter converts DC power from PV strings into AC power and feeds the power to the power grid.

The inverter tracks the maximum power point to maximize the PV string output power.

If a fault or a shutdown command is detected, the system will enter Standby mode.

Shutdown mode

Standby mode

Self-check mode

Operating mode



https://download.ecoflow.com/app

Back-Up Function
AN

For hybrid inverters, both PV modules and batteries need to be configured in the system installation typically and there is sufficient
power from batteries or PV modules in backup mode, otherwise, the backup power supply will be automatically terminated. EcoFlow
shall hold no liability for any consequences arising from failing to observe this instruction.

NOTICE

To prevent the power backup function from failing, instructions as below must be observed:

e The system is not suitable for powering life-sustaining medical devices. It cannot guarantee backup power in all circumstances.
e Do not connect any loads that require an uninterrupted energy supply.

e Do not connect the loads whose total capacity is greater than the maximum Back-Up capacity.

The backup function ensures that the inverter forms a battery-backup grid that uses energy from the battery and the PV system that is directly
connected to the inverter to power the household loads in the event of a utility grid outage. The backup function is enabled by default.
When a utility grid outage occurs:

The backup loads connected to the AC-BACKUP terminal are connected and supplied to the AC-GRID terminal via an integrated bypass
contactor. The contactor opens when a utility grid outage occurs. Then the backup loads are switched to be supplied by the energy
stored in the battery and the PV modules connected directly to the inverter.

Batteries keep being charged by the existing PV system during backup operation.

However, the inverter is able to create a stable battery-backup grid only when sufficient power is available in the battery. Battery-
backup operation starts automatically when sufficient energy is available from the PV system.

Utility grid recovers:
The backup operation is disabled automatically and the loads are supplied with energy from the power grid and PV system.

Backup switching time:
Under normal circumstances, the back up switching time during grid outage is O ms, which will be more than 20ms when low-voltage
ride-through function is enabled by default based on local electrical code. If this setting conflicts with local grid code requirements (for

example, the overvoltage trip time for low voltage), the local grid code requirements shall prevail.

Back-Up Overload Protection
When single overload protection occurs, the inverter can restart automatically. However, the restarting time will be extended (5 min at
most) if it repeats. For a faster restarting, try it via app. Try removing the loads which may cause very high start-up current surges.

Optimize Solar Against Shade
The system will optimize solar generation in shaded conditions at your setup intervals to track the maximum power point. Solar
generation may fluctuate under this condition.

This Function is disabled by default.
To enable it, switch on Commissioning > Optional setup > Optimize solar generation in the EcoFlow Pro app when the installer
performs system commissioning.

RCR or DRM Detection

Ripple control receiver (RCR) is an interface between a PV system and power grid company that enables the grid operator to reduce
the feed-in power, required in Germany and some European regions for more than 25kW inverters.

Demand Response Mode (DRM) which enables the inverter to respond to signals sent to it remotely, is required in Australia.
Generally, if the grid is overloaded, the utility company will specify whether the PV system should reduce the feed-in power to 0%,
30%, 60% of the rated power.

This Function is enabled by default.
To disable it, switch on Commissioning > Testing > DI active scheduling in the EcoFlow Pro app when the installer performs system
commissioning. Or custom the DI values.

Custom Parameter

You can custom the following parameters in Commissioning > Device settings > Customize settings in the EcoFlow Pro app when
the installer performs system commissioning.

e Connection parameters

Voltage Protection parameters

Frequency Protection parameters

Reactive Power parameters

Other parameters

8]



System Maintenance & Replacement en
A

e Before performing maintenance on any electrical equipment or power distribution equipment connected to the system, shut down
the system and turn off the AC and DC switches of the inverter and the battery junction box.

e Wear proper PPE before any operations.

e Place temporary warning signs or erect fences to prevent unauthorized access to the maintenance site.

Routine Maintenance
To ensure the long-term operating of the equipment, you are acdvised to perform routine maintenance according to this section.

Check Item Check Method Power off or not Maintenance Cycle

e Periodically check that the heat sinks are
free of dust and obstructions, and ensure
proper ventilation and heat dissipation for
the equipment.

e Clean the equipment surface with a dry,
soft cloth if there is dust or dirt. Do not
use liquids, abrasive materials, or hard
objects for cleaning.

System cleanliness Yes

e Check that the equipment is not damaged
or deformed.

e Check that the equipment operates with
no abnormal sound.

System e Check that all equipment parameters are
running status correctly set during operation.

e Check for abnormal noise from the fan
during operation and ensure that there are
no objects obstructing the fan. If foreign
objects are found, remove them.

Once every 6 months

Check that all cables are properly secured

and undamaged. ves

Electrical connection

Check that ground cables are securely Yes Check once every 6 months after creating
connected. new systems and once every 6 to 12 months
thereafter

Grounding reliability

Check that all unused terminals and ports
Seal ability are properly sealed with waterproof covers Yes
as supplied.

Troubleshooting

A

The equipment can be powered on only after all faults are rectified. Failing to do so may escalate faults or damage the equipment.

1. Visit and log in to the EcoFlow app and find the most common FAQ or contact customer support in the Setting > Help and
feedback.
2. If the problem persists, contact the EcoFlow technical support team.

Product Storage

The following requirements should be met if the equipment is not put into use directly:

. Do not unpack the equipment if you are not using it.

. Keep the storage temperature at —30°C to 60°C and the humidity at 0%-100% RH.

. The product should be stored in a clean and dry place and be protected from dust and water vapor corrosion.

Do not stack the inverters to avoid personal injury or equipment damage.

Do not place this product near water, fire or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens, etc.).

. During the storage period, check the equipment periodically.

. If the equipment has been stored for a long time (more than 6 months), it must be checked and tested by professionals before use.

e

',QC For details about battery maintenance, see EcoFlow Ocean 2 LFP Battery 5kWh User Manual.
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Technical Parameters

EF HD-P1-8K0-S2 EF HD-P1-12K0-52
Technical Specification EEFFIL_'IDD—_Ifll-_GGIEC?—_SSZZF EF HD-P1-8K0-S2F |EF HD-P1-9K9-S2A EEIfI—';'DD-ill—_ll(?lf(?—_SSZZF EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-8K0-S2A EF HD-P1-12K0-S2A
PV Operating Voltage Range(V) |50-900
MPPT Voltage Range at Rated 500-810
Power (V)
MPPT Start-up Voltage (V) 120
Max. Input Voltage! (V) 900
Max. Input Current per MPPT (A) | 16
PV Input —
Max. Short Circuit Current per 20
MPPT (A)
Number of MPPT Trackers 3
Number of Strings per MPPT 1
Max. Input Power per MPPT(W) | 8000
Max. Total Input Power (W) 12000 16000 20000 20000 24000
Nominal Output Power (W) 6000 8000 9999 10000 12000
Max. Output Apparent Power (VA) | 6600 8800 9999 11000 12000
Supported Power Grid Types TN-S, TN-C, TN-C-S, TT systems
Nominal Voltage (V) L-N: 220V AC/230V AC; L+N+PE
Nominal Frequency (Hz) 50/60
. 26.1 A@230V |34.8A@230V |43.5A@230V 43.5 A@230V 52.2 A@230V
Nominal Output Current (A) 273A@220V | 36.4A@220V | 455A@220V | 455A@220V | 54.5 A@220V
AC Input/
Output ® 64.2 (EFHD-P1-
(On-grid) 12K0-S2, EF HD-
Max. Output Current (A) 32.1 42.8 53.5 53.5 P1-12K0-S2F)
o 63 (EFHD-P1-
12K0-S2A)
Power Factor 0.8 leading~0.8 lagging
e 72 (for model EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F, EF HD-
Max. Input Current (A) P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (for model EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)
THDi at Full Load Current Total Harmonic Distortion <3%
Nominal Output Power (W) 6000 8000 9999 10000 12000
. 26.1 A@230V |34.8A@230V |43.5A@230V 43.5 A@230V 52.2 A@230V
AC Output Nominal Output Current (A) 273A@220V | 36.4A@220V | 455A@220V | 455A@220V | 54.5 A@220V
(Off-Grid) [ Nominal Voltage (V) L-N: 220V AC/230V AC; L+N+PE
Nominal Frequency (Hz) 50/60
Off-grid THDu 2%
Rated Voltage (V) 800
Battery Voltage Range (V) 720-900
Input/Output | Battery Capacity Up to 12 battery modules
Communication Method CAN
Max. Efficiency 97.6%
i 2
ey Deep Power Saving Mode (W) 15
Self Consumption (Light-load 50
scenario)? (W)
Grid-to-Off-grid Switching
. 0
Time* (ms)
Off-grid-to-Grid Switching
g 0
Time* (ms)
GFCI Yes
AFCI Yes
PV Insulation Resistance Detection | Yes
Protection PV Reverse Polarity Protection | Yes
Emergency Power Off (EPO) Yes
AC Overcurrent Protection Yes
AC Short Circuit Protection Yes
AC Overvoltage Protection Yes
DC Surge Protection Type Il
AC Surge Protection Type Il
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Operating Temperature Range

°C) -20to 60
Storage Temperature (°C) -30to 60
Relative Humidity 0 to 100%
Operating Altitude (m) 3000 (>2000 derating)
User Interface LED & APP
Communication Method Bluetooth, WiFi, RS485, CAN
Weight (kg) Approx. 36.5
General | Dimension (WxDxH mm) Approx. 679.6 x 203.2 x 406.5
Anti-Theft Supported
Ingress Protection Rating IP66

Wi-Fi Frequency Range (MHz) | 2.4GHz: 2400-2483.5, 5GHz: 5150-5350, 5470-5725, 5725-5850
Maximum Output Power (dBm) | <20

Bluetooth Frequency Range (MHz) | 2402-2480
Maximum Output Power (dBm) | <20

Mounting Method5 Floor Stand / Wall Mounted
Environmental Category Outdoor / Indoor
Safety Standards IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4
Grid-tied Standards EN 50549, G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2
Compliance EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,

EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,
ENIEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

EMC&RF

1PV input voltage should not exceed the specified maximum value. Exceeding this limit may trigger system protection or affect normal opperation.
2 15W+0.5W represents the loss of an inverter; under this mode, the load draws power from the grid.

350+1W indicates the system self-consumption measured under light-load conditions (<300W total load) in a laboratory environment for one
OCEAN 2 Plus inverter and two OCEAN 2 5kWh Battery.

4 This specification refers to the disruption time on the BACKUP side. To achieve this functionality, the system's maximum output must exceed the total
load connected to the BACKUP side. The real performance needs to be in compliance with local girid regulations.

5 For floor-stand installation, a maximum of 6 batteries is supported; for wall-mounted installation, a maximum of 3 batteries is supported.

Network Security & Vulnerability Disclosure

Change Mechanisms
Users can change their login identity by switching accounts and entering the password corresponding to that account on EcoFlow app
login page. See the Installation Guide delivered with the inverter.

Sensors
e The device can be connected to a smart meter via the COM port for power sampling.
e The device comes with built-in NTC to sample the internal inverter temperature for control strategies.

Security setting
Users will be instructed to set an access password during the initial binding of the device. See the Installation Guide delivered with the
inverter.

Setup Check

Each input by the user is checked based on the validation rules. The only scenario where the user can make an insecure input is creating a
new user account. If the password entered does not comply with the password rules, the app immediately notifies the user via a pop-up
window, and the setup process can only proceed when the user enters valid characters.

Personal Data
The device will record the hotspot information of the wifi accessed by the user so that the device can automatically connect to the
corresponding hotspot after re-powering on without having to reenter the information.

Telemetry Data

e Telemetry parameters include home load power consumption, PV production, grid usage, etc., to be revealed to the user via EcoFlow
App or web portal.

e Telemetry parameters include internal inverter parameters such as current, voltage, temperature, etc., which are used for safety
diagnosis of the device.

ERASING Data

e Users can visit the home page of the EcoFlow App, and delete the corresponding data by tapping the following in sequence Settings >
Reset and erase data.

e User can visit the home page of Ecoflow app, and select Account settings > Delete account to write off app account.

Model Designation

en



EF HD-P1-6K0-S2 / EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2/EF HD-P1-10KO0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2/ EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Support Period

For detailed warranty information, refer to the Warranty Terms.

Vulnerability Disclosure Policy
For the Vulnerability Disclosure Policy, users can visit Ecoflow's official website at
https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html

12|


https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html

Clause de non-responsabilité fr
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit afin de vous assurer que vous le comprenez parfaitement et que

vous savez l'utiliser correctement. Apres avoir lu ce manuel d'utilisation, conservez-le soigneusement afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entrainer des blessures graves pour vous-méme ou d’autres personnes,
endommager le produit ou causer des dommages matériels. Des lors que vous utilisez ce produit, vous étes réputé avoir compris, ap-
prouvé et accepté lensemble des conditions et du contenu du présent document. EcoFlow ne saurait étre tenue responsable de toute

perte résultant du fait que lutilisateur n'utilise pas ce produit conformément au présent manuel d’utilisation.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, EcoFlow se réserve le droit d'interpréter en dernier ressort le présent docu-

ment ainsi que tous les documents relatifs a ce produit. Ce document peut faire U'objet de modifications (mise a jour, révision ou retrait)

sans préavis. Veuillez consulter le site web officiel d’EcoFlow pour obtenir les informations les plus récentes sur le produit.

A propos de ce manuel

Utilisation prévue

Ce document complete le Guide d'installation du produit. Le Guide d'installation fournit des instructions sur Uinstallation et la
configuration initiale du produit, tandis que le présent document fournit des instructions générales sur son installation et son
utilisation.

Veuillez noter que toutes les illustrations de ce manuel sont fournies uniqguement a titre de démonstration et peuvent différer du
produit réel selon la région et la version du firmware.

Utilisateur prévu

Ce document est destiné aux personnes qualifiées et aux utilisateurs finaux. Veuillez noter que seules les personnes qualifiées sont
autorisées a effectuer des travaux professionnels ou spécialisés sur léquipement, tels que linstallation, Uentretien ou d'autres opéra-
tions électriques.

Consignes de sécurité

Conventions relatives aux symboles

Le tableau suivant décrit les conventions relatives aux symboles utilisées dans ce document. Veuillez noter que toutes les instruc-
tions et mises en garde figurant sur U'équipement ou dans les documents connexes ne font que compléter les lois et réglementations
locales.

Symbole Description

A DANGER Indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entrainera la mort ou des blessures
graves.

/N Indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, pourrait entrainer la mort ou des
blessures graves.

AN\ Indique un danger présentant un faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entrainer des blessures
légeres ou modeérées.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager 'équipement
AVIS ou entrainer une perte de données, une detérioration des performances ou des résultats imprévus.
La mentionAVIS sert a signaler des pratiques sans rapport avec les blessures corporelles.

-0: Indique des informations supplémentaires qui facilitent la compréhension du produit ou d’un sujet.

Exigences générales

A DANGER

Ne travaillez pas en présence de tension pendant l'installation.

A

Lorsqu’un champ photovoltaique est exposé a la lumiere, il fournit une tension continue au PCE.

AN

Le produit ne doit étre utilisé qu'avec des modules PV de classe de protection I, conformément a la norme CEl 61730, classe d'appli-
cation A. Les modules PV doivent étre compatibles avec ce produit. Ne mettez pas a la terre les bornes positive et négative du champ
photovoltaique.

1. Sile cordon d'alimentation de cet équipement est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, le service clientéle ou du
personnel qualifié afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

2. Ne touchez pas a mains nues les parties dénudées du cable.

3. Assurez-vous que les cables, les connecteurs et les ports sont secs avant de mettre 'équipement en marche. Assurez-vous que
tous les trois sont correctement raccordés.

4. N'installez, n'utilisez ni ne faites fonctionner les équipements et cables extérieurs dans des conditions météorologiques difficiles,
telles que les orages, la pluie, la neige ou des vents de force 6 ou plus.

5. Lors de Uinstallation de léquipement, serrez les vis au couple spécifié a l'aide d'outils.

6. Aprés linstallation de léquipement, retirez les résidus de la zone d'installation, tels que les cartons, la mousse, le plastique, les
serre-cables, les matériaux isolants retirés, etc.

7. Toutes les étiquettes d'avertissement et les plaques signalétiques de l'équipement doivent étre visibles une fois l'installation
terminée. Ne griffonnez pas sur les étiquettes d'avertissement de l'appareil, et ne les endommagez ni ne les masquez.



8. Familiarisez-vous avec les composants et le fonctionnement d’'un systéme photovoltaique raccordé au réseau, ainsi qu'avec les
normes locales applicables.

9. Neffectuez aucune opération d’'ingénierie inverse, de décompilation, de désassemblage ou d'adaptation du logiciel de Uappareil
;n'y ajoutez aucun code et ne le modifiez d’aucune autre maniere. Toute autre opération qui contrevient aux spécifications de
conception d'origine du matériel ou du logiciel de l'appareil est interdite.

10. En cas de risque de blessures corporelles ou de dommages a léquipement pendant une intervention, arrétez immédiatement
lintervention et prenez des mesures de protection appropriées.

11. Ne touchez pas l'équipement sous tension, car son boitier est chaud.

12. Lors de toute intervention sur 'équipement, utilisez des outils isolés et portez un équipement de protection individuelle afin
d’assurer votre sécurité. Portez des gants, des vétements et des bracelets antistatiques lorsque vous touchez des dispositifs
électroniques afin de protéger 'équipement contre tout dommage.

13. Avant d'effectuer tout travail sur léquipement, déconnectez-le toujours de toutes les sources de tension, comme décrit dans le
présent document. Respectez toujours la séquence prescrite.

14. Avantd'installer les modules PV, lisez attentivement leur manuel d'utilisation.

15. Le systeme n'est pas adapté a U'alimentation de dispositifs médicaux de maintien des fonctions vitales. Le systéme ne peut pas
garantir une alimentation de secours en toutes circonstances.

16. Ne raccordez aucune charge entre londuleur et Uinterrupteur CA directement raccordé a celui-ci.

Exigences relatives au personnel

1. Le personnel qui prévoit d'installer ou d’entretenir des équipements EcoFlow doit suivre une formation approfondie, comprendre
toutes les précautions de sécurité nécessaires et étre capable d'effectuer correctement toutes les opérations.

2. Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés a installer, utiliser et entretenir léquipement.

3. Le personnel chargé d'utiliser léquipement, notamment les opérateurs, le personnel formé et les professionnels, doit posséder
les qualifications requises au niveau national ou local pour les opérations spéciales telles que les interventions sur des installa-
tions haute tension, le travail en hauteur et Uutilisation d’équipements spéciaux.

0
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Professionnels : personnel formé ou expérimenté dans utilisation de 'équipement et connaissant les sources et le niveau
des différents risques potentiels liés a son installation, a son utilisation et a sa maintenance.

Sécurité électrique

Mise a la terre

1. Pour tout équipement nécessitant une mise a la terre, installez d’abord le céble de mise a la terre lors de Uinstallation, puis retirez-
le en dernier lors du démontage de ['équipement.

. Mettez a la terre les bornes PE du connecteur GRID, du connecteur BACKUP et du bofitier de U'équipement.

. N'endommagez pas le conducteur de protection.

. N'utilisez pas U'équipement en ['absence d'un conducteur de protection correctement installé.

. Assurez-vous que l'équipement est raccordé en permanence a la terre de protection. Avant d'utiliser 'équipement, vérifiez son
raccordement électrigue afin de vous assurer qu'il est correctement mis a la terre.

O~ WwWN

Exigences générales

VIS8 Avant de raccorder les cables, assurez-vous que l'équipement est intact. Dans le cas contraire, des chocs électriques ou
un incendie peuvent survenir.

. Assurez-vous que tous les raccordements électriques sont conformes aux normes électriques locales.

. Obtenez lapprobation de la compagnie d'électricité locale avant d'utiliser léquipement en mode raccordé au réseau.

. Assurez-vous que les cables préparés par linstallateur sont conformes aux réglementations locales.

. Utilisez des outils isolés dédiés lors des opérations sous haute tension.

. Avant de raccorder un cable d’alimentation, vérifiez que Uétiquette du cdble d’alimentation est correcte. Lors de la fabrication des
cables et de linstallation des connecteurs sur site, suivez les instructions correspondantes du présent manuel ainsi que les exi-
gences des lois et réglementations locales.

6. Avant d'utiliser U'équipement, coupez toutes ses sources d’alimentation et attendez que le délai de décharge correspondant soit

écoulé afin de vous assurer que l'équipement est complétement hors tension.

Céblage

1. Le cheminement des cébles doit éviter le systéme de refroidissement et les pieces de ['équipement.

2. Lors de lacheminement des cables, veillez a maintenir une distance d’au moins 30 mm entre les cables et les composants ou
zones générant de la chaleur. Cela permet d'éviter d'endommager la couche isolante des cébles.

3. Regroupez les cables de méme type. Les cébles ne doivent ni s'entreméler ni se croiser.

4. Assurez-vous que les cables utilisés dans un systéme photovoltaique raccordé au réseau sont correctement raccordés et isolés, et
qu’ils sont conformes aux spécifications.
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Exigences relatives a lenvironnement d’installation

1. Assurez-vous que ['équipement est installé dans un environnement bien ventilé.

2. Pour éviter tout incendie d(i a une température élevée, assurez-vous que les orifices de ventilation ou le systéme de dissipation
thermigue ne sont pas obstrués lorsque l'équipement fonctionne.

3. N’exposez pas l'équipement a des gaz inflammables ou explosifs ni a des fumées inflammables ou explosives. N'effectuez aucune
opération sur 'équipement dans de tels environnements.

4. Ne placez pas ['équipement a proximité d'une source de chaleur, d'une flamme ou d’'une source d'eau, et n'effectuez aucune opéra-
tion sur équipement a proximité de l'une de ces sources.
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Exigences relatives a la sécurité de Uéquipement et du personnel

Déplacement de l'équipement
1. Lorsque vous déplacez U'équipement a la main, portez des gants de protection afin d’éviter toute blessure.
2. Déplacez l'équipement avec précaution car il est lourd. Au moins deux personnes sont nécessaires pour déplacer 'équipement.

Percage de trous

1. Portez des lunettes de protection et des gants de protection lors du percage des trous.

2. Lors du percage des trous, protégez U'équipement contre les copeaux et la poussiére. Apres le percage, éliminez rapidement les
copeaux et la poussiére accumulés sur le site d'installation ; sinon, ils risquent d’obstruer le trou percé.

Surveillance du conducteur de mise a la terre

'onduleur est équipé d’'un dispositif de surveillance du conducteur de mise a la terre. Ce dispositif de surveillance du conducteur de

mise a la terre détecte l'absence de raccordement d'un conducteur de mise a la terre et déconnecte alors londuleur du réseau élec-

trique public. Selon le site d'installation et la configuration du réseau, il peut étre conseillé de désactiver la surveillance du conducteur
de mise a la terre. Cela peut étre nécessaire si aucun conducteur neutre n'est présent et si vous prévoyez d'installer londuleur entre
deux conducteurs de ligne.

1. La surveillance du conducteur de mise a la terre doit étre désactivée apres la mise en service initiale, selon la configuration du
réseau. Sécurité conforme a la norme CEl 62109 lorsque la surveillance du conducteur de mise a la terre est désactivée. Afin de
garantir la sécurité conformément a la norme CEI 62109 lorsque la surveillance du conducteur de mise a la terre est désactivée,
vous devez raccorder un conducteur de mise a la terre supplémentaire a londuleur.

2. Raccordez un conducteur de mise & la terre supplémentaire d’une section d’au moins 10 mm? Mettez & la terre Uorifice PE du con-
necteur GRID et le boitier de U'équipement.

Mise au rebut
Pour obtenir des informations sur Uélimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant :
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Réglage du courant différentiel résiduel nominal du dispositif différentiel

Il est recommandé d'installer des dispositifs différentiels (RCD) de type A, avec un courant différentiel résiduel nominal de 300 mA
c6té AC-GRID et de 30 mA coté AC-BACKUP. Toutefois, s'il existe des codes électriques locaux spécifiques concernant les dispositifs
différentiels, veillez a les respecter.

Classe de protection CEM
Classe B

Symboles figurant sur le boitier ou la plaque signalétique

Icbne Nom Signification

Attention Attention, risque de danger.

ﬁ Avertissement, risque de

choc électrique

Attention, risque de choc électrique.

Danger de mort dd aux hautes tensions présentes dans londuleur ; respectez un

- %é[altd'at_tente,lde 5 minutes. " des ch ‘ecti tel ¢
\ ? eea 4 es tensions élevees pouvant provoquer des chacs électriques mortels son
AC‘/ 5 min Décharge différée présentes dans les composants sous tension de l'onduleur.
e Avant d'effectuer toute intervention sur londuleur, déconnectez-le de toutes les
sources de tension comme indiqué dans ce document.

& Avertissement de brilure | Ne touchez pas ['équipement lorsqu’il fonctionne, car son boitier est chaud.
[ﬁ] ggrr:suttez a documenta- Rappelle aux opérateurs de consulter les documents fournis avec l'équipement.
@ Mise a la terre Indigue lemplacement de raccordement du conducteur de protection (PE).
, Désignation DEEE ) , ,
Symbole d'une poubelle Ne mettez pas le produit au rebut avec les déchets ménagers ; mettez-le au rebut
barrée conformément a la réglementation relative aux déchets électroniques applicable
— sur le site d’installation.
c € Marquage CE Le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.
La case contenant le symbole « x » indique que le port prend en charge un
Marquage du port COM protocole, tandis que la case vide indique que le port ne prend pas en charge ce

protocole.

N

-0 Les étiquettes sont fournies uniquement A titre indicatif.
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Apercu
Le systéme de stockage d’énergie solaire monophasé EcoFlow OCEAN 2 Plus comprend un onduleur hybride et des batteries
modulaires extensibles jusqu’a 12 unités avec le boftier de raccordement des batteries. L'onduleur convertit lénergie provenant des
panneaux solaires, tandis que le bloc-batterie stocke 'énergie destinée a lautoconsommation solaire, au déplacement de charge ou
a une utilisation hors réseau. Avec une puissance d’entrée solaire pouvant atteindre 24 kW, une puissance de sortie CA de 12 kW
et la prise en charge de la tarification dynamique, le systéme offre une autonomie énergétique maximale et permet de réaliser des
économies sur les factures d’énergie.

La compatibilité totale avec tous les produits de [écosystéme énergétique résidentiel EcoFlow permet dés maintenant une
surveillance et un contréle intelligents de vos appareils électroménagers.

L'onduleur hybride est de type raccordé au réseau (également appelé onduleur interactif avec le réseau ou onduleur synchrone) et
fournit une sortie sinusoidale pure.

Aspect

Les principaux composants et ports sont illustrés ci-dessous.

N° N_(\)m dela Description
piéce
1 |Borne GRID Se raccorde aux conducteurs du réseau électrique.
2 | PAR-OUT Sert a la communication en cascade des onduleurs.
3 | WAN/PAR-IN WAN : Sert a établir une connexion réseau filaire et a se connecter au routeur de votre domicile.
PAR-IN : Sert a la communication en cascade des onduleurs.
4 | (B-COM) Sert a la communication entre le boftier de jonction de la batterie et 'onduleur.
5 Borne Se raccorde aux conducteurs des charges de secours du domicile
BACKUP 9 '
Servent au raccordement des panneaux solaires. Jusqu’a 3 dispositifs de suivi du point de puissance maximale
(MPPT) offrent une récupération d’énergie supérieure et une plus grande souplesse de conception, permettant
6 |Bornes PV a 3 chaines indépendantes de modules PV présentant des orientations, des angles d’inclinaison ou des profils

d'ombrage différents de fonctionner efficacement. Cette configuration est idéale pour les toitures de forme
complexe et réduit les pertes de puissance globales du systéme dues a la désadaptation entre les chaines PV.

Port du boitier

7 |dejonction de | Sert a raccorder le boitier de jonction de batterie. Vous pouvez raccorder jusqu’a 12 blocs-batteries.
batterie
Goujon de . N

8 S Sert a raccorder le conducteur de mise a la terre.
mise a la terre

9 IPn\t/errupteur Commande uniquement les entrées PV, et non les autres sources de tension.
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MARCHE/

e Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour mettre les batteries sous tension (démarrage autonome
10 | ARRET DE LA de la batterie) ou hors tension. ( g

BATTERIE

11 Ggujqn de Sert a raccorder le conducteur de mise a la terre.
mise a la terre

12 | Port USB Réservé

Sert a raccorder un dispositif d’arrét d’'urgence (EPO), des compteurs CA, des appareils de U'écosysteme, etc.

13 | Bornes COM | gj\us ninstallez pas d'EPO, vous devez installer sur la borne COM Le connecteur COM fourni, équipé du fil de

court-circuit. Sinon, l'onduleur ne fonctionnera pas correctement.

14 | Port Wi-Fi Se connecte au dongle EcoFlow OCEAN 2.

15 | Voyant LED Voir « Indications du voyant LED » pour plus de détails.

16 IF,\IIE-[JEFEQEEP_ Permet de commander la connexion entre la batterie et l'onduleur (déconnexion/reconnexion). Cet interrupteur
BATTERIE est uniqguement disponible dans les versions australienne et francaise.

Borne d'empi-

17
lage

Permet de raccorder les modules de batterie entre eux dans une configuration empilée.

Indications LED

C— Alumé :D Clignotement =D Eteint X X C D
o Défilement blanc

<+— —> — > e Sp—
[G— C— C— C— R G GH—" S— G— [GEE— GE— GE— e R G G— G— C—
Diffusion depuis le centre Se contracte depuis les deux extrémités et s'éteint progressivement

Utilisation quotidienne

Mise sous tension Description
y . 4)(— —X> . y Démarrage
Mise hors tension Description
—)(> C OC OC C <X— Arrét
Etat de charge Description
eamsesssem— S 0-25%
oS e 25-50 %
— 50 - 75 %
75-100 %
e 100 %
Description
[ ———) 1-10 % (batterie faible)
L — 11-24%
[ — 25-49%
a— 50 -74 %
e 75 - 100 %
Installation/mise en service
Mises & jour & distance/Etat de l'auto-diagnostic Description
] y y y ] y Mise a jour a distarlzeu?; autodiagnostic en
Etat de la configuration Wi-Fi Description
. D’abord un effet de respiration blanc, puis un clignotemexnt. Appairage Wi-Fi en cours
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Anomalie/défaut

Etat de défaut Description

Défaut de raccordement électrique détecté

Défaut de communication détecté

Défaut de batterie détecté

Défaut du convertisseur détecté

Types de réseaux électriques pris en charge
L'onduleur prend en charge les types de réseaux électriques suivants : TN-S, TN-C, TN-C-Set TT.

TN-S TN-C TN-C-S L
— L1 L1 L1 L1
|~y L2 L2 L2 L2
L YN L3 L3 L3 L3
N PEN N N
PE L PE
1 [L1L2 L3N PE] L1L2L3NPE L1L2L3NPE LIL2L3NPE]
AN J AN J N J

Principes de fonctionnement

L'onduleur regoit les entrées de 3 chaines PV au maximum. Les entrées sont ensuite regroupées en 3 voies MPPT a lintérieur de
l'équipement afin de suivre le point de puissance maximale des chaines PV. La puissance CC est ensuite convertie en puissance en CA
par un circuit onduleur. La protection contre les surtensions est assurée aussi bien du coté CC que du coté CA.

Cet équipement est destiné aux systémes résidentiels raccordés au réseau. Le systéme comprend des chaines PV, des batteries, un
onduleur hybride, des interrupteurs CA et des unités de distribution électrique, entre autres.

Installation du systéme

/N Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés a installer, utiliser et entretenir léquipement.

Reportez-vous au Guide d'installation fourni avec U'équipement pour procéder a Uinstallation, ou téléchargez-le a Uadresse https:/
homebattery.ecoflow.com/documentation
La procédure d'installation et la section correspondante sont indiquées ci-dessous

Etape Section du Guide d’installation

Exigences relatives a lenvironnement d’installation

Etude du site d'installation - - X ; -
Exigences relatives aux dégagements d'installation

Installer la batterie
Installation des batteries LFP et de ['onduleur

Installer londuleur

Raccordement des cébles PE

Raccordement des cébles d'entrée PV
Céblage Raccordement des cables GRID/BACKUP

Mise en cascade des batteries

Installer le compteur d'énergie pour le systéeme de secours partiel

Acceés a Internet Connexion a Internet
Fin de linstallation Installer les caches de finition
Vérification de linstallation Vérification avant la mise sous tension

Mise sous tension du systéme

Mise sous tension et vérification du voyant LED Mise hors tension du systéeme

Présentation des voyants LED

ll\j/lise en service du systéme via 'application EcoFlow Mise en service du systéme
ro
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Fonctionnement du systeme

Mise sous tension du systéme

Procédure (module PV configuré)

. Placez 'INTERRUPTEUR DE BATTERIE (versions australienne et frangaise uniquement) en position ON.
. Placez 'INTERRUPTEUR PV en position ON.

. Mettez sous tension linterrupteur CA situé entre londuleur et le réseau électrique.

. Observez le voyant LED pour vérifier l'état de fonctionnement.

Procédure (aucun module PV configuré et aucune alimentation du réseau électrique)

. Placez 'INTERRUPTEUR DE BATTERIE (versions australienne et frangaise uniquement) en position ON.
. Placez 'INTERRUPTEUR PV en position ON.

Mettez sous tension linterrupteur CA situé entre londuleur et le réseau électrique.

. Aprés la mise en service, maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton MARCHE/ARRET DE LA BATTERIE.
. Observez le voyant LED pour vérifier U'état de fonctionnement.

GRhAWNR e AW e

Mise hors tension du systéme

N

Aprées la mise hors tension de londuleur, la charge électrique et la chaleur résiduelles peuvent encore provoquer des chocs électriques
et des br(lures. Par conséquent, portez des gants de protection et n'intervenez sur l'équipement que cing minutes aprés sa mise hors
tension.

1. Dans lapplication EcoFlow, version destinée aux propriétaires, appuyez sur la commande d’arrét ou déconnectez UEPO.
2. Mettez hors tension Uinterrupteur CA situé entre londuleur et le réseau électrique.
3. Réglez linterrupteur PV sur la position OFF.
4. (En option) Verrouillez 'INTERRUPTEUR PV au moyen d’un cadenas afin d’éviter tout démarrage accidentel. Le cadenas doit étre
fourni par le client.
. Placez 'INTERRUPTEUR DE BATTERIE (versions australienne et francaise uniquement) en position OFF.
. (En option) Sécurisez 'INTERRUPTEUR DE BATTERIE (versions australienne et frangaise uniquement) a l'aide d’'un cadenas afin
d’éviter tout démarrage accidentel. Le cadenas doit étre fourni par le client.
7. (Extension de batterie au moyen du boftier de raccordement) Maintenez enfoncé le bouton ON/OFF DE BATTERIE du boitier de
raccordement pendant 10 secondes, jusqu’a ce que le voyant s'éteigne.
8. Débranchez successivement les cébles GRID, les cébles d’entrée PV, les cébles de batterie, les cables de communication et tous
les modules raccordés au systeme.

o O1

Téléchargement de Uapplication
EcoFlow fournit une assistance compléte pour le systéme. Le propriétaire du logement et linstallateur bénéficient de nos guides et
ressources complets.

Gérez, surveillez et pilotez facilement vos appareils EcoFlow via une interface épurée et intuitive, sur l'application ou le portail de ges-
tion web. Accédez a tout moment et depuis n'importe ol aux données énergétiques en temps réel : production, stockage et économies
sur facture détaillées. Une assistance technique professionnelle est immédiatement accessible en cas de besoin.

Flashez le code QR ou téléchargez l'application a l'adresse : https:/download.ecoflow.com/app

Q Application EcoFlow

# Download on the
@& App Store

Mode de fonctionnement
Le systéme de stockage d’énergie EcoFlow OCEAN 2 Plus peut fonctionner dans 'un des modes suivants : arrét, veille, autocontréle
ou fonctionnement.

Mode arrét

Puissance insuffisante fournie par la chaine Puissance suffisante fournie par la chalne photovoltaique
photovoltaique,coupure de courant ou niveau (le systéme redémarre automatiquement), alimentation
de batterie : 0 % du réseau détectée ou interrupteur de batterie activé.

Mode veille

Commande de\ La@pplication.
mise sous ten-

s sion détectée
Mode d'auto- Mode de fonc-

contréle | =——————" tionnement
Autocontréle réussi

Défaut détecté, commande d’arrét envoyée . . . B [ )
- P . , A Défaut détecté ou commande d'arrét envoyée depuis
depuis l'application ou échec de l'autocontréle. /
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https://download.ecoflow.com/app

Mode de travail Description

La source d'alimentation auxiliaire interne, l'onduleur hybride et

le convertisseur CC-CC de la batterie ne fonctionnent pas.

Si le réseau est détecté ou si la puissance issue de la chalne PV est suffisante, le systéme redémarrera automa-
tiguement et passe en mode veille.

La source d'alimentation auxiliaire interne fonctionne, mais l'onduleur hybride et le convertisseur CC-CC de la
batterie ne fonctionnent pas.

Mode veille Si l'onduleur détecte une commande de mise sous tension, le systéme passe en mode autocontréle.

En cas de coupure réseau, de puissance PV insuffisante, ou si le niveau de batterie est a 0 % et les cébles PV
sont débranchés, le systéme passe en mode arrét.

La source d'alimentation auxiliaire interne fonctionne, mais l'onduleur hybride et le convertisseur CC-CC de la
batterie ne fonctionnent pas.

Si l'autocontréle est validé, le systéme passe en mode de fonctionnement.

Si l'autocontréle échoue, ou si un défaut ou une commande d'arrét est détecté, le systéme passe en mode veille.
La source d'alimentation auxiliaire interne fonctionne, 'onduleur hybride et le convertisseur CC-CC de la batte-
rie se mettent en fonctionnement.

L'onduleur transforme le CC des chaines PV en CA et injecte cette énergie dans le réseau.

L'onduleur poursuit le point de puissance maximale afin de maximiser la puissance de sortie de la chaine PV.
Si un défaut ou une commande d'arrét est détecté, le systéme passe en mode veille.

Mode arrét

Mode autocontréle

Mode de fonction-
nement

Fonction de secours

AN

Sur les onduleurs hybrides, les modules PV et batteries doivent normalement étre paramétrés lors de l'installation du systéme. Le
mode de secours nécessite une puissance suffisante issue des batteries ou des modules PV, sinon l'alimentation de secours est
coupée automatiqguement. EcoFlow décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant du non-respect de cette consigne.

AVIS

Afin d'éviter tout défaut de la fonction de secours, respectez les consignes ci-dessous :

e Le systéme ne convient pas pour alimenter les appareils médicaux de maintien de vie. Il ne peut pas garantir une alimentation de
secours dans toutes les situations .

e Ne raccordez aucune charge nécessitant une alimentation énergétique ininterrompue.

e Ne raccordez pas de charges dont la capacité totale dépasse la capacité maximale du mode secours.

La fonction de secours permet a londuleur de créer un réseau de secours alimenté par batterie. En cas de coupure du réseau public, il
utilise Uénergie de la batterie et du systeme photovoltaique directement raccordé a Uonduleur pour alimenter les charges domestiques.
La fonction de secours est activée par défaut.

En cas de coupure du réseau public :

Les charges de secours raccordées a la borne AC-BACKUP sont raccordées et alimentées depuis la borne AC-GRID par lintermédiaire
d’un contacteur de dérivation intégré. Le contacteur s'ouvre lorsqu'une coupure du réseau public survient. Les charges de secours sont
alors commutées pour étre alimentées par l'énergie stockée dans la batterie et les modules PV directement raccordés a l'onduleur.

Les batteries continuent a étre chargées par le systéme PV existant pendant la fourniture d'alimentation de secours.

Cependant, l'onduleur est capable de créer un réseau d'alimentation de secours sur batterie stable uniquement si la batterie dispose
d'une puissance suffisante. La fourniture d'alimentation de secours de la batterie démarre automatiquement lorsque le systéme PV
dispose d'un niveau d'énergie suffisant.

Rétablissement du réseau électrique :

La fourniture d'alimentation de secours est désactivée automatiquement et les charges sont alimentées en énergie par le réseau
électrigue et le systéme PV.

Temps de commutation vers le mode secours:

Dans des conditions normales, le délai de commutation du mode secours lors d'une coupure réseau est de O ms ; il dépasse 20 ms si la
fonction de maintien de tension basse est activée par défaut conformément a la norme électrique locale. Si ce parametre entre en conflit
avec les exigences du code de réseau local (par exemple, concernant le temps de déclenchement en cas de surtension a basse tension),

ces exigences prévalent.

Protection contre les surcharges du mode secours

Lorsque la protection contre les surcharges se déclenche une fois, l'onduleur peut redémarrer automatiquement. Cependant, le délai
de redémarrage est prolongé (5 min maximum) si le défaut se répéte. Pour accélérer le redémarrage, lancez le redémarrage via l'appli-
cation. Supprimez les charges susceptibles de générer des pics de courant de démarrage trés élevés.

Optimiser U'énergie solaire face a lombrage
Le systéme optimise la production solaire dans des conditions d'ombrage aux intervalles que vous avez configurés afin de suivre le
point de puissance maximale. La production solaire peut fluctuer dans ces conditions d'ombrage.

Cette fonction est désactivée par défaut.
Pour l'activer, activez Mise en service > Configuration facultative > Optimisation de la production solaire dans l'application EcoFlow
Pro lors de la mise en service du systeme par l'installateur.

20|



Détection RCR et DRM

Le récepteur de régulation d'ondulation (RCR) est une interface entre le systéme photovoltaique et le fournisseur de réseau ; il permet
a l'opérateur de réduire la puissance injectée. Ce dispositif est obligatoire en Allemagne et dans certaines régions européennes pour
les onduleurs de plus de 25 kW.

Le mode réponse a la demande (DRM), qui permet a londuleur de traiter les signaux transmis a distance, est obligatoire en Australie.

Généralement, si le réseau est surchargé, le fournisseur de réseau définit le taux de réduction de la puissance injectée du systéeme PV :

0 %, 30 % ou 60 % de la puissance nominale.

Cette fonction est activée par défaut.
Pour la désactiver, accédez a Mise en service > Tests > Planification active DI dans l'application EcoFlow Pro lors de la mise en
service du systeme par linstallateur. Vous pouvez également personnaliser les valeurs DI.

Paramétres personnalisés

Vous pouvez personnaliser les paramétres suivants dans Mise en service > Appareil > Paramétres > Personnalisation des para-
métres dans l'application EcoFlow Pro lors de la mise en service du systéme par linstallateur.

e Parametres de connexion

Parameétres de protection de tension

Parameétres de protection de fréquence

Parameétres de puissance réactive

Autres parametres

Entretien et remplacement du systeme
/N

e Avant d'effectuer toute opération de maintenance sur un équipement électrique ou de distribution électrique raccordé au systéeme,
arrétez le systeme et mettez hors tension les interrupteurs CA et CC de londuleur et du boitier de raccordement des batteries.

e Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté avant toute intervention.

e Installez des panneaux d'avertissement temporaires ou des barriéres pour interdire tout accés non autorisé a la zone d’entretien.

Maintenance courante
Pour garantir le fonctionnement durable de 'équipement, il est recommandé de réaliser Uentretien de routine conformément a cette
section.

Mise hors

Elément 3 contréler Méthode de contréle . .
tension requise

Cycle de maintenance

e Veérifiez régulierement que les dissipa-
teurs thermiques sont exempts de pous-
siére et de toute obstruction, et veillez
a ce que l'équipement bénéficie d'une
ventilation et d'une dissipation thermique

Propreté du systéme adéquates. Oui

e Nettoyez la surface de ['équipement avec
un chiffon doux et sec si elle est poussié-
reuse ou sale. N'utilisez pas de liquides,
de matériaux abrasifs ni d'objets durs
pour le nettoyage.

o \érifiez que 'équipement n'est ni endom- Tous les 6 mois
magé ni déformé.

e \eérifiez que 'équipement ne produit au-
cun bruit anormal pendant son fonction-
nement.

e \eérifiez que tous les parametres de ['équi-
pement sont correctement réglés pendant Non
son fonctionnement.

e \eérifiez que le ventilateur ne produit
aucun bruit anormal pendant son fonc-
tionnement et qu'aucun objet ne lobs-
true. Si vous trouvez des corps étrangers,
retirez-les.

Etat de fonctionnement
du systéme

Veérifiez que tous les cables sont correcte-

Raccordement électrique gy . Oui
ment fixés et ne sont pas endommagés.
Fiabilité de la mise a la | Vérifiez que les cables de mise a la terre sont oui Effectuez un contrdle 6 mois aprés la mise en
terre solidement raccordés. service d'un nouveau systéme, puis tous les 6 a

12 mois.
Vérifiez que toutes les bornes et tous les mots

Etanchéité ports inutilisés sont correctement obturés a Oui
'aide des capuchons étanches fournis.
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Dépannage a distance

A

Ne mettez appareil sous tension qu’apres résolution de lensemble des défauts. Le non-respect de cette consigne peut aggraver les
défauts ou endommager lappareil.

1. Ouvrez l'application EcoFlow et connectez-vous, consultez la FAQ générale ou contactez le service client via le chemin
Paramétres > Aide et retours d’avis.
2. Si le défaut persiste, contactez 'équipe d’assistance technique EcoFlow.

Stockage du produit

Les consignes suivantes doivent étre respectées si lappareil n'est pas mis en service immédiatement :

. Ne déballez pas l'appareil tant que vous ne lutilisez pas.

. Maintenez une température de stockage de -30 °C a 60 °C et une humidité relative de 0 % a 100 % HR.

. Le produit doit étre stocké dans un lieu propre et sec, a Uabri de la poussiére et de la corrosion due a la vapeur d’eau.

. N'empilez pas les onduleurs afin d'éviter toute blessure corporelle ou dommage a lappareil.

. Ne placez pas ce produit a proximité de leau, des flammes ou d’autres sources de chaleur (radiateurs, rayonnement solaire direct,
fours a gaz, etc.).

. Pendant le stockage, contrélez régulierement lappareil.

7. Silappareil a été stocké sur une longue durée (plus de 6 mois), il doit étre contrélé et testé par un professionnel avant mise en

service.

O~ WNE

(9}

'Q' Pour davantage de détails sur lentretien des batteries, consultez le manuel utilisateur de la batterie LFP 5 kWh EcoFlow Ocean 2.
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Paramétres Techniques

Spécifications techniques

EF HD-P1-6K0-S2
EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2
EF HD-P1-8K0-S2F
EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2
EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2
EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-12K0-S2A

Plage de tension de
fonctionnement PV (V) 50-900
Pla_\ge detenspn MPPT a 500-810
puissance nominale (V)
Tension de démarrage MPPT (V) | 120
Tension d'entrée max. ! (V) 900
Courant d'entrée max. par MPPT
A) 16
Entrée PV —
Courant de court-circuit max. par 20
MPPT (A)
Nombre de trackers MPPT 3
Nombre de chaines par MPPT 1
Puissance d'entrée max. par
MPPT (W) 8000
(\'/3\;‘)'553”“ deentrée max.totale |15 g9 16 000 20000 20000 24000
Puissance de sortie nominale (W) | 6 000 8000 9999 10 000 12 000
Puissance apparente max. de 6 600 8800 9999 11000 12 000
sortie (VA)
Types de réseaux électriques pris Systémes TN-S, TN-C, TN-C-S et TT
en charge
Tension nominale (V) L-N:220V CA/230V CA; L+N+PE
Fréquence nominale (Hz) 50/60
{ . . 26,1 Aa230V [34,8Aa230V |435Aa230V 43,5 Aa230V 52,2 Aa230V
Entrée/Sor- ’ ' ' ’ ’
tie CA Courant de sortie nominal (A) 273A5220V |364A3220V | 455A3220V | 455A3220V | 545A 3220V
(Sur ré- e 64,2 (EF HD-P1-
seau) 12K0-S2, EF HD-
Courant de sortie max. (A) 32,1 42,8 53,5 53,5 P1-12K0-S2F)
® 63 (EF HD-P1-
12K0-S2A)
Facteur de puissance 0,8 en avance ~ 0,8 en retard
e 72 (pour le modeéle EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F, EF
Courant d'entrée max. (A) HD-P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (pour le modele EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)
THDi a pleine charge Distorsion harmonique totale du courant<3%
Puissance de sortie nominale (W) | 6 000 8000 9999 10 000 12000
. Courant de sortie nominal (A) 26,1Aa230V [348Aa230V |435Aa230V 43,5Aa230V 52,2Aa230V
Sortie CA 27,3Aa220V [|36,4Aa220V | 455Aa220V 455 Aa220V 545Aa220V
(hors ré-
seau) Tension nominale (V) L-N:220V CA/230V CA; L+N+PE
Fréquence nominale (Hz) 50/60
THDu en mode hors réseau 2%
Tension nominale (V) 800
Entrée/sortie | Plage de tension (V) 720-900
de batterie | Capacité de la batterie Jusqu'a 12 modules de batterie
Méthode de communication CAN
Rendement max. 97,6 %
Mode d’économie d’énergie 15
Rendement | profonde (W) 2
Autoconsommation (scénario 50
faible charge) 3 (W)
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Temps de commutation du

réseau vers le mode hors 0
réseau4 (ms)
Temps de commutation du mode 0
hors réseau vers le réseau 4 (ms)
GFCI Oui
AFCI Oui
Détection de la résistance oui
d'isolation PV
Protection contre Uinversion de oui
polarité des chaines PV

Protection | Mise hors tension d'urgence Oui
(EPO)
Protection contre les oui
surintensités CA
Protection contre les courts- oui
circuits CA
Protection contre les Oui
surtensions CA
Protection contre les Tvoe Il
surtensions CC YP
Protection contre les Tvoe |l
surtensions CA (e
Plage de température de 50 o o
fonctionnement (°C) 20°Ca60°C
Température de stockage (°C) -30a60°C
Humidité relative 0a 100 %
Altitude de fonctionnement (m) | 3 000 m (déclassement au-dela de 2 000 m)
Interface utilisateur LED et APP
Méthode de communication Bluetooth, WiFi, RS485, CAN
Poids (kg) Env. 36,5

Généralités

Dimensions (L x P x H, mm)

Env.. 679,6 x 203,2 x 406,5

Antivol

Pris en charge

Indice de protection

IP66

Gamme de fréquences Wi-Fi
(MHz)

Puissance de sortie maximale
(dBm)

2,4 GHz:2 400-2 483,5,5 GHz: 5 150-5 350, 5 470-5 725, 5 725-5 850
<20

Gamme de fréquences Bluetooth
(MHz)

Puissance de sortie maximale
(dBm)

2 402-2 480
<20

Méthode de montage$

Montage au sol/ Montage mural

Catégorie environnementale

Extérieur/Intérieur

Conformité

Normes de sécurité

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4

Normes de raccordement au
réseau

EN 50549, G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2

CEM et RF

EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,

EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,

ENIEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

! La tension d’entrée PV ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée. Le dépassement de cette limite peut déclencher la protection du

systéme ou affecter son fonctionnement normal.

215 W + 0,5 W représente la perte d’'un onduleur ; dans ce mode, la charge est alimentée par le réseau.

350+ 1 W correspond a l'autoconsommation du systeme mesurée, en laboratoire, dans des conditions de faible charge (charge totale < 300 W),
avec un onduleur OCEAN 2 Plus et deux batteries OCEAN 2 de 5 kWh.

4 Cette spécification concerne le temps d'interruption du c6té BACKUP. Pour assurer cette fonctionnalité, la puissance de sortie maximale du
systéme doit dépasser la charge totale raccordée au c6té BACKUP. Les performances réelles doivent étre conformes aux réglementations
locales applicables au réseau.

5 Pour un montage au sol, jusqu’a 6 batteries sont prises en charge ; pour un montage mural, jusqu’a 3 batteries sont prises en charge.
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Sécurité du réseau et divulgation des vulnérabilités

Mécanismes de modification
Les utilisateurs peuvent modifier leur identifiants de connexion en changeant de compte et en saisissant le mot de passe
correspondant a ce compte sur l'écran de connexion de l'application EcoFlow. Consultez le Guide d’installation fourni avec londuleur.

Capteurs
e |'appareil peut étre raccordé a un compteur communicant via le port COM pour 'échantillonnage de puissance.
e [appareil intégre une sonde CTN pour mesurer la température interne de Uonduleur afin de piloter les stratégies de régulation.

Paramétres de sécurité
Les utilisateurs seront invités a définir un mot de passe d'acces lors de l'association initiale de l'appareil. Consultez le Guide
d’installation fourni avec londuleur.

Vérification de configuration

Chaque saisie de ['utilisateur est vérifiée selon les regles de validation. L'utilisateur peut uniquement effectuer une saisie non protégée
lorsqu'il crée un nouveau compte utilisateur. Si le mot de passe saisi ne respecte pas les régles applicables, Uapplication en informe
immédiatement Lutilisateur au moyen d’'une fenétre contextuelle, et le processus de configuration ne peut se poursuivre que lorsque
Lutilisateur saisit des caractéres valides.

Données a caractére personnel
L'appareil enregistrera les informations du point d'acces Wi-Fi utilisé par Uutilisateur afin de pouvoir s’y reconnecter automatiquement
apres sa remise sous tension, sans que lutilisateur ait a ressaisir ces informations.

Données télémétriques

e Les parameétres télémétriques incluent la consommation électrique de la charge domestique, la production solaire, l'utilisation du
réseau électrique, etc., affichées pour l'utilisateur dans 'application EcoFlow ou sur le portail web.

e Les parameétres télémétriques incluent les paramétres internes de ['onduleur tels que le courant, la tension, la température, etc., qui
sont utilisés dans le cadre du diagnostic de sécurité de 'appareil.

EFFACEMENT des données

e Les utilisateurs peuvent accéder a la page d'accueil de Uapplication EcoFlow et supprimer les données correspondantes en
sélectionnant successivement :Paramétres > Réinitialiser et effacer les données.

e ['utilisateur peut accéder a la page d’'accueil de l'application EcoFlow, puis sélectionner Parameétres du compte > Supprimer le
compte afin de procéder a la cléture de votre compte applicatif.

Désignation du modele

e EF HD-P1-6K0-S2/EF HD-P1-6K0-S2F

e EF HD-P1-8K0-S2/EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

e EFHD-P1-9K9-S2A

e EF HD-P1-10KO0-S2/EF HD-P1-10KO0-S2F

e EF HD-P1-12K0-S2/EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Période d’assistance
Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, consultez les Conditions de garantie.

Politique de divulgation des vulnérabilités
Pour consulter la Politique de divulgation des vulnérabilités, rendez-vous sur le site officiel d’EcoFlow a l'adresse suivante
https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html
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Esclusione di responsabilita

Leggere attentamente il presente manuale utente prima di utilizzare il prodotto per accertarsi di aver compreso completamente il
prodotto e di poterlo utilizzare correttamente. Dopo aver letto il presente manuale utente, conservarlo correttamente per riferimenti
futuri. L'errato utilizzo di questo prodotto potrebbe causare gravi lesioni personali o ad altre persone oppure danneggiare il prodotto
e altre proprieta. Utilizzando il prodotto, si ritiene che Uutente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e le informazioni
contenute nel presente documento. EcoFlow non & responsabile di eventuali perdite dovute a un utilizzo di questo prodotto da parte
dell'utente non conforme alle istruzioni riportate nel manuale utente.

In ottemperanza a leggi e regolamenti, EcoFlow si riserva il diritto di interpretazione finale del presente documento e di tutti i docu-
menti correlati del prodotto. Il presente documento ¢ saltuariamente soggetto ad aggiornamento, revisione o risoluzione senza preav-
viso. Visitare il sito web ufficiale di EcoFlow per ottenere informazioni aggiornate sul prodotto.

Informazioni su questo manuale

Destinazione d’uso

Questo documento integra la Guida all'installazione del prodotto. Mentre la Guida all'installazione offre istruzioni per l'installazione e
la configurazione iniziale del prodotto, questo documento fornisce istruzioni generali sull'installazione e ['utilizzo del prodotto.

Tutte le illustrazioni presenti nel manuale sono fornite solo a scopo dimostrativo e potrebbero divergere dal prodotto effettivo a causa
di diverse versioni del firmware o versioni destinate a diverse aree geografiche.

Utente previsto
Il presente documento € destinato a persone qualificate e utenti finali. Solo il personale qualificato € autorizzato a eseguire interventi
professionali o specialistici sull'apparecchiatura, tra cui interventi di installazione, manutenzione o altri lavori elettrici.

Istruzioni di sicurezza

Convenzioni sui simboli
Nella tabella che segue sono descritte le convenzioni sui simboli utilizzati in questo documento. Tutte le istruzioni e le avvertenze
riportate sull'apparecchiatura o nei documenti correlati costituiscono solo integrazioni alle leggi e normative locali.

Simbolo Descrizione

A\ PERICOLO Indica un pericolo con un elevato livello di rischio che, se non viene evitato, provochera il decesso o lesioni gravi.

/N Indica una situazione pericolosa con un medio livello di rischio che, se non evitata, potrebbe provocare il decesso o
lesioni gravi.
VN Indica una situazione pericolosa con un basso livello di rischio che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi

o di media entita.

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni all'attrezzatura, la
AVVISO Egrd[ta di dati, il deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti. L .
indicazione AVVISO viene utilizzata in caso di pratiche non correlate a lesioni personali.

-0- Segnala informazioni aggiuntive volte ad approfondire la comprensione del prodotto o di un argomento.

Requisiti generali

A\ PERICOLO

Durante linstallazione, scollegare l'alimentazione.

/N

Quando l'array fotovoltaico € esposto alla luce, fornisce una tensione CC al PCE.

AN

Il prodotto deve essere utilizzato solo con moduli FV della classe di protezione Il in conformita allo standard IEC 61730, classe di ap-
plicazione A. | moduli FV devono essere compatibili con questo prodotto. Non collegare a terra il polo positivo/negativo dell’array FV.

1. Seil cavo di alimentazione di questa apparecchiatura &€ danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal reparto assistenza
clienti o da personale qualificato per evitare un rischio per la sicurezza.

2. Non toccare il cavo scoperto con le mani.

3. Prima di avviare lapparecchiatura, assicurarsi che i cavi, i connettori e le porte siano asciutti. Verificare che tutti e tre gli elementi
siano saldamente collegati.

4. Non installare o utilizzare apparecchiature e cavi esterni in condizioni meteorologiche avverse come fulmini, pioggia, neve e vento
di livello 6 o pil forte.

5. Durante linstallazione dell'apparecchiatura, stringere le viti al valore di coppia specificato utilizzando gli appositi strumenti.

6. Dopo aver installato Uapparecchiatura, rimuovere dall’area di installazione del dispositivo i materiali di scarto come scatole di
cartone, schiuma, plastica, fascette, materiale isolante rimosso e cosi via.

7. Tutte le etichette di avvertenza e le targhette sull'apparecchiatura devono essere visibili al termine dell'installazione. Non
scarabocchiare, danneggiare o nascondere alcuna etichetta di avvertenza sul dispositivo.

8. E importante comprendere i componenti e il funzionamento di un sistema di alimentazione FV collegato alla rete e gli standard
locali pertinenti.

9.  Non sottoporre a reverse engineering, decompilare, disassemblare, adattare, aggiungere codice al software del dispositivo o
alterare il software del dispositivo in qualsiasi altro modo. Non & consentita nessuna altra operazione che violi le specifiche di
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progettazione originali dell’hardware e del software del dispositivo. It

10. Se sussiste la possibilita di lesioni personali o danni all'apparecchiatura durante le operazioni sulla stessa, interrompere
immediatamente le operazioni e adottare le misure di protezione disponibili.

11. Non toccare apparecchiatura sotto tensione in quanto la scocca & calda.

12. Durante luso dell'apparecchiatura, utilizzare strumenti isolati e indossare dispositivi di protezione individuale per garantire la
sicurezza personale. Indossare guanti, indumenti e braccialetti antistatici quando si toccano dispositivi elettronici per proteggere
l'apparecchiatura da eventuali danni.

13. Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchiatura, scollegarla sempre da tutte le fonti di tensione come descritto in
questa sezione. Rispettare sempre la sequenza prescritta.

14. Prima diinstallare i moduli FV, leggere attentamente il manuale utente corrispondente.

15. Il sistema non ¢ idoneo per l'alimentazione di dispositivi medici salvavita. in quanto non puo garantire Ualimentazione di backup in
tutte le circostanze.

16. Non collegare carichi tra Uinverter e Uinterruttore CA che si collega direttamente all'inverter.

Requisiti per il personale

1. Il personale che intende installare o effettuare la manutenzione di attrezzature EcoFlow deve ricevere una formazione completa,
comprendere tutte le necessarie precauzioni di sicurezza ed essere in grado di svolgere correttamente tutte le operazioni.

2. Solo professionisti qualificati sono autorizzati a installare, utilizzare ed effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura.

3. Il personale che utilizza apparecchiatura, inclusi operatori, personale formato e professionisti, deve essere in possesso delle
qualifiche locali e nazionali richieste per le operazioni speciali come operazioni con alta tensione, lavoro in altezza e utilizzo di
apparecchiature speciali.

N

2¢Y.  Professionisti: personale esperto o formato sul funzionamento dell'apparecchiatura e che conosce le fonti e il livello dei vari
0
= potenziali rischi durante Uinstallazione, il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchiatura.

Sicurezza elettrica

Messa a terra

1. Se lapparecchiatura richiede la messa a terra, installare il cavo di messa a terra per primo quando l'apparecchiatura viene installata
e rimuoverlo per ultimo quando lapparecchiatura viene rimossa.

. Mettere a massa il polo PE del connettore di RETE, il connettore di BACKUP e la scocca dell'apparecchiatura.

. Non danneggiare il conduttore di messa a terra.

. Non utilizzare 'apparecchiatura in assenza di un conduttore di messa a terra correttamente installato.

. Assicurarsi che apparecchiatura sia collegata a una protezione di terra permanente. Prima di mettere in funzione 'apparecchiatura,
controllare il collegamento elettrico per accertarsi che sia dotato di una messa a terra sicura.

o~ WN

Requisiti generali

YA [] Kol Prima di collegare i cavi, accertarsi che l'apparecchiatura sia intatta. Altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche o
incendi.

. Accertarsi che tutti i collegamenti elettrici soddisfino gli standard elettrici locali.

. Ottenere l'approvazione dall'azienda elettrica locale prima di utilizzare Uapparecchiatura in modalita di collegamento alla rete.

. Accertarsi che i cavi preparati dall'installatore siano conformi alle normative locali.

Usare appositi strumenti isolati durante lo svolgimento di operazioni con alta tensione.

Prima di collegare un cavo di alimentazione, assicurarsi che Uetichetta sullo stesso sia corretta. In caso di produzione di cavi e in-
stallazione dei connettori in loco, seguire le apposite istruzioni nel presente manuale e i requisiti delle leggi e delle normative locali.
Prima di utilizzare Uapparecchiatura, scollegare alimentazione e attendere il tempo di scarica ritardato corrispondente per
accertarsi che Uapparecchiatura sia completamente priva di tensione.

O~ WNE
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Cablaggio

1. Il percorso dei cavi deve evitare il sistema di raffreddamento e i componenti dell'apparecchiatura.

2. Durante la disposizione dei cavi, assicurarsi che vi sia una distanza di almeno 30 mm tra i cavi e i componenti o le aree che
generano calore. per evitare danni allo strato isolante dei cavi.

3. Unire insieme i cavi dello stesso tipo. | cavi non possono essere intrecciati o utilizzati al posto di cavi di altro tipo.

4. Accertarsi che i cavi utilizzati in un sistema di alimentazione FV collegato alla rete siano correttamente collegati e isolati e
soddisfino le specifiche.

Requisiti dellambiente di installazione

1. Accertarsi che lapparecchiatura venga installata in un ambiente ben ventilato.

2. Per evitare incendi dovuti ad alte temperature, assicurarsi che gli sfiati di ventilazione o il sistema di dissipazione del calore non
siano ostruiti quando lapparecchiatura ¢ in funzione.

3. Non esporre l'apparecchiatura a gas o fumi inflammabili o esplosivi. Non eseguire alcuna operazione sull'apparecchiatura in ambi-
enti di questo tipo.

4. Non posizionare l'apparecchiatura accanto a fonti di calore, fuoco o acqua e non eseguire alcuna operazione sull'apparecchiatura
accanto a tali fonti di calore, fuoco o acqua.

Requisiti di sicurezza dell'apparecchiatura e del personale

Spostamento dell'apparecchiatura
1. Quando si sposta manualmente l'apparecchiatura, indossare guanti protettivi per evitare lesioni.
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2. Spostare lapparecchiatura con attenzione in quanto & pesante. Sono necessarie due o pill persone per aiutare a spostare l'appa-
recchiatura.

Fori di perforazione

1. Indossare occhiali e guanti protettivi mentre si praticano i fori.

2. Durante la perforazione, proteggere 'apparecchiatura da trucioli o polvere. Dopo la perforazione, rimuovere tempestivamente
eventuali trucioli o polvere accumulata nel sito di montaggio per evitare che ostruisca il foro praticato.

Monitoraggio del conduttore di messa a terra

Linverter e dotato di un dispositivo di monitoraggio del conduttore di messa a terra. Questo dispositivo di monitoraggio del condutto-
re di messa a terra rileva quando non & collegato nessun conduttore di messa terra e, in tal caso, scollega Uinverter dalla rete elettrica.
A seconda del luogo di montaggio e della configurazione della rete, pud essere consigliabile disattivare il monitoraggio del conduttore
di messa a terra. Cid pud essere necessario se non & presente alcun conduttore neutro e si intende installare Uinverter tra due condut-

tori di linea.

1. Il monitoraggio del conduttore di messa a terra deve essere disattivato dopo l'avvio iniziale a seconda della configurazione della
rete. Sicurezza in conformita allo standard IEC 62109 quando il monitoraggio del conduttore di messa a terra € disattivato. Per
garantire la sicurezza in conformita allo standard IEC 62109 guando il monitoraggio del conduttore di messa a terra & disattivato, &
necessario collegare all'inverter un ulteriore conduttore di messa a terra.

2. Collegare un conduttore di messa a terra aggiuntivo con una sezione trasversale di almeno 10 mm?. Mettere a massa il polo PE del
connettore di RETE e la scocca dell'apparecchiatura.

Smaltimento

Per informazioni sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici, consultare il seguente sito web:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Impostazione della corrente residua nominale del dispositivo a corrente residua
Si consiglia di installare RCD (tipo A) con una corrente di funzionamento residua nominale, 300 mA sul lato AC-GRID e 30 mA sul
lato AC-BACKUP. Tuttavia, se ci sono codici elettrici locali specifici per quanto riguarda gli RCD, assicurarsi di aderire a quelli.

Classe di protezione EMC

Classe B

Simboli sulla custodia o sulla targhetta

Icona

Nome

Significato

A

Attenzione

Attenzione! Pericolo.

A

Avviso di scossa elettrica

Attenzione, rischio di scossa elettrica.

VN
L 5 i

Scarica ritardata

Eeri_colg di morte per alta tensione nell'inverter; osservare un tempo di attesa di

minuti.

Nei componenti in tensione dell'inverter sono presenti tensioni elevate che
0ssono causare scosse elettriche letali. o
rima di eseguire qualsiasi intervento sull'inverter, scollegarlo da tutte le fonti di

tensione come descritto in questo documento.

Avviso di bruciatura

Non toccare un’apparecchiatura se € in funzione perché la scocca ¢ calda.

Consultare la documenta-
zione

Ricorda agli operatori di consultare la documentazione fornita con lapparecchiatura.

Messa a terra

Indica la posizione per il collegamento del cavo di messa a terra di protezione (PE).

I ©® 2P

Simbolo di un bidone della
spazzatura barrato

Designazione RAEE o o o ) = )
Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici ma in copformita alle normative
sullo smaltimento dei rifiuti elettronici in vigore nella localita di installazione.

(@)
m

Marchio CE

Il prodotto & conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.

Simbolo sulla porta COM

La casella barrata con una "x" indica che la porta supporta un protocollo, mentre la
casella vuota indica che la porta non supporta il protocollo.

.

-0: Le etichette sono a solo scopo di riferimento.
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Panoramica

Il sistema di accumulo solare monofase EcoFlow OCEAN 2 Plus & composto da un inverter ibrido e batterie modulari (fino a 12 unita
con scatola di derivazione delle batterie). L'inverter converte l'energia dai pannelli solari e il pacco batteria fornisce l'accumulo di
energia per 'autoconsumo solare, lo spostamento del carico o l'uso off grid. Con un ingresso solare fino a 24 kW, un'uscita CA da

12 kW e il supporto per tariffe dinamiche, il sistema raggiunge il massimo livello di indipendenza energetica e risparmi sulle bollette.
E possibile ottenere fin da subito una perfetta compatibilita con tutti i prodotti dell'ecosistema di energia residenziale EcoFlow, nonché
il monitoraggio e il controllo intelligente di tutte le apparecchiature della casa.

L'inverter ibrido & un modello collegato alla rete (noto anche come inverter interattivo o inverter sincrono) con uscita a onda
sinusoidale pura.

Aspetto
Di seguito sono elencati i componenti chiave e le porte.

Nome del ..
N. Descrizione
componente
1 Terminale di Si collega con i conduttori di rete
RETE 9 '
2 | PAR-OUT Utilizzata per la comunicazione a cascata dell'inverter.

WAN: Utilizzata per la connessione di rete cablata e per la connessione al router dell'abitazione.
3 | WAN/PAR-IN PAR-IN: Utilizzatg per la comunicazione a cascata deplL’inverter.

4 |B-COM Utilizzata per la comunicazione tra la scatola di derivazione della batteria e linverter.
Terminale di . . S ) )
5 RISERVA Si collega con i conduttori di carico di backup domestico.

Utilizzati per il collegamento dei pannelli solari. Con un massimo di 3 inseguitori di punti di massima potenza
(MPPT), il sistema offre una raccolta energetica superiore e una maggiore flessibilita progettuale, consentendo

6 | Terminali FV | fino a 3 stringhe indipendenti di moduli FV con orientamenti, angoli di inclinazione o profili d'ombreggiatura
differenti per operare in modo efficiente. Questa configurazione & ideale per linee di tetto complesse, riducendo le
perdite complessive di potenza del sistema dovute al disallineamento delle stringhe.

Porta della
7 scatola di de- | Utilizzato per il collegamento della scatola di derivazione della batteria. Si possono collegare fino a 12 pacchi
rivazione della | batteria.

batteria
8 Terminale di Utilizzato per collegare il cavo di messa a terra.
messa a terra
9 ::n\’;erruttore Controlla solo gli ingressi FV, invece di tutte le altre fonti di tensione.
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BATTERIA

10 ON/OFF Tenere premuto per 10 secondi per accendere (Black Start della batteria) o spegnere le batterie.
Terminale di - ) .
11 Utilizzato per collegare il cavo di messa a terra.
messa a terra
12 | Porta USB Riservato
Terminali Utilizzato per il collegamento con un arresto di emergenza (EPO), contatori CA, dispositivi dell'ecosistema, ecc.
13 COM Se non siinstalla un EPO, sara necessario installare il connettore COM con cavo di cortocircuito in dotazione in
corrispondenza del terminale COM. In caso contrario, Uinverter non funzionera correttamente.
14 | porta Wi-Fi Si collega con EcoFlow Ocean 2 Dongle.
15 | Indicatore LED | Consultare la sezione "Indicazione LED" per i dettagli.
INTERRUT- - . . . . ) ) ) )
16 | TORE DELLA EJtlpzzatQ per il controllo deLl_a connessione batteria-inverter (disconnessionefriconnessione). Questo interruttore
BATTERIA e disponibile solo per le versioni australiana e francese.
17 _Mor_s,ett_o Utilizzato per il collegamento a cascata dei moduli batteria.
impilabile

Indicazione LED

C—— Acceso :) Lampeggiante @D Spento C X X C
Carosello bianco
—> —> e S—
[ — C— C— R G G G— G— (G G GE— G R G, G— C— C—

Diffusione centrale

Si contrae da entrambe le estremita e si spegne in sequenza

Utilizzo quotidiano

Accensione Descrizione
] § <x—) (—X> § § Avviamento
Spegnimento Descrizione
(—> C C D C C <)(— ArreStO
Stato di carica Descrizione
———: :——— 0-25%
D eE—— 25-50%
e 50-75%
T 75-100%
) >'e 100%
Stato di scarica Descrizione

D D G 1-10% (batteria scarica)
L aassslea—s T L ) 11-24%
e > Pl ] 25-49%
a— D C e 50-74%
) e 75-100%
Installazione/messa in servizio
Aggiornamenti over-the-air / stato di autocontrollo Descrizione

Aggiornamento over-the-air o autocontrollo

in corso.

Stato di configurazione Wi-Fi Descrizione

Prima emette una luce bianca, poi lampeggia Associazione Wi-Fi in corso

D C

Anomalia/guasto

Stato di errore Descrizione
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Rilevato un guasto alla connessione elettrica

Rilevato errore di comunicazione

Rilevato guasto alla batteria

Rilevato errore del convertitore

Tipi di rete elettrica supportati
L'inverter supporta i seguenti tipi di rete domestica: TN-S, TN-C, TN-CS e TT.

TN-S TN-C TN-C-S T
— L1 L1 L1 L1
L MY L2 L2 L2 L2
e e\ L3 L3 L3 L3
N PEN N N
PE [ PE
1 L1L2 L3 NPE L1L2 L3 NPE L1L2 L3 NPE L1L2 L3 NPE -
AN J ANy J AN J

Principi di funzionamento

L'inverter riceve ingressi da un massimo di 3 stringhe FV. Poi gli ingressi vengono raggruppati in 3 percorsi MPPT all'interno dell'appa-
recchiatura per tracciare il punto di massima potenza delle stringhe FV. L'energia in CC viene quindi convertita in corrente CA tramite
un circuito inverter. La protezione da sovratensioni & supportata su entrambi i lati CC e CA.

Questa apparecchiatura & applicabile ai sistemi residenziali collegati alla rete. Il sistema & costituito da stringhe FV, batterie, inverter
ibrido, interruttori CA, unita di distribuzione dell'alimentazione, ecc.

Installazione del sistema

/N Solo professionisti qualificati sono autorizzati a installare, utilizzare ed effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura.
Per linstallazione, consultare la Guida all'installazione fornita insieme all'apparecchiatura, oppure scaricare la guida all'indirizzo
https://homebattery.ecoflow.com/documentation

La procedura di installazione e la sezione corrispondente sono riportate qui di seguito

Passaggio Sezione nella Guida allinstallazione

Requisiti dellambiente di installazione
Sopralluogo sul sito di installazione

Requisiti dello spazio per linstallazione

Installare la batteria
Installazione delle batterie LFP e dell'inverter

Installare linverter

Collegare i cavi PE

Collegare i cavi di ingresso FV

Cablaggio Collegare i cavi di RETE/BACKUP

Batterie a cascata

Installare un contatore di energia per il sistema di backup parziale

Accesso a Internet Connessione a Internet
Completamento dell'installazione Installare le bande di protezione
Verifica dell'installazione Controlli prima dell'accensione

Accensione del sistema

(LZI(EJBtroLLo dellalimentazione elettrica e degli indicatori Spegnimento del sistema

Introduzione agli indicatori LED

Messa in funzione del sistema tramite 'app EcoFlow : ; ;
Pro Messa in funzione del sistema
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Funzionamento del sistema

Accensione del sistema
Procedimento (modulo FV configurato)
. Posizionare 'INTERRUTTORE DELLA BATTERIA (solo per le versioni australiana e francese) su ON.
. Posizionare 'INTERRUTTORE FV su ON.
. Attivare Uinterruttore CA tra linverter e la rete domestica.
. Osservare il LED per verificare lo stato operativo.
Procedura (nessun modulo FV configurato e nessuna alimentazione di rete)
. Posizionare 'INTERRUTTORE DELLA BATTERIA (solo per le versioni australiana e francese) su ON.
. Posizionare 'INTERRUTTORE FV su ON.
. Attivare Uinterruttore CA tra linverter e la rete domestica.
. Dopo la messa in servizio, tenere premuto per 3 secondi il pulsante BATTERY ON/OFF.
. Osservare il LED per verificare lo stato operativo.

ONWNREFL &6 NWNRF— e

Spegnimento del sistema

Dopo lo spegnimento dellinverter, Uelettricita e il calore rimanenti possono ancora causare scosse elettriche e ustioni. Pertanto,
indossare guanti protettivi e iniziare a utilizzare Uapparecchiatura cinque minuti dopo lo spegnimento.

1. Toccare il comando di arresto tramite 'App EcoFlow (versione per proprietari di casa) oppure disconnettere 'EPO.
2. Disattivare Uinterruttore CA tra Uinverter e la rete domestica.
3. Posizionare 'INTERRUTTORE FV su OFF.
4. (Opzionale) Fissare in sicurezza lVINTERRUTTORE FV con un blocco per impedire un avvio accidentale. Il blocco viene preparato dal
cliente.
. Posizionare 'INTERRUTTORE DELLA BATTERIA (solo per le versioni australiana e francese) su OFF.
. (Opzionale) Fissare in sicurezza 'INTERRUTTORE DELLA BATTERIA (solo per le versioni australiana e francese) con un lucchetto
per evitare l'avvio accidentale. Il blocco viene preparato dal cliente.
7. (Espansione della batteria tramite scatola di giunzione) Tenere premuto il pulsante BATTERY ON/OFF sulla scatola di derivazione
per 10 secondi, finché l'indicatore non si spegne.
8. Scollegare in sequenza i cavi di RETE, i cavi di ingresso FV, i cavi della batteria, i cavi di comunicazione e tutti i moduli collegati al
sistema.

o o1

Download dellAPP
EcoFlow fornisce supporto completo per il sistema. Sia il proprietario dell'abitazione che linstallatore possono approfittare delle no-
stre guide e risorse esaurienti.

Gestire, monitorare e controllare i propri dispositivi EcoFlow & facile grazie a un’interfaccia ottimizzata e intuitiva sullapp o sul web. E
possibile accedere a dati sull'energia in tempo reale, informazioni dettagliate sulla generazione e l'accumulo di energia e sui risparmi
nelle bollette energetiche in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Quando necessario, il supporto tecnico professionale &€ sempre a
disposizione.

Scansionare il codice QR o effettuare il download all'indirizzo https:/download.ecoflow.com/app

Q  App EcoFlow

# Download on the
@& App Store
Modalita operativa

Il sistema di accumulo energetico OCEAN 2 Plus pud funzionare in modalita di arresto, standby, controllo automatico o di
funzionamento.

Modalita di
arresto

Alimentazione insufficiente dalla stringa Alimentazione sufficiente dalla stringa FV (riavvio
FV, interruzione della corrente, livello automatico del sistema), alimentazione di rete
della batteria: 0% rilevata, interruttore della batteria attivato

Modalita
standby

Guasto rilevato, comando di arresto dall'app, ) . ,
impossibile eseguire il controllo automatico Guasto rilevato, comando di arresto dall'app
Comando di ac-

censione rilevato

Modalita di Modalita di
controllo auto———— 3| fnziona-
matico - Controllo automati- . mento
co riuscito
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Modalita di lavoro Descrizione

La fonte di alimentazione ausiliaria interna, linverter ibrido e

il convertitore CC-CC della batteria non funzionano.

Se viene rilevata alimentazione dalla rete, oppure lalimentazione proveniente dalla stringa FV & sufficiente, il

sistema si riavviera automaticamente ed entrera in modalita standby.

La fonte di alimentazione ausiliaria interna funziona, ma linverter ibrido e il convertitore CC-CC della batteria

non funzionano.

Modalita standby | Se linverter rileva un comando di accensione, il sistema entrera nella modalita di controllo automatico.

Se si verifica un’interruzione della corrente, l'alimentazione proveniente dalla stringa FV & insufficiente oppure il

livello della batteria & pari allo 0% e i cavi FV non sono collegati, il sistema entrera nella modalita di arresto.

La fonte di alimentazione ausiliaria interna funziona, ma linverter ibrido e il convertitore CC-CC della batteria

non funzionano.

Se il controllo automatico ha esito positivo, il sistema entra nella modalita di funzionamento.

Se il controllo automatico ha esito negativo, oppure viene rilevato un guasto o un comando di arresto, il sistema

entrera nella modalita standby.

La fonte di alimentazione ausiliaria interna funziona; Uinverter ibrido e il convertitore CC-CC della batteria inizia-

no a funzionare.

Modalita di funzio- | L'inverter converte l'alimentazione CC proveniente dalle stringhe FV in alimentazione CA e la convoglia alla
namento rete elettrica.

L'inverter traccia il punto di massima potenza per massimizzare l'alimentazione in uscita delle stringhe FV.

Se viene rilevato un guasto o un comando di arresto, il sistema entrera nella modalita standby.

Modalita di arresto

Modalita di con-
trollo automatico

Funzione di backup

AN

Per gli inverter ibridi, durante linstallazione del sistema devono essere configurati generalmente sia i moduli FV che le batterie e deve
essere disponibile sufficiente energia dalle batterie o dai moduli FV nella modalita backup; in caso contrario, l'alimentazione di backup
verra interrotta automaticamente. EcoFlow esclude qualsiasi responsabilita per eventuali conseguenze che dovessero insorgere a
causa della mancata osservanza di questa istruzione.

AVVISO

Per impedire che la funzione di backup venga meno, occorre osservare le seguenti istruzioni:

e |l sistema non & idoneo per l'alimentazione di dispositivi medici salvavita. in quanto non pud garantire 'alimentazione di backup in
tutte le circostanze.

e Non collegare carichi che richiedono un approvvigionamento energetico continuo.

e Non collegare carichi con una capacita totale superiore alla capacita massima di backup.

La funzione di backup garantisce che l'inverter crei una rete di backup a batteria che utilizza U'energia proveniente dalla batteria e dal
sistema FV direttamente collegato all'inverter per alimentare i carichi domestici nel caso in cui si verifichi un'interruzione della rete
elettrica. La funzione di backup & abilitata per impostazione predefinita.

In caso di interruzione della rete elettrica:

| carichi di backup collegati al terminale CA-BACKUP vengono collegati e alimentati al terminale CA-RETE tramite un contattore di
bypass integrato. Quando si verifica un'interruzione della corrente, il contattore si apre. A questo punto, i carichi di backup iniziano a
essere alimentati tramite U'energia immagazzinata nella batteria e quella proveniente dai moduli FV direttamente collegati all'inverter.

Le batterie continuano a essere ricaricate mediante il sistema FV esistente durante loperazione di backup.

Tuttavia, Uinverter riesce a creare una rete di backup stabile tramite la batteria solo se quest'ultima dispone di sufficiente energia.
'operazione di backup tramite batteria si avvia automaticamente quando e disponibile sufficiente energia dal sistema FV.

Al ripristino della rete elettrica:
L'operazione di backup viene disattivata automaticamente e i carichi ricevono energia dalla rete elettrica e dal sistema FV.

Tempo di commutazione del backup:

In circostanze normali, il tempo di commutazione del backup durante un’interruzione di rete & di 0 ms, mentre supera i 20 ms quando

la funzione LVRT (Low Voltage Ride Through) & abilitata per impostazione predefinita, in base alle normative elettriche locali. Qualora
questa impostazione sia in conflitto con i requisiti del codice di rete locale (ad esempio, il tempo di intervento per sovratensione in bassa

tensione), prevarranno i requisiti del codice di rete locale.

Protezione da sovraccarico di backup

Se viene attivata una singola protezione da sovraccarico, linverter & in grado di riattivarsi automaticamente. Tuttavia, il tempo di riavvio
aumentera (5 minuti al massimo) se levento si ripete. Per velocizzare i tempi, provare a riavviare il sistema tramite Uapp. Provare a
rimuovere i carichi che potrebbero causare picchi molto elevati di corrente in fase di avviamento.

Ottimizzazione dell’energia solare in condizioni di ombra
In condizioni di ombra, il sistema ottimizzera la generazione di energia agli intervalli di tempo configurati in modo da tracciare il punto
di potenza massima. La generazione di energia solare pud essere soggetta a fluttuazioni in queste condizioni.

Questa funzione & disattivata per impostazione predefinita.
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E possibile attivarla nell'app EcoFlow Pro al percorso Messa in funzione del sistema > Configurazione opzionale > Ottimizza la
generazione solare nel momento in cui il sistema viene messo in funzione dall'installatore.

Rilevamento RCR o DRM

Il ricevitore di controllo delle ondulazioni (RCR) & un’interfaccia tra un sistema FV e Uazienda elettrica che consente all'operatore di rete
di ridurre la potenza di alimentazione. Questa funzione & obbligatoria in Germania e in altre regioni europee per gli inverter che supe-
rano i 25 kW.

In Australia & obbligatoria la funzione DRM (Demand Response Mode, modalita risposta alla domanda), che consente all'inverter di
rispondere a segnali inviati da remoto.

In generale, se la rete & in sovraccarico, l'azienda elettrica indichera se il sistema FV deve ridurre la potenza di alimentazione allo 0%,
al 30% o al 60% della potenza nominale.

Questa funzione ¢ abilitata per impostazione predefinita.
E possibile disattivarla nell'app EcoFlow Pro al percorso Messa in funzione del sistema > Test > Programmazione potenza attiva DI
nel momento in cui il sistema viene messo in funzione dall'installatore. In alternativa, si possono anche personalizzare i valori DI.

Parametro personalizzato

Al momento della messa in funzione del sistema da parte dell'installatore, nell'app EcoFlow Pro si possono personalizzare i parametri
elencati di seguito, al percorso Messa in funzione del sistema > Impostazioni dispositivo > Personalizza impostazioni.

e Parametri di collegamento

Parametri di protezione della tensione

Parametri di protezione della frequenza

Parametri della potenza reattiva

Altri parametri

Manutenzione e sostituzione del sistema
VAN

e Prima di eseguire interventi di manutenzione su qualsiasi apparecchiatura elettrica o di distribuzione dell'energia collegata al siste-
ma, spegnere il sistema e disattivare gli interruttori CA e CC dell'inverter e della scatola di derivazione della batteria.

e Indossare i dispositivi di protezione individuale adeguati prima di eseguire qualsiasi operazione.

e Posizionare segnali di avviso temporanei o erigere recinzioni per impedire 'accesso non autorizzato al sito di manutenzione.

Manutenzione ordinaria
Per garantire il funzionamento a lungo termine dell'apparecchiatura, si consiglia di eseguire la manutenzione ordinaria secondo quanto
indicato in questa sezione.

Elemento da controllare Metodo di controllo Spento o no Ciclo di manutenzione

e Verificare periodicamente che i dissipatori
di calore siano privi di polvere e ostruzioni,
per garantire un'adeguata ventilazione e
dissipazione del calore per l'apparecchia-

.. . tura. N

Pulizia del sistema e Se la superficie dell'apparecchiatura & S
ricoperta di polvere o sporco, pulirla con
un panno morbido e asciutto. Non utilizza-
re liquidi, materiali abrasivi o oggetti rigidi
per la pulizia.

e Verificare che 'apparecchiatura non sia
danneggiata o deformata.

e Verificare che 'apparecchiatura funzioni
senza produrre rumori anomali.

e Verificare che tutti i parametri dell'appa-

Stato operativo del recchiatura siano impostati correttamente

sistema durante il funzionamento.

e Durante il funzionamento, verificare la
presenza di rumori anomali provenienti
dalla ventola e accertarsi che non vi siano
oggetti che la ostruiscano. Se si individua-
no corpi estranei, rimuoverli.

Una volta ogni 6 mesi

. Verificare che tutti i cavi siano fissati corretta- .
Collegamento elettrico . . Si
mente e non presentino danni.

Affidabilita della messa a | Verificare che i cavi di messa a terra siano g Eseguire un controllo ogni 6 mesi dopo la cre-
terra collegati saldamente. azione di nuovi sistemi e successivamente ogni
6-12 mesi

Verificare che tutti i terminali e le porte non
Capacita di tenuta utilizzate siano correttamente sigillati con le Si
coperture impermeabili in dotazione.
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Risoluzione dei problemi

A

"apparecchiatura pud essere accesa solo dopo che tutti i guasti sono stati riparati. La mancata osservanza di questa precauzione po-
trebbe aggravare i guasti o danneggiare Uapparecchiatura.

1.
2.

Accedere all'app EcoFlow e trovare le domande frequenti o i contatti per l'assistenza clienti in Impostazioni > Guida e feedback.
Se il problema persiste, contattare il team di assistenza tecnica EcoFlow.

Stoccaggio del prodotto

Se l'apparecchiatura non viene messa direttamente in funzione, & necessario soddisfare i seguenti requisiti:

1.
2.
3.

NO Ol b~

Non disimballare U'apparecchiatura se non si intende utilizzarla.

Mantenere la temperatura di stoccaggio compresa tra -30 °C e 60 °C e U'umidita relativa tra lo 0% e il 100%.

Il prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto ed essere protetto dalla polvere e dalla corrosione del vapore
acqueo.

. Non impilare gli inverter per evitare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.

. Non posizionare questo prodotto vicino ad acqua, fuoco o altre fonti di calore (stufe, luce solare diretta, forni a gas e cosi via).
. Durante il periodo di conservazione, controllare periodicamente 'apparecchiatura.

. Se lapparecchiatura & stata conservata per un lungo periodo di tempo (piu di 6 mesi), dovra essere controllata e testata da

professionisti prima dell'uso.

|
,

',QC Per i dettagli sulla manutenzione della batteria, consultare il Manuale utente della Batteria LFP EcoFlow Ocean 2 da 5kWh.
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Parametri tecnici

Specifiche tecniche

EF HD-P1-6K0-S2
EF HD-P1-6KO0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2
EF HD-P1-8K0-S2F
EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2
EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2
EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-12K0-S2A

Intervallo di tensione di esercizio

leggero)? (W)

del FV (V) 50-900
Intervallo dlt'ensmne MPPT alla 500-810
potenza nominale (V)
Tensione di avviamento MPPT (V) | 120
Massimo Tensione diingresso? (V) | 900
Massimo corrente in ingresso per 16
MPPT (A)
Ingresso FV - - —
Massimo corrente di cortocircuito 20
per MPPT (A)
Numero di tracker MPPT 3
Numero di stringhe per MPPT 1
Massimo Potenza in ingresso per
MPPT (W) 8.000
Massimo Potenza di ingresso 12.000 16.000 20.000 20.000 24.000
totale (W)
Potenza nominale in uscita (W) 6.000 8.000 9.999 10.000 12.000
Massimo Potenza apparentein | g g4 8.800 9.999 11.000 12.000
uscita (VA)
Tipi di rete elettrica supportati Sistemi TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
Tensione nominale (V) L-N: 220V CA/230V CA; L+N+PE
Frequenza nominale (Hz) 50/60
. . . 26,1 A@230V | 34,8 A@230V 43,5 A@230V 43,5 A@230V 52,2 A@230V
Ingresso/ | e nominaleinuscta (A) 1 273 0@220V | 36.4A@220V | 455A@220V  455A@220V | 54,5A@220V
uscita C_A e 64,2 (EF HD-P1-
(on-grid) 12K0-S2, EF HD-
Massimo corrente in uscita (A) 32,1 42,8 53,5 53,5 P1-12K0-S2F)
e 63 (EFHD-P1-
12K0-S2A)
Fattore di potenza 0,8 in anticipo ~ 0,8 in ritardo
e 72 (perimodelli EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F, EF
Massimo Corrente diingresso (A) HD-P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (perimodelli EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)
THDi a pieno carico Distorsione armonica totale della corrente <3%
Potenza nominale in uscita (W) 6.000 8.000 9.999 10.000 12.000
. . . 26,1 A@230V | 34,8 A@230V 43,5 A@230V 43,5 A@230V 52,2 A@230V
Uscitacp | COMentenominaleinuscita (A) 1573 0@200v | 36.4A@220V | 45.5A@220V | 455A@220V | 54.5A@220V
(Off Grid) | Tensione nominale (V) L-N: 220 V CA/230 V CA; L+N+PE
Frequenza nominale (Hz) 50/60
THDu off grid 2%
Voltaggio nominale (V) 800
Ingresso/ || tervallo di tensione (V) 720-900
uscita della — ; - - -
batteria Capacita della batteria Fino a 12 moduli batteria
Metodo di comunicazione CAN
Massimo Efficienza 97,6%
Modalita di risparmio energetico 15
Efficienza | profondo (W)?2
Autoconsumo (scenario di carico 50
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Tempo di commutazione da rete 0
a off grid4 (ms)
Tempo di commutazione da off
’ 0
grid a rete* (ms)
GFCI Si
AFCI Si
Rilevamento della resistenza di S
isolamento FV
Protezione da inversione di S
i polarita FV

Protezione - -
Spegnimento di emergenza S
(EPO)
Protezione da sovracorrente CA | Si
Protezione da cortocircuito CA | Si
Protezione da sovratensione in S
CA
Protezione dalle sovratensioni .

Tipo Il

CcC
Protezione contro le Tioo II
sovratensioni CA P
Interv_a_Llo::il temperature di Da -20 a 60
esercizio (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C) | Da-30a 60
Umidita relativa dallo 0% al 100%
Altitudine di esercizio (m) 3.000 (> 2.000 declassamento)
Interfaccia utente LED e APP
Metodo di comunicazione Bluetooth, Wi-Fi, RS485, CAN
Peso (kg) Circa 36,5

Dati gener- Dimensioni (L x P x A mm) Circa. 679,6 x 203,2 x 406,5

ali Antifurto Supportato

Grado di protezione diingresso | IP66
'('Jarz‘;a“ difrequenza Wi-Fi |5 4 GHz: 2.400-2.483,5, 5 GHz: 5.150-5.350, 5.470-5.725, 5.725-5.850
Potenza massima in uscita (dBm) <20
I(r;;eHer)aLlo di frequenza Bluetooth 2.402-2.480
Potenza massima in uscita (dBm) <20
Metodo di montaggio® Supporto da pavimento/montaggio a parete
Categoria ambientale Esterno/interno
Standard di sicurezza IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4
f‘:fe“dard dicollegamentoalla | -\ 50549 G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2

Conformita EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,
EMC e radiofrequenze EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,

a EN IEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

! La tensione diingresso FV non deve superare il valore massimo specificato. Il superamento di questo limite potrebbe attivare la protezione del
sistema o comprometterne il normale funzionamento.
215 W + 0,5 W rappresenta la perdita di un inverter; in questa modalita, il carico preleva energia dalla rete.

350+1 W indica l'autoconsumo del sistema misurato in condizioni di carico leggero (<300 W di carico totale) in un ambiente di laboratorio per un
inverter OCEAN 2 Plus e due batterie OCEAN 2 da 5 kWh.

“Questa specifica si riferisce al tempo di interruzione sul lato BACKUP. Per ottenere questa funzionalita, la potenza massima erogata dal sistema
deve superare il carico totale collegato al lato BACKUP. La prestazione effettiva deve essere conforme alle normative locali sulla rete.

5Per l'installazione a pavimento, & supportato un massimo di 6 batterie; per linstallazione a parete, & supportato un massimo di 3 batterie.

Sicurezza della rete e divulgazione delle vulnerabilita

Meccanismi di modifica
Gli utenti possono modificare la propria identita di accesso cambiando account e immettendo la password corrispondente nella pagina
di accesso dell'app EcoFlow. Consultare la Guida all'installazione fornita insieme all'inverter.

Sensori
e |l dispositivo pud essere collegato a un contatore intelligente tramite la porta COM per il campionamento dell’alimentazione.
e |l dispositivo & provvisto di un NTC integrato per campionare la temperatura interna dell'inverter per le strategie di controllo.

Impostazioni di sicurezza
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Agli utenti viene richiesto di impostare una password di accesso durante la fase iniziale di associazione del dispositivo. Consultare la
Guida all'installazione fornita insieme all'inverter.

Controllo della configurazione

Ogni immissione dell'utente viene controllata in base alle regole di convalida. L'unico scenario in cui Uutente pud svolgere un'azione
poco sicura & la creazione di un nuovo account utente. Se la password immessa non soddisfa le regole previste, utente riceve
immediatamente una notifica in una finestra pop-up allinterno dell’app, e il processo di configurazione pud continuare solo se l'utente
provvede a inserire caratteri validi.

Dati personali
|l dispositivo registra le informazioni sull’hotspot della rete Wi-Fi a cui Uutente ha eseguito l'accesso per potersi connettere
automaticamente all’hotspot in questione alla successiva riaccensione senza che sia necessario inserire nuovamente le informazioni.

Dati di telemetria

e Traiparametri telemetrici figurano il consumo energetico dei carichi domestici, la produzione FV e lutilizzo della rete. L'utente pud
prenderne visione tramite il portale web o l'app EcoFlow.

e | parametri telemetrici includono parametri interni dell'inverter quali corrente, tensione, temperatura e cosi via, che sono utilizzati a
fini di diagnosi di sicurezza del dispositivo.

CANCELLAZIONE dei dati

e Gli utenti possono visitare la home page dell'app EcoFlow ed eliminare i dati corrispondenti toccando in sequenza Impostazioni >
Ripristina e cancella i dati.

e Gli utenti possono visitare la home page dell'app EcoFlow e selezionare Impostazioni account > Elimina account per eliminare
l'account sull'app.

Designazione del modello

EF HD-P1-6K0-S2 / EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2 / EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2 / EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Periodo di assistenza
Per informazioni dettagliate sulla garanzia, fare riferimento ai Termini di garanzia.

Politica di divulgazione delle vulnerabilita
Gli utenti possono visionare la Politica di divulgazione delle vulnerabilita sul sito web ufficiale di EcoFlow all'indirizzo
https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html
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Descargo de responsabilidad

Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar el producto para asegurarse de que comprende completamente el fun-
cionamiento del producto y puede utilizarlo correctamente. Después de leer este manual de usuario, guardelo correctamente para
poder consultarlo en el futuro. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a usted o a otras personas, o causar
dafios al producto y pérdidas de bienes materiales. Una vez que utilice este producto, se considerara que entiende, aprueba y acepta
todos los términos y contenidos de este documento. EcoFlow no se responsabiliza de ninguna pérdida causada por el hecho de que el
usuario no utilice este producto con arreglo a este manual de usuario.

De conformidad con las leyes y regulaciones, EcoFlow se reserva el derecho a la interpretacion final de este documento y de todos
los documentos relacionados con este producto. Este documento estd sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminacién) sin
previo aviso. Visite el sitio web oficial de EcoFlow para obtener la informacién mas reciente sobre el producto.

Acerca de este manual

Uso previsto

Este documento complementa la Guia de instalacion del producto. Aunque la Guia de Instalacidn ofrece instrucciones para la
instalacién y configuracidn inicial del producto, este documento proporciona instrucciones generales sobre la instalacién y uso del
producto.

Tenga en cuenta que todas las ilustraciones de este manual Unicamente tienen fines demostrativos y pueden variar con respecto al
producto real segun las regiones y versiones de firmware.

Usuario previsto
Este documento esta destinado a personas cualificadas y a usuarios finales. Tenga en cuenta que solo personas cualificadas pueden
realizar trabajos profesionales o especializados en el equipo, como la instalacidn, el mantenimiento u otras operaciones eléctricas.

Instrucciones de seguridad

Convenciones de simbolos

La siguiente tabla describe las convenciones de simbolos utilizadas en este documento. Tenga en cuenta que todas las instrucciones
y precauciones que se incluyen en el equipo o en los documentos relacionados son solo complementos de las leyes y regulaciones
locales.

Simbolo Descripcién

A PELIGRO Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocara la muerte o lesiones graves.

VAN Indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, podria provocar la muerte o lesiones graves.

VAN Indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, podria provocar lesiones leves o moderadas.

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria provocar dafios al equipo, pérdida de
AVISO datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
AVISO se utiliza para abordar précticas no relacionadas con lesiones personales.

N

-0- Indica informacion adicional que ayuda a entender mejor el funcionamiento del producto o un tema.

Requisitos generales

A PELIGRO

No trabaje con la energfa encendida durante la instalacién.

/N

Cuando el conjunto fotovoltaico se expone a la luz, ello suministra tensién continua al PCE.

AN

El producto debe utilizarse exclusivamente con mdédulos fotovoltaicos de la clase de proteccion Il segin IEC 61730, clase de apli-
cacion A. Los mdédulos fotovoltaicos deben ser compatibles con este producto. No conecte a tierra el orificio positivo/negativo del
conjunto fotovoltaico.

1. Siel cable de alimentacion de este equipo estd dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, el departamento de servicio al
cliente o personal cualificado con el fin de evitar riesgos para la seguridad.

2. Notoque el cable al descubierto con las manos.

3. Asegurese de que los cables, conectores y puertos estén secos antes de poner en marcha el equipo. Asegurese de que los tres
estén conectados de forma segura.

4.  No instale, use ni opere equipos ni cables para exteriores en condiciones climatoldgicas adversas, como rayos, lluvia, nieve y
viento de nivel 6 o més fuerte.

5. Apriete los tornillos al par especificado con las herramientas adecuadas al instalar el equipo.

6. Después de instalar el equipo, retire los restos del drea de instalacién del dispositivo, como cajas de cartén, espuma, pléstico,
bridas para cables, materiales aislantes pelados, etc.

7. Todas las etiquetas de advertencia y placas de identificacién del equipo deben ser visibles una vez completada la instalacién. No
escriba garabatos, dafe ni bloquee ninguna etiqueta de advertencia del dispositivo.
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8. Conozca los componentes y el funcionamiento de un sistema de energia fotovoltaica conectado a la red y las normativas locales
correspondientes.

9.  No realice ingenieria inversa, descompile, desmonte, adapte, agregue cddigo al software del dispositivo ni modifique el software
del dispositivo de ningiin modo. No se permite ninguna operacién que viole las especificaciones de disefio originales del
hardware y software del dispositivo.

10. Si existe la probabilidad de que se produzcan lesiones personales o dafios en el equipo durante las operaciones en el equipo,
detenga inmediatamente las operaciones y tome medidas de proteccion viables.

11. No toque el equipo energizado ya que la carcasa esta caliente.

12. Utilice herramientas aisladas cuando utilice el equipo y use equipo de proteccidn personal para garantizar la seguridad personal.
Use guantes, ropa y mufiequeras antiestaticas al tocar dispositivos electrénicos a fin de proteger el equipo contra danos.

13. Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, desconéctelo siempre de todas las fuentes de tension como se describe en este
documento. Siga siempre la secuencia prescrita.

14. Antes de instalar médulos fotovoltaicos, lea detenidamente su manual de usuario.

15. Elsistema no es adecuado para suministrar energia a dispositivos médicos de soporte vital. No puede garantizar energia de
respaldo en cualquier circunstancia.

16. No conecte cargas entre el inversor y el interruptor de CA que se conecta directamente al inversor.

Requisitos de personal

1. Elpersonal que tenga previsto instalar o mantener equipos de EcoFlow debe recibir una formacién exhaustiva, entender todas
las precauciones de seguridad necesarias y poder realizar correctamente todas las operaciones.

2. Solo profesionales cualificados deben instalar, usar y mantener el equipo.

3. Elpersonal que utilizard el equipo, incluidos operadores, personal capacitado y profesionales, debe poseer las cualificaciones
necesarias a nivel nacional en operaciones especiales como operaciones con alta tension, trabajos en altura y operaciones de
equipos especiales.

N

_6’_ Profesionales: personal capacitado o con experiencia en operaciones de equipos y que conoce las fuentes y el grado de di-
= versos peligros potenciales en la instalacién, uso y mantenimiento de equipos.

Seguridad eléctrica

Conexidn a tierra

1. Siel equipo necesita conexidn a tierra, instale el cable de conexidn tierra primero al instalar el equipo vy retire este cable al final al
retirar el equipo.

. Conecte a tierra el orificio PE del conector RED y RESPALDO vy la carcasa del equipo.

. No dafie el conductor de puesta a tierra.

. No utilice el equipo sin un conductor de puesta a tierra correctamente instalado.

. Asegurese de que el equipo esté conectado permanentemente a la conexidn a tierra de proteccidn. Antes de utilizar el equipo,
verifique su conexion eléctrica para asegurarse de que esté bien conectado a tierra.

O~ WwWN

Requisitos generales

YISEANI 0l Antes de conectar los cables, asegurese de que el equipo esté intacto. De lo contrario, podrian producirse descargas
eléctricas o incendios.

1. Asegurese de que todas las conexiones eléctricas cumplan las normativas eléctricas locales.

2. Obtenga la aprobacion de la compafiia eléctrica local antes de utilizar el equipo en modo de con conexidn a la red.

3. Asegurese de que el instalador de cables esté preparado y cumpla con las regulaciones locales.

4. Utilice herramientas aisladas y especializadas para realizar operaciones en las que exista alta tensidn.

5. Antes de conectar un cable de alimentacidn, compruebe que la etiqueta del cable de alimentacion sea correcta. Al fabricar cables e
instalar conectores in-situ, siga las instrucciones correspondiente de este manual y los requisitos de las leyes y regulaciones locales.

6. Antes de utilizar el equipo, desconecte toda la energia que reciba el equipo y espere el tiempo de descarga retardada
correspondiente para garantizar que el equipo esté completamente desenergizado.

Cableado

1. Eltrazado de los cables debe evitar el sistema de refrigeracion del equipo y sus componentes.

2. Altrazar los cables, asegurese de que exista una distancia de al menos 30 mm entre los cables y los componentes o zonas que
generan calor. Esto evita dafios a la capa aislante de los cables.

3. Una cables que sean del mismo tipo. No se permite el entrelazamiento mutuo ni el despliegue cruzado.

4. Asegurese de que los cables utilizados en un sistema de energia fotovoltaica conectado a la red estén conectados y aislados
correctamente y cumplan con las especificaciones.

Requisitos del entorno de la instalacién

1. Asegurese de que el equipo esté instalado en un lugar bien ventilado.

2. Para evitar incendios debido a altas temperaturas, asegurese de que las rejillas de ventilacién o el sistema de disipacién de calor
no estén obstruidos cuando el equipo esté en funcionamiento.

3. No exponga el equipo a gases o humos inflamables o explosivos. No realice ninguna operacion en el equipo en dichos entornos.

4. No coloque el equipo junto a ninguna fuente de calor, fuente de fuego o fuente de agua, y no realice ninguna operacién en el equi-
po al lado de esa fuente de calor, fuente de fuego o fuente de agua.

Requisitos de seguridad del equipo y del personal

Mover el equipo
1. Al mover el equipo con la mano, use guantes protectores para evitar lesiones.
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2. Mueva el equipo con precaucion porque pesa mucho. Se necesitan dos o mds personas para ayudar a mover el equipo.

Perforacién de agujeros

1. Utilice gafas protectoras y guantes protectores al taladrar agujeros.

2. Altaladrar agujeros, proteja el equipo de las virutas y el polvo. Después de taladrar, limpie las virutas o el polvo que se hayan
acumulado en el lugar de la instalacién; de lo contrario, podria obstruirse el orificio perforado.

Vigilancia del conductor de puesta a tierra

El inversor estd equipado con un dispositivo de monitorizacidén del conductor de puesta a tierra. Este dispositivo detecta si no hay

ningun conductor de puesta a tierra conectado y, en ese caso, desconecta el inversor de la red. Dependiendo del lugar de instalacién y

de la configuracidn de la red, puede ser aconsejable desactivar la monitorizacion del conductor de puesta a tierra. Esto puede que sea

necesario si no hay ningudn conductor neutro y desea instalar el inversor entre dos conductores de linea.

1. La monitorizacidn del conductor de puesta a tierra debe desactivarse tras la primera puesta en marcha, dependiendo de la config-
uracién de la red. La seguridad segun IEC 62109 cuando la monitorizacion del conductor de puesta a tierra esta desactivada. Para
garantizar la seguridad segun IEC 62109 cuando la monitorizacién del conductor de puesta a tierra estd desactivada, es necesario
conectar un conductor de puesta a tierra adicional al inversor.

2. Conecte un conductor de puesta a tierra adicional con una seccién transversal de al menos 10 mm?. Conecte a tierra el orificio PE
del conector RED vy la carcasa del equipo.

Eliminacion del producto
Para obtener informacion sobre la eliminacion de equipos eléctricos y electrénicos, visite el siguiente sitio web: https:/feu.ecoflow.com/
pages/electronic-devices-disposal

Configuracion de la corriente residual nominal del dispositivo de corriente residual

Se recomienda instalar RCD (Tipo A) con corriente residual nominal de funcionamiento de 300 mA en el lado CA-GRID y de 30 mA en
el lado CA-BACKUP. Sin embargo, si existen normativas eléctricas locales especificas sobre interruptores diferenciales, asegurese de
cumplirlas.

Clase de proteccién EMC
Clase B

Simbolos en el recinto o en la placa de identificacion

Icono Nombre Significado

A Precaucion Precaucion, riesgo de peligro.

A Ad/ver.tenoa de descarga Precaucidn, riesgo de descarga eléctrica.
eléctrica

Peligro de muerte debido a la existencia de alta tensidn en el inversor; se debe
respetar un tiempo de espera de 5 minutos.
é (‘\‘ Descarga retrasada En los componer'wtes activos del inversor existe alta tensidon que pueden provocar
{_,’ 5 min descargas eléctricas mortales.
Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, desconéctelo de todas las fuentes
de tension como se describe en este documento.

Aviso de peligro de que- | No toque un equipo cuando esté en funcionamiento porque la carcasa est4 caliente
maduras cuando el equipo estd en funcionamiento.

Recuerde a los operadores que consulten los documentos proporcionados con el

Consulte la documentacién .
equipo.

Conexion a tierra Indica la posicidn para conectar el cable de tierra de proteccién (PE).

Designacién WEEE

Simbolo de cubo de basura | No desechar el producto junto con la basura doméstica, sino de acuerdo con las
tachado normas sobre la eliminacidn de residuos electrénicos que se apliquen en el lugar
donde se haya realizado la instalacién.

I ® 5P

Marca CE El producto cumple con los requisitos de las directivas de la UE aplicables.

)
m

La casilla con «x» indica que el puerto admite un protocolo, mientras que la casilla

Marcas del puerto COM vacia indica que el puerto no admite el protocolo.

A

',Q‘ Las etiquetas solo se muestran a modo de referencia.
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Vista general

El sistema de baterfas solares monofésicas EcoFlow OCEAN 2 Plus consta de un inversor hibrido y baterfas escalables (hasta 12 unidades con
caja de conexiones de baterfa). El inversor convierte la energia de los paneles solares, y el paquete de baterfas proporciona almacenamiento de
energia para el autoconsumo solar, el desplazamiento de carga o el uso fuera de la red. Con una entrada solar de hasta 24 kW, una salida de CA
de 12 kW y compatibilidad con tarifas dindmicas, el sistema logra la méxima independencia energética y un gran ahorro en las facturas de la luz.
Gracias a la compatibilidad total con todos los productos del ecosistema de energia para el hogar de EcoFlow, ahora es posible
disfrutar de una supervisién y un control inteligentes de los dispositivos domésticos.

Elinversor hibrido va con conexidn a la red eléctrica (tipo grid-tie, también conocido como inversor interactivo con la red o inversor
sincrono) con salida de onda senoidal pura.

Diseno
A continuacién se muestran los componentes y puertos clave.

Nombre del L
No. Descripcion
componente
Terminal de RED
1 ELECTRICA Se conecta con los conductores de la red.
2 |PAR-OUT Se utiliza para la comunicacién en cascada del inversor.
WAN: Se utiliza para la conexidn de red por cable y para conectarse con el router de su hogar.
3 | WAN/PAR-IN PAR-IN: Se utiLizFe)J para la comunicacion gn cascadé %el inversor. <
4 |B-COM Utilizado para la comunicacidn entre la caja de conexiones de la bateria y el inversor.
Terminal de RE- -
5 SPALDO Se conecta con conductores de carga de respaldo domésticos.
Se utiliza para la conexion de paneles solares. Con hasta 3 rastreadores del punto de méxima potencia (MPPT),
se proporciona una captacién de energfa superior y una mayor flexibilidad de disefio, permitiendo que hasta
6 | Terminales FV 3 cadenas independientes de médulos fotovoltaicos con diferentes orientaciones, angulos de inclinacién o
perfiles de sombreado operen eficientemente. Esta configuracién es ideal para tejados complejos, reduciendo
las pérdidas de potencia del sistema por desajuste entre cadenas.
Puerto de caja de
7 | conexiones de Se utiliza para conectar la caja de conexiones de la baterfa. Puede conectar hasta 12 baterias.
bateria
8 | Perno de tierra Se utiliza para conectar el cable de tierra.
9 |Interruptor FV El control de las entradas FV dnicamente, en lugar de controlar cualquier otra fuente de tensién.
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10

BATERIA EN-
CENDIDA/APA-
GADA

Mantenga pulsado durante 10 segundos para encender (Bateria Black Start) o apagar las baterias.

11 | Perno de tierra Se utiliza para conectar el cable de tierra.

12 | Puerto USB Reservado
Se utilizan para conectar con una parada de emergencia (EPO), contadores de CA, electrodomésticos del
ecosistema, etc.

13 | Terminales COM

Si no instala un EPO, debe instalar el conector, COM suministrado con un cable de cortocircuito en el terminal
OM. De lo contrario, el inversor no funcionara correctamente.

14 | Puerto Wi-Fi Conecta con EcoFlow Ocean 2 Dongle.

15 | Indicador LED Consulte «Indicacién LED» para obtener mas informacion.

16 INTERRUPTOR | Se utiliza para el control de la conexién bateria-inversor (desconexién/reconexién). Este interruptor solo esta
DE BATERIA disponible para versiones australiana y francesa.

17

Terminal de apil-
amiento

Se usa para la conexidn de apilamiento de mddulos de bateria.

Indicacién LED

C—— ENCENDIDO C—— - Parpadec @mmmmm® Desactivada X X X >
o Carrusel en blanco
— > .
[G— G— — C— R G GE— S— G— [GEE— G GE— G ] G G— G— C—

Difusién central

Se contrae desde ambos extremos y se apaga secuencialmente.

Uso diario

Encendido Descripcién

Puesta en marcha

Apagado Descripcién

Apagado

C XC X C C C

Estado de carga Descripcion

0-25%

25-50 %

50-75 %

75-100 %

) 100 %

Descripcién

1-10 % (bateria baja)

11-24 %

25-49 %

50-74 %

75-100 %

Instalacién/Puesta en servicio

Actualizaciones inaldmbricas / Estado de auto-verificacién

Descripcién

Actualizacién inaldmbrica o autocomproba-

>'e C X X X > cién en curso.

Estado de configuracién del Wi-Fi Descripcién

Primero, luz blanca con efecto de respiracién y luego parpadeo.

Emparejamiento de Wi-Fi en curso

Andmalo/Fallo

Estado averiado Descripcion

Fallo detectado en la conexidn eléctrica
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Fallo de comunicacién detectado

[E— —— c—
C [C—— c— C—) Fallo detectado en la bateria
S—

Fallo detectado en el convertidor

Tipos de redes eléctricas soportadas
Elinversor es compatible con los siguientes tipos de redes eléctricas: TN-S, TN-C, TN-C-Sy TT.

TN-S TN-C TN-C-S T

A — L1 L1 L1
L YN L2 L2 L2
N L3 L3 L3

N +—— PEN N

[ PE

L1L2L3NPE

PE

LIL2L3NPE

L1L2L3NPE

’ I“—
e |||—
’ ,“_

Principios de trabajo

Elinversor recibe entradas de hasta 3 cadenas FV. Posteriormente, las entradas se agrupan en 3 rutas MPPT dentro del equipo para
rastrear el punto de maxima potencia de las cadenas FV. La potencia de corriente continua se convierte entonces en corriente alterna a
través de un circuito inversor. La proteccidn contra la sobretension se realiza tanto en el lado de la CC como de la CA.

Este equipo se aplica a sistemas residenciales conectados a la red. El sistema incluye cadenas FV, baterias, inversor hibrido, interrup-
tores de CA y unidades de distribucidn eléctrica, entre otros.

Instalacion del sistema

/N Solo profesionales cualificados deben instalar, usar y mantener el equipo.

Consulte la Guia de instalacién suministrada con el equipo para realizar la instalacién, o descargue la guia en https:/homebattery.
ecoflow.com/documentation

El procedimiento de instalacién y la seccidn correspondiente se muestran a continuacién

Paso Seccién en la Guia de instalacién

Requisitos del entorno de la instalacion

Estudio del lugar de instalacién — — - =
Requisitos de espacio libre para la instalacién

Instalar baterfa

Instalacion de baterfas LFP y del inversor -
Instalar inversor

Conectar cables PE

Conectar cables de entrada FV

Cableado Conectar cables de RED/RESPALDO

Baterias en cascada

Instalar un contador de energia para el sistema de respaldo parcial

Acceso a Internet Conectarse a Internet
Finalizacion de la instalaciéon Instalar cubiertas de moldura
Revisién de la instalacion Comprobacion antes del encendido

Encendido del sistema

%%irgé)drgrb&c&)'n de la energizacién eléctrica y del Apagado del sistema

Introduccién de los indicadores LED

Egg&fgﬁr&)?grwoo del sistema a través de la aplicacién Puesta en servicio del sistema

Funcionamiento del sistema

Encendido del sistema

Procedimiento (médulo FV configurado)

Pon el INTERRUPTOR DE BATERIA (solo en las versiones australiana y francesa) en posicion ON.
Pon el Interruptor FV en posiciéon ON.

Encienda el interruptor de CA situado entre el inversor y la red eléctrica.

Mire el LED para comprobar el estado de funcionamiento.

BPwn e




Procedimiento (sin médulo FV configurado ni sin energia de red)

. Pon el INTERRUPTOR DE BATERIA (solo en las versiones australiana y francesa) en posicion ON.

Pon el Interruptor FV en posicién ON.

. Encienda el interruptor de CA situado entre el inversor vy la red eléctrica.

. Tras la puesta en servicio, mantén pulsado durante 3 segundos el botén de encendido/apagado de la bateria.
. Mire el LED para comprobar el estado de funcionamiento.

A WN = e

Apagado del sistema

/N

Una vez apagado el inversor, la electricidad y el calor restantes aln pueden causar descargas eléctricas y quemaduras en el cuerpo.
Por ello debe ponerse guantes protectores y comenzar a usar el equipo cinco minutos después de apagarlo.

1. Toca el comando de apagado a través de la aplicacion EcoFlow (versidn para propietarios) o desconecta el EPO.
2. Apague el interruptor de CA situado entre el inversor y la red eléctrica.
3. Pon el Interruptor FV en posicién OFF.
4. (Opcional) Proteja el INTERRUPTOR FV con un candado para evitar un arranque de manera accidental. El candado lo prepara el
cliente.
. Pon el INTERRUPTOR DE BATERIA (solo en las versiones australiana y francesa) en posicién OFF.
. (Opcional) Fije el INTERRUPTOR DE BATERIA (solo en las versiones australiana y francesa) con un candado para evitar arranques
accidentales. El candado lo prepara el cliente.
7. Mantenga pulsado el botén de encendido/apagado de la bateria en la caja de conexién durante 10 segundos hasta que se apague
el indicador.
8. Desconecte de manera secuencial los cables de la RED ELECTRICA, los cables de entrada FV, los cables de la baterfa, los cables
de comunicacién y todos los mddulos que se conectan al sistema.

o O1

Descarga de la aplicacion

EcoFlow proporciona una asistencia muy completa para el sistema. Tanto el propietario del casa como el instalador se benefician de
nuestras guias y recursos.

Gestione, supervise y controle sin esfuerzo sus dispositivos EcoFlow a través de una interfaz elegante y facil de usar mediante apli-
cacién o administracién web. Acceda a datos sobre energia en tiempo real, detalles de la generacidn de energia, el almacenamiento y
el ahorro en facturas de energia en cualquier momento y en cualquier lugar. La asistencia técnica también estd disponible cuando la
necesite.

Escanee el cddigo QR o descarguela en https://download.ecoflow.com/app

Q Aplicacién EcoFlow

2 Download on the
@& App Store

Modo de funcionamiento
El sistema de almacenamiento de energia OCEAN 2 Plus puede funcionar en modo de apagado, de espera, de autocomprobacién o en
modo operativo.

Modo de
apagado

Energfa insuficiente de la cadena FV, corte en Suficiente energia de la cadena FV (el sistema
el suministro eléctrico, nivel de bateria: 0 % se reinicia automaticamente), energia de la red
detectada, interruptor de bateria encendido

Modo de
espera
Fallo detgctgqo, comando de apagado d§§— Fallo detectado, comando de apagado desde la aplicacién
de la aplicacidn, fallo de autocomprobacion
Comando de
encendido de-
Modo de auto- tectado Modo de fun-

comprobacién — cionamiento
Autocomprobacién
superada

Modo de trabajo Descripcién

La fuente de alimentacidn auxiliar interna, el inversor hibrido y

el convertidor CC-CC de la baterfa no funcionan.

Si se detecta la red eléctrica o la energia de la cadena FV es suficiente, el sistema se reiniciard automatica-
mente y entrard en modo de espera.

Modo de apagado
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La fuente de alimentacion auxiliar interna funciona, pero el inversor hibrido y el convertidor CC-CC de la bateria
no funcionan.

Modo de espera | Si el inversor detecta un comando de encendido, el sistema activard el modo de autocomprobacion.

Si hay un corte en el suministro eléctrico de la red eléctrica, la energia de la cadena FV es insuficiente o el nivel
de la bateria es del 0 % y los cables FV estan desconectados, el sistema entrard en modo de apagado.

La fuente de alimentacion auxiliar interna funciona, pero el inversor hibrido y el convertidor CC-CC de la bateria
no funcionan.

Si se supera la autocomprobacion, el sistema entra en modo operativo.

Si no se supera la autocomprobacion, se detecta un fallo o un comando de apagado, el sistema entra en modo
de espera.

Modo de autocom-
probacién

La fuente de alimentacidn auxiliar interna funciona, el inversor hibrido y el convertidor CC-CC de la bateria
dejan de funcionar.

Modo operativo | Elinversor convierte la CC de las cadenas FV en CA e inyecta la energia en la red eléctrica.

El inversor rastrea el punto de maxima potencia para maximizar la potencia de salida de las cadenas FV.
Si se detecta un fallo o un comando de apagado, el sistema entra en modo de espera.

Funcién de respaldo

VAN

En el caso de los inversores hibridos, tanto los mddulos fotovoltaicos como las baterias deben configurarse en la instalacion del
sistema vy, por lo general, hay suficiente energia de las baterias o los médulos fotovoltaicos en modo de respaldo; de lo contrario,
el suministro de energia de respaldo se interrumpira automaticamente. EcoFlow no serd responsable de las consecuencias que se
deriven del no seguimiento de estas instrucciones.

Para evitar que falle la funcidn de respaldo de energia, se deben seguir las instrucciones que se detallan a continuacién:

e El sistema no es adecuado para suministrar energia a dispositivos médicos de soporte vital. No puede garantizar energia de
respaldo en cualquier circunstancia.

e No conecte ninguna carga que requiera un suministro de energia ininterrumpido.

e No conecte cargas cuya capacidad total sea mayor que la capacidad maxima de la energia de respaldo.

La funcién de respaldo garantiza que el inversor forme una red respaldada por bateria que utiliza la energia de la bateria y del sistema
fotovoltaico que estd conectado directamente al inversor para alimentar las cargas domésticas en caso de que se produzca un corte de
suministro en la red eléctrica publica. La funcidn de respaldo estd activada de forma predeterminada.

Cuando se produzca un corte del suministro en la red eléctrica:

Las cargas de respaldo conectadas al terminal RESPALDO-CA se conectan y suministran al terminal CA-RED a través de un contactor
de derivacion integrado. El contactor se abre cuando se produce un corte de suministro en la red eléctrica. Entonces las cargas de
respaldo se conmutan para que sean suministradas por la energia almacenada en la bateria y los mddulos fotovoltaicos conectados
directamente al inversor.

La baterias se siguen cargando mediante el sistema FV existente durante el funcionamiento de la funcién de respaldo.

Sin embargo, el inversor es capaz de crear una red respaldada por una bateria estable solo cuando hay suficiente energia disponible
en la bateria. El funcionamiento con el respaldo de la bateria se inicia automaticamente cuando hay suficiente energia disponible en el
sistema FV.

La red eléctrica se recupera:
El funcionamiento de la funcidn de respaldo se desactiva automdaticamente y los consumidores reciben energia de la red eléctrica y del
sistema FV.

Tiempo de conmutacién del respaldo:

En circunstancias normales, el tiempo de conmutacién del respaldo durante un corte en el suministro de la red es de O ms, que sera de
mas de 20 ms cuando la funcién de funcionamiento de baja tensién esté habilitada de forma predeterminada seguin la normativa local
en materia de electricidad. Si esta configuracidn entra en conflicto con los requisitos del cddigo local de red (por ejemplo, el tiempo de

disparo por sobretension para baja tension), prevaleceran los requisitos del cédigo local de red.

Proteccién contra sobrecarga de respaldo

Cuando se produce una sola proteccién contra sobrecarga, el inversor puede reiniciarse automaticamente. Sin embargo, el tiempo
necesario para el reinicio serd mayor (5 minutos como maximo) si se repite. Para que el reinicio se realice de manera mas répida, in-
tente hacerlo a través de la aplicacién. Intente eliminar las cargas que puedan causar subidas de corriente de arranque muy altas.

Optimizar la energia solar frente a las zonas de sombra.
el sistema optimizard la generacion solar en aquellas condiciones en las que exista sombra en tus intervalos de configuracién para
rastrear el punto de maxima potencia. La generacién de energia solar puede fluctuar en estas condiciones.

La funcién estd deshabilitada de forma predeterminada.

Para habilitarla, active Puesta en servicio > Configuracién opcional > Optimizar generacidn solar en la aplicacion EcoFlow Pro
cuando el instalador realice la puesta en servicio del sistema.
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Deteccién de RCR o DRM

El receptor de control remoto (RCR, por sus siglas en inglés) es una interfaz entre un sistema fotovoltaico y una compafiia de energia
eléctrica que permite al operador de la red reducir la potencia de inyeccidn requerida en Alemania y algunas regiones europeas para
inversores de mas de 25 kW.

En Australia se requiere el modo de respuesta a la demanda (DRM, por sus siglas en inglés), que permite que el inversor responda a
las sefiales que se le envian de forma remota.

Normalmente, si la red estd sobrecargada, la empresa suministradora de electricidad especificara si el sistema fotovoltaico debe redu-
cir la potencia de inyeccién al 0 %, 30 % o 60 % de la potencia nominal.

Estd funcion estd habilitada de forma predeterminada.
Para deshabilitarla, active Puesta en servicio > Pruebas > Programacion activa de Dl en la aplicacion EcoFlow Pro cuando el
instalador realice la puesta en servicio del sistema. O personalice los valores de DI.

Parametro personalizado

Puede personalizar los siguientes parametros en Puesta en servicio > Dispositivo Configuracién > Personalizar configuracién en la
aplicacidn EcoFlow Pro cuando el instalador realice la puesta en servicio del sistema.

e Pardmetros de conexidn

Parametros de proteccién de tensién

Parametros de proteccién de frecuencia

Parametros de potencia reactiva

Otros parametros

Mantenimiento y sustitucion del sistema
/N

e Antes de realizar mantenimiento en cualquier equipo eléctrico o de distribucién eléctrica conectado al sistema, apague el sistema y
apague los interruptores de corriente alterna y corriente continua del inversor y de la caja de conexiones de la baterfa.

e Lleve PPE adecuado antes de realizar cualquier operacién.

e Coloque las sefiales de advertencia temporales o cerque el lugar donde se va a realizar el mantenimiento para evitar el acceso al
mismo.

Mantenimiento rutinario
Para garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo, se le recomienda realizar el mantenimiento rutinario segun esta seccion.

Revisar elemento Método de revisién Apagado o no Ciclo de mantenimiento

e Compruebe peridédicamente que los
disipadores estén libres de polvo y ob-
strucciones y asegurese de que el equipo
tenga una ventilacion y disipacién de calor

Limpieza del sistema adecuadas. Si

e Limpie la superficie del equipo con un
pafio seco y suave si hay polvo o sucie-
dad. No utilice liquidos, materiales abra-
sivos ni objetos duros para la limpieza.

e Compruebe que el equipo no esté danado
o deformado. Una vez cada 6 meses

e Compruebe que no haya ruidos anormales
cuando el equipo esté funcionando.

e Verifique que todos los parametros del

Estado operativo equipo estén configurados correctamente No
del sistema durante el funcionamiento.
e Compruebe si el ventilador tiene ruido
anormal durante el funcionamiento y
asegurese de que no haya objetos que
obstruyan el ventilador. Si se encuentran
objetos extrafios, eliminelos.
L — Compruebe gue todos los cables estén bien .
Conexion eléctrica . o Si
asegurados y sin dafos.
Fiabilidad de la conexién | Verifique que los cables de la conexion a s Reali L J
a tierra tierra estén conectados firmemente. €alice una revision una vez cada b meses tras
la creacién de nuevos sistemas y una vez cada
Compruebe que todos los terminales y puer- entre 6y 12 meses a partir de entonces.
. : tos no utilizados estén correctamente sella- .
Resistencia del sellado Si

dos con cubiertas impermeables, tal y como
se suministran.

remoto
/N
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Encienda el equipo solo después de haber reparado las averias. De lo contrario, las averias pueden agravarse o dafiar el equipo.

1. Visite e inicio sesién en la aplicacién EcoFlow para ver las preguntas frecuentes mds habituales o contactar con el servicio de
atencioén al cliente pulsando la siguiente secuencia de opciones Configuracién > Ayuda y comentarios.
2. Si el problema continda, péngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de EcoFlow.

Almacenamiento de productos
Si el equipo se no se pone en uso directamente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

NoOouo~wWNR

antes de su uso.
C')_ Para obtener mas detalles sobre el mantenimiento de la bateria, consulte el Manual de usuario de la bateria LFP EcoFlow
€~ OCEAN 2 de 5 kWh.

Parametros técnicos

. No desembale el equipo si no lo va a utilizar.
. Mantenga la temperatura de almacenamiento entre -30 °C y 60 °C, y la humedad entre el 0 % y el 100 %.
. El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco que esté protegido del polvo y la corrosidn por vapor de agua.
. No apile los inversores para evitar lesiones personales o dafios en el equipo.
No coloque este producto cerca de agua, fuego u otras fuentes de calor (calefactores, luz solar directa, hornos de gas, etc.).
. Durante el periodo de almacenamiento, verifique periédicamente el estado del equipo.
Si el equipo ha estado almacenado durante un periodo de tiempo largo (mas de 6 meses), debe ser revisado y probado por profesionales

Especificaciones técnicas

EF HD-P1-6K0-S2
EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2
EF HD-P1-8K0-S2F
EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2
EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2
EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-12K0-S2A

Rango de tensién de

funcionamiento de FV (V) 50-900
Rango _de ten§|on MPPT a 500-810
potencia nominal (V)
Tensién de arranque MPPT (V) 120
M3dx. Tensidn de entrada? (V) 900
Méx. max. por MPPT (A) 16
Entrada FV | Corriente de cortocircuito max. 20
por MPPT (A)
Numero de seguidores MPPT 3
Numero de cadenas por MPPT 1
Maéx. Potencia de entrada por
MPPT (W) 8000
m’)‘ Potenciade entradatotal | 1540 16000 20000 20000 24000
Potencia nominal de salida (W) 6000 8000 9999 10 000 12000
Méx. aparente max. (VA) 6600 8800 9999 11000 12000
Tipos de redes eléctricas Sistemas TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
soportadas
Tensién nominal (V) L-N: 220V CA/230V CA; L+N+PE
Frecuencia nominal (Hz) 50/60
Ent_rada/ Corriente de salida nominal (A) 26,1 Aa230V [348Aa230V |435Aa230V 43,5 Aa230V 52,2Aa230V
salida de 27,3Aa220V |36,4Aa220V 455 A a220V 455Aa220V 545Aa220V
CA
(Con con- * 64,2 (EFHD-P1-
Sdena e ) ) 12K0-S2, EF HD-
red) Maéx. max. (A) 32,1 42,8 53,5 53,5 P1-12K0-S2F)
® 63 (EFHD-P1-
12K0-S2A)
Factor de potencia 0,8 de adelanto ~ 0,8 de retraso
e 72 (para los modelos EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F,
Méx. Corriente de entrada (A) EF HD-P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (para los modelos EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)
THDi a plena carga Distorsién armdnica total de corriente <3 %
Potencia nominal de salida (W) 6000 8000 9999 10 000 12000
; ) . . 26,1Aa230V |348Aa230V [435Aa230V 43,5Aa230V 52,2Aa230V
Salida de ' ' ' ' '
cal | Comentedesalidanominal (A) 57343220V |364Aa220V | 455Aa220V | 455Aa220V | 545Aa3220V
(sin Ctonez- Tensién nominal (V) L-N: 220V CA/230V CA; L+N+PE
ion ala red) Frecuencia nominal (Hz) 50/60
THDu sin conexién a la red 2%
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Tensién nominal (V) 800

Entrada/sali- | Intervalo de tensién (V) 720-900

da de bateria | Capacidad de la bateria Hasta 12 médulos de bateria
Método de comunicacién CAN
Méx. Eficiencia 97,6 %

Modo de ahorro de energia

Eficiencia | profundo 2 15

Autoconsumo (escenario de carga 50
ligera)? (W)

Tiempo de conmutacién de red a 0
sin conexidn a lared 4 (ms)

Tiempo de conmutacién de sin 0
conexién alared alared 4 (ms)

GFCl Si
AFCI Si

Deteccidn de resistencia del
aislamiento FV

Si

Proteccién contra polaridad
inversa FV

Proteccién Apagado de emergencia (EPO) | Si

Si

Proteccién contra sobrecorriente

de CA S

Proteccidn contra cortocircuitos S

de CA

Proteccidn contra sobretensién Si

de CA

Proteccidn contra Tio II

sobretensiones de CC P

Proteccidn contra Tio II

sobretensiones de CA P

Rango de t_emperoatura de 20260

funcionamiento (°C)

Temperatur.a de i 230260

almacenamiento (°C)

Humedad relativa 0a 100 %

max. (m) 3000 (>2000 reduccién de potencia)
Interfaz de usuario LED y APP

Método de comunicacién Bluetooth, WiFi, R5485, CAN
Peso (kg) Aproximadamente 36,5

Dimensiones (Ancho x Fondo x Aprox. 679,6 x 203,2 x 406,5

Informacién | Atto mm)

general | Antirrobo Compatible
_ClaS|ﬁcaC|on de proteccion de P66
ingreso
Rango de frecuencia de Wi-Fi
(MHz) 2,4 GHz: 2400-2483,5, 5 GHz: 5150-5350, 5470-5725, 5725-5850.
Potencia de salida méxima <20
(dBm)
(Rl\?lag;;) de frecuencia de Bluetooth 2402-2480
Potencia de salida maxima (dBm) <20
Método de montaje 5 Soporte de suelo/Montaje en pared
Categoria ambiental Exterior / Interior
normas de seguridad IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4
fj;a”dares vinculados con la EN 50549, G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2

Cum-
plimiento EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,

Compatibilidad
electromagnéticay
radiofrecuencia

EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,
ENIEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

! La tension de entrada FV no debe exceder el valor maximo especificado. Superar este limite puede activar la proteccidn del sistema o afectar al
funcionamiento normal.
215 W+0,5 W representa la pérdida de un inversor; en este modo, la carga extrae energia de la red.

350+1 W indica el consumo del sistema medido en condiciones de carga ligera (carga total <300 W) en un entorno de laboratorio para un inversor
OCEAN 2 Plus y dos baterias OCEAN 2 de 5 kWh.

4 Esta especificacidn se refiere al tiempo de interrupcién en el lado de RESPALDO. Para lograr esta funcionalidad, la potencia maxima de salida del
sistema debe superar la carga total conectada al lado de RESPALDO. El verdadero rendimiento debe cumplir con la normativa local de la red.

5 Para la instalacion en el suelo, se pueden usar un maximo de 6 baterias; para la instalacién en la pared, se pueden usar un maximo de 3 baterias.
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Seguridad de la red y divulgacion de vulnerabilidades

Sustitucién de los mecanismos
Los usuarios pueden cambiar su identidad para iniciar sesién cambiando de cuenta e ingresando la contrasefa correspondiente a esa
cuenta en la pagina de inicio de sesién de la aplicacién EcoFlow. Consulte la Guia de instalacién proporcionada con el inversor.

Sensores

e Eldispositivo puede conectarse a un medidor inteligente a través del puerto COM para muestrear la energia.

e Eldispositivo incorpora un NTC que permite tomar muestras de la temperatura interna del inversor e implementar de este modo
estrategias de control.

Configuracién de seguridad
A los usuarios se les indicara que establezcan una contrasefa de acceso durante la vinculacién inicial del dispositivo. Consulte la Guia
de instalacidn proporcionada con el inversor.

Comprobacion de la configuracion

Cada dato que especifica el usuario se verifica con arreglo a las reglas de validacién. EL Unico escenario en el que el usuario

puede insertar datos no seguros es creando una nueva cuenta de usuario. Si la contrasefia ingresada no cumple con las reglas de
contrasenas, la aplicacién informa de ello inmediatamente al usuario a través de una ventana emergente y el proceso de configuracidn
solo puede continuar cuando el usuario ingrese caracteres validos.

Datos personales
El dispositivo registrard la informacidn del punto de acceso Wi-Fi al que accedid el usuario para que el dispositivo pueda conectarse
automdaticamente al punto de acceso correspondiente después de volver a encenderlo sin tener que volver a ingresar la informacidn.

Datos de telemetria

e Los parametros de telemetria incluyen el consumo de energia de la carga doméstica, la produccidn fotovoltaica, el uso de la red,
etc., que se mostraran al usuario a través de la aplicacién EcoFlow o el portal web.

e Los parametros de telemetria incluyen parametros internos del inversor como corriente, tension, temperatura, etc., que se utilizan
para el diagndstico de seguridad del dispositivo.

BORRADO DE DATOS

e Los usuarios pueden visitar la pagina de inicio de la aplicaciéon EcoFlow y eliminar los datos correspondientes pulsando la siguiente
secuencia de opciones Ajustes > Restablecer y borrar datos.

e El usuario puede visitar la pagina de inicio de la aplicacién EcoFlow y seleccionar Ajustes de la cuenta > Eliminar cuenta para
cancelar la cuenta de la aplicacion.

Designacién del modelo

EF HD-P1-6K0-S2 / EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-52 / EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2 / EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Periodo de soporte
Para obtener informacién detallada sobre la garantia, consulte los Términos de la garantia.

Politica de divulgacion de vulnerabilidades
Para conocer la Politica de divulgacidn de vulnerabilidades, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial de Ecoflow en
https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html
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Disclaimer

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product volledig begrijpt en correct kunt
gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen goed voor toekomstig gebruik. Als u dit product niet juist gebruikt, kan dit
ernstig letsel bij uzelf of anderen of beschadiging van het product en andere materiéle schade veroorzaken. Als u dit product gebruikt,
wordt u geacht alle voorwaarden en informatie in dit document te hebben begrepen, goedgekeurd en aanvaard. EcoFlow is niet ver-
antwoordelijk voor enig verlies dat wordt veroorzaakt omdat de gebruiker dit product niet overeenkomstig de gebruikershandleiding
gebruikt.

In overeenstemming met wet- en regelgeving behoudt EcoFlow zicht het recht voor de uiteindelijke de interpretatie van dit document
en alle aan dit product gerelateerde documenten. Dit document kan zonder kennisgeving vooraf worden bijgewerkt, herzien of inget-
rokken. Ga naar de officiéle website van EcoFlow voor de meest recente productinformatie.

Over deze handleiding

Beoogd gebruik

Dit document vormt een aanvulling op de installatiehandleiding van het product. Terwijl de installatiehandleiding instructies biedt
voor de installatie en eerste instelling van het product, biedt dit document algemene instructies voor de installatie en het gebruik van
het product.

Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen in deze handleiding alleen ter demonstratie dienen en kunnen afwijken van het werkelijke
product vanwege regio's en firmwareversies.

Beoogde gebruiker

Dit document is bedoeld voor gekwalificeerde personen en eindgebruikers. Houd er rekening mee dat alleen gekwalificeerde perso-
nen professionele of vakkundige werkzaamheden aan de apparatuur mogen uitvoeren, zoals installatie, onderhoud of andere elektri-
sche handelingen.

Veiligheidsinstructies

Gebruikte symbolen
De volgende tabel beschrijft de symboolconventies die in dit document worden gebruikt. Houd er rekening mee dat alle instructies en
waarschuwingen op de apparatuur of in gerelateerde documenten slechts aanvullingen zijn op lokale wet- en regelgeving.

Symbool

Beschrijving

A GEVAAR

Wijst op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, zal leiden tot dodelijk of ernstig letsel.

A

t/\/tijstL op een gevaar met een middelhoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot dodelijk of ernstig
etsel.

AN

Wijst op een gevaar met een laag risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht tot matig letsel.

Wijst op een mogelijk gievaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot beschadiging van
adp aratuur, aegevensver ies, afgenomen prestaties of onverwachte resultaten,
MERKING wordt gebruikt voor opmerkingen niet gerelateerd aan persoonlijk letsel.

N

Q-

Geeft aanvullende informatie aan die het begrip van het product of een onderwerp bevordert.

Algemene vereisten

A GEVAAR

Werk tijdens de installatie niet onder spanning.

A

Als de fotovoltaische reeks wordt blootgesteld aan licht, levert deze een gelijkspanning aan de PCE.

VAN

Het product mag alleen worden gebruikt met PV-modules met beschermingsklasse Il overeenkomstig IEC 61730, toepassingsklasse
A. De PV-modules moeten compatibel zijn met dit product. Aard de positieve/negatieve opening van de PV-reeks niet.

1. Als het snoer van deze apparatuur is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een
gekwalificeerde persoon om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

2. Raak de blootliggende kabel niet met uw handen aan.

3. Zorg er voordat u de apparatuur start dat de kabels, stekkers en poorten droog zijn. Zorg dat al deze verbindingen goed

vastzitten.

4. Installeer, gebruik of bedien buitenapparatuur en kabels niet in barre weersomstandigheden zoals bliksem, regen, sneeuw en
windkracht 6 of hoger.

5. Draai de schroeven met het voorgeschreven aandraaimoment aan om de apparatuur te installeren.

6. Verwijder na het installeren van de apparatuur alles wat er overblijft, zoals kartonnen dozen, schuim, plastic, kabelbinders,
verwijderde kabelisolatie, enz.

7. Nadat de installatie is voltooid, moeten alle waarschuwingsetiketten en typeplaatjes op de apparatuur zichtbaar zijn. Krab
waarschuwingsetiketten op het apparaat niet los en bedek en beschadig ze niet.

8. Begrijp de componenten en werking van een netgekoppeld PV-energiesysteem en relevante lokale normen.

9. U mag de software op het apparaat niet reverse engineeren, decompileren, ontmantelen of aanpassen, geen code aan de
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software toevoegen en de software op geen enkele andere manier wijzigen. Elke andere handeling die in strijd is met de originele
ontwerpspecificaties van de hard- en software van het apparaat is niet toegestaan.

10. Als er tijdens handelingen met de apparatuur een risico op persoonlijk letsel of beschadiging van de apparatuur bestaat, moet u
de handelingen onmiddellijk stoppen en haalbare beschermingsmaatregelen nemen.

11. Raak de geactiveerde apparatuur niet aan, omdat de behuizing heet is.

12. Gebruik geisoleerde gereedschappen als u met de apparatuur werkt en draag persoonlijke beschermingsmiddelen om uzelf te
beschermen. Draag antistatische handschoenen, kleding en armbandjes als u elektrische apparatuur aanraakt om deze apparaten
tegen schade te beschermen.

13. Voordat u werkzaamheden aan de apparatuur uitvoert, moet u deze altijd loskoppelen van alle spanningsbronnen zoals
beschreven in dit document. Houd u altijd aan de voorgeschreven volgorde.

14. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u PV-modules installeert.

15. Het systeem is niet geschikt voor het voeden van levensondersteunende medische apparaten. Het kan niet onder alle
omstandigheden back-upvermogen garanderen.

16. Sluit geen belastingen tussen de omvormer en de AC-schakelaar aan die rechtstreeks op de omvormer wordt aangesloten.

Personeelsvereisten

1. Personeel dat EcoFlow-apparatuur gaat installeren of onderhouden, moet een grondige opleiding krijgen, alle noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen begrijpen en alle handelingen juist kunnen uitvoeren.

2. De apparatuur mag alleen door gekwalificeerde professionals worden geinstalleerd, bediend en onderhouden.

3.  Personeel dat de apparatuur zal bedienen, waaronder bedieners, opgeleid personeel en deskundigen, moeten beschikken over
de lokaal of nationaal vereiste kwalificaties voor handelingen op het gebied van hoogspanning, werken op hoogte en handelin-
gen met speciale apparatuur.

N

_C')’_ Deskundigen: personeel dat is getraind voor of ervaring heeft met het bedienen van apparatuur en dat op de hoogte is van
= de bronnen en ernst van mogelijke gevaren in verband met het installeren, bedienen en onderhouden van apparatuur.

Elektrische veiligheid

Aarding

1. Als de apparatuur moet worden geaard, moet u bij de installatie eerst de aardingskabel installeren en moet u bij het verwijderen
van de apparatuur de aardingskabel als laatste verwijderen.

. Aard de PE-opening van de NET-aansluiting, BACK-UP-aansluiting en de apparatuurbehuizing.

. Beschadig de aardingsgeleider niet.

. Bedien de apparatuur niet zonder een goed geinstalleerde aardegingsgeleider.

. Zorg dat de apparatuur permanent met een beschermende aarding is verbonden. Controleer de elektrische verbinding véor het
bedienen van de apparatuur om te zorgen dat de apparatuur goed is geaard.

O~ WwWN

Algemene vereisten

YISAAY:8 Controleer voor het aansluiten van kabels of de apparatuur onbeschadigd is. Anders kunnen er elektrische schokken of
brand ontstaan.

. Zorg dat alle elektrische aansluitingen voldoen aan de lokale elektrische normen.

. Vraag goedkeuring van het lokale elektriciteitsbedrijf voordat u de apparatuur in de met het net gekoppelde modus gebruikt.

. Zorg dat de kabels volgens de lokale regelgeving worden geinstalleerd.

. Gebruik speciaal geisoleerd gereedschap voor werken onder hoogspanning.

. Controleer voor het aansluiten van een stroomkabel of de kabel het juiste etiket heeft. Als u op de inbouwlocatie kabels maakt of
stekkers aansluit, moet u de relevante instructies in deze handleiding en de lokale wet- en regelgeving in acht nemen.

. Koppel voordat u deze apparatuur installeert of onderhoudt alle voeding naar de apparatuur los en wacht de opgegeven
ontladingstijd om er zeker van te zijn dat de apparatuur volledig spanningsloos is.

O~ WNE

(@)

Bekabeling

1. De kabels mogen niet in de buurt van het koelsysteem en onderdelen van de apparatuur worden gelegd.

2. Zorg er bij het leggen van de kabels voor een afstand van minimaal 30 mm tussen de kabels en warmteproducerende onderdelen
of plaatsen. Dit voorkomt beschadiging van de isolatielaag van de kabels.

3. Bind kabels van dezelfde soort samen. Het bundelen en kruisen van verschillende soorten kabels is niet toegestaan.

4. Verzeker dat de kabels die worden gebruikt in een met het net gekoppeld PV-energiesysteem goed zijn aangesloten en geisoleerd
en voldoen aan de specificaties.

Vereisten voor de installatieomgeving

1. Verzeker dat de apparatuur in een goed geventileerde omgeving wordt geinstalleerd.

2. Om brand door hoge temperaturen te voorkomen, moet u zorgen dat de ventilatoren of het warmteafvoersysteem niet worden
geblokkeerd als de apparatuur in bedrijf is.

3. Stel de apparatuur niet bloot aan brandbare of explosieve gassen of rook. In dergelijke omgevingen mag u niets aan of met de
apparatuur doen.

4. Plaats de apparatuur niet naast een warmtebron, vuurbron of waterbron en voer geen bewerkingen uit op de apparatuur naast die
warmtebron, vuurbron of waterbron.
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Veiligheidsvereisten voor apparatuur en personeel

De apparatuur verplaatsen

1. Draag bij het verplaatsen van de apparatuur met de hand beschermende handschoenen om verwondingen te voorkomen.

2. Verplaats de apparatuur voorzichtig, omdat deze zwaar is. Er zijn twee of meer mensen nodig om te helpen bij het verplaatsen van
de apparatuur.

Gaten boren

1. Draag een veiligheidsbril en beschermende handschoenen tijdens het boren van gaten.

2. Bescherm de apparatuur tijdens het boren van gaten tegen spaanders of stof. Verwijder na het boren tijdig alle spaanders of stof
die zich op de installatieplaats hebben verzameld, anders kan deze het geboorde gat blokkeren.

Aardingsgeleiderbewaking

De omvormer is uitgerust met een aardingsgeleiderbewakingsapparaat. Dit aardingsgeleiderbewakingsapparaat detecteert wanneer

er geen aardingsgeleider is aangesloten en koppelt de omvormer los van het net als dit het geval is. Afhankelijk van de installatie-

plaats en de netconfiguratie kan het raadzaam zijn de om aardingsgeleiderbewaking uit te schakelen. Dit kan nodig zijn als er geen
nulgeleider aanwezig is en u van plan bent de omvormer tussen twee lijngeleiders te installeren.

1. Afhankelijk van de netconfiguratie moet de aardingsgeleiderbewaking na de eerste inbedrijfstelling worden uitgeschakeld. Veil-
igheid conform IEC 62109 als de aardingsgeleiderbewaking uitgeschakeld is. Om de veiligheid conform IEC 62109 te garanderen
als de aardingsgeleidingsbewaking is uitgeschakeld, moet u een extra aardingsgeleider op de omvormer aansluiten.

2. Sluit een extra aardingsgeleider aan met een doorsnede van minimaal 10 mm?. Aard het PE-gat van NET-aansluiting en de appa-
ratuurbehuizing.

Verwijdering
Informatie over het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur kunt u vinden op de website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Instellen van de nominale reststroom van het reststroomapparaat

Het wordt aanbevolen om aardlekschakelaars (type A) met een nominale reststroom te installeren, 300 mA aan de AC-NET-zijde en
30 mA aan de AC-BACK-UP-zijde. Als er echter specifieke lokale elektrische voorschriften zijn met betrekking tot aardlekschakelaars,
verzeker dan dat u zich hieraan houdt.

EMC-beveiligingsklasse
Klasse B

Symbolen op de behuizing of het naamplaatje

Pictogram Naam Betekenis

Let op Let op, risico op gevaar.

ﬁ Waarschuwing voor elek-

trische schok Let op, risico op elektrische schokken.

Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer; houd rekening met een

™ VHVaChttIJOI I m'ﬁ“t%n'd lijke elektrische schokken ki ken, zij
\ . oge spanningen die dodelijke elektrische schokken kunnen veroorzaken, zijn
AC /5 min Vertraagde ontlading aanwezig in de actieve ondeereLen van de omvormer. !

e Voordat U werkzaamheden aan de omvormer uitvoert, moet u deze loskoppelen
van alle spanningsbronnen zoals beschreven in dit document.

Waarschuwing voor Raak werkende apparatuur niet aan omdat de behuizing heet is als de apparatuur
Zﬁ& brandwonden in werking is.
E]E] tFi%sadpleeg de documenta- Wijs bedieners op de documenten die met de apparatuur zijn meegeleverd.
@ Aarding Geeft aan waar de aardingskabel (PE-kabel) moet worden aangesloten.
itni AEEA-aanduidin
E Een vuitnisbak met een Voer dit product %iet met het huishoudelijk afval af. Verwijder het overeenkomstig
kruis erdoorheen de regelgeving voor elektronisch afval die op de installatielocatie geldt.
c € CE-markering Dit product voldoet aan de vereisten van de relevante EU-richtlijnen.
COM-poortmarkering Het vakje met "x" geeft aan dat de poort een protocol ondersteunt, terwijl het lege

vakje aangeeft dat'de poort het protocol niet ondersteunt.

N

-0 De markeringen dienen alleen als voorbeeld.
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Overzicht
Het EcoFlow OCEAN 2 Plus 1-fase zonne-energie accusysteem bestaat uit een hybride omvormer en schaalbare accu's (tot 12 units
met accuaansluitdoos). De omvormer zet energie van zonnepanelen om en het accupakket biedt energieopslag voor eigen verbruik
van zonne-energie, lastverschuiving of gebruik niet-netgekoppeld. Met maximaal 24 kW ingang van zonne-energie 12 kW AC-
uitgang en dynamische tariefondersteuning bereikt het systeem maximale energieonafhankelijkheid en financiéle besparingen op
energierekeningen.
Volledige compatibiliteit met alle EcoFlow home energy Ecosystem producten, slimme bewaking en controle over uw huishoudelijke
apparaten is nu mogelijk.

De hybride omvormer is een netgekoppeld type (ook bekend als interactieve netomvormer of synchrone omvormer) met zuivere
sinusgolfuitgang.

Uiterlijk

De belangrijkste onderdelen en poorten worden hieronder weergegeven.

Nr.

Naam onder-
deel

Beschrijving

1 | NET-klem Maakt verbinding met de netgeleiders.
2 | PAR-OUT Gebruikt voor communicatie tussen omvormers in cascade.
WAN: Gebruikt voor bekabelde netwerkverbinding en verbinding met de router in uw huis.
3 | WAN/PAR-IN PAR-IN: Gebruikt voor communicatie tussen omvgrmers in cascgde.
4 | (B-COM) Gebruikt voor communicatie tussen accuaansluitdoos en omvormer.
5 E@riK_UP_ Kan worden aangesloten op back-up belastingsgeleiders voor thuisgebruik.
Gebruikt voor aansluiting van zonnepanelen. Met tot 3 Maximum Power Point Trackers (MPPT's) bieden ze
superieure energieopwekking en ontwerpflexibiliteit, waardoor maximaal 3 onafhankelijke reeksen PV-modules
6 | PV-klemmen | met verschillende oriéntaties, kantelhoeken of schaduwprofielen efficiént kunnen werken. Deze configuratie
is ideaal voor complexe daklijnen, waardoor het totale vermogensverlies van het systeem als gevolg van een
mismatch tussen reeksen wordt beperkt.
Poort voor de
7 |accuaansluit- | Gebruikt voor de aansluiting van een accuaansluitdoos. U kunt tot 12 accupakketten aansluiten.
doos
8 | Aardingsbout | Gebruikt voor het aansluiten van aardingsdraad.
9 | PV-schakelaar | De controle van PV-ingangen alleen, in plaats van het controleren van andere spanningsbronnen.
10 GI(EI'CU AAN/ 10 seconden ingedrukt houden om de accu’s in te schakelen (Battery Black Start) / uit te schakelen.
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11 | Aardingsbout | Gebruikt voor het aansluiten van aardingsdraad.
12 | USB-poort Voorbehouden
COM-klem- Wordt gebruikt om verbinding te maken met een noodstop (EPO), AC-meters, ecosysteemapparaten, enz.
13 men Als u geen EPO installeert, moet u de me_e?eleverde COM-aansluiting met kortsluitdraad op de COM-klem
installeren. Anders werkt de omvormer niet goed.
14 | Wifi-poort Maakt verbinding met EcoFlow Ocean 2 Dongle.
15 | LED-indica- | 20 v Ep_indicatie” voor meer informatie.
tielampje
16 ACCUSCHA- | Gebruikt voor de bediening van de accu-omvormerverbinding (loskoppelen/opnieuw verbinden). Deze schakelaar
KELAAR is alleen beschikbaar voor de Australische en Franse versie.
17 | Stapelklem Wordt gebruikt voor het aansluiten van gestapelde batterijmodules.

LED-indicatielampjes

> Aan 25 Knippert - Uit X X X >
S Carrousel wit
—> <
(G S S G R GEE GE SR e ] CC—CO(COHmmm@amme G >
Centrale diffusie Contracten van beide uiteinden en vervallen achtereenvolgens
Dagelijks gebruik
Inschakelen Beschrijving
-— —
. . § § . . Opstarten
Uitschakelen Beschrijving
—_—> - .
§ . . . . y Uitschakelen
Laadstatus Beschrijving
———: :——— 0-25%
s S G 25-50%
e S 50-75%
75-100%
s X 100%
Ontladingsstatus Beschrijving
oo oo 1-10% (Accu bijna leeg)
11-24%
[t D ) 25-49%
o S 50-74%
C X 75-100%
Installatie/inbedrijfstelling
Updates via de ether / Status zelfcontrole Beschrijving
Er is een draadloze update of zelfcontrole
€ X X X ) X aan de gang.
Status van de Wifi-installatie Beschrijving
. Eerst wit ademen en dan knipperen y Wifi-koppeling bezig
Abnormaal/fout
Defecte status Beschrijving
Fout in de elektrische aansluiting gedetec-
C oD G D
teerd
C [ c— S G Communicatiefout gedetecteerd
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Accufout gedetecteerd

[E—— e— C—1
C [E— E— C— e— ] Fout in de omvormer gedetecteerd

Ondersteunde types elektriciteitsnetten
De omvormer ondersteunt de types stroomnetten: TN-S, TN-C, TN-C-Sen TT.

TN-S TN-C TN-C-S T

—N . 1 — L1 — 11 — L1
L YN L2 L2 L2 L2
L YN L3 L3 L3 L3
N PEN N N

PE [ PE
1 L1L2L3NPE L1L2L3NPE L1L2L3NPE L1L2L3N P,E_J:

Werkingsprincipes

De omvormer ontvangt ingangen van maximaal 3 PV-reeksen. Vervolgens worden de ingangen gegroepeerd in 3 MPPT-routes bin-
nen de apparatuur om het maximale vermogenspunt van de PV-reeksen te volgen. De DC-stroom wordt vervolgens omgezet in AC-
stroom via een omvormercircuit. Piekspanningsbeveiliging wordt ondersteund aan zowel de DC- als AC-zijde.

Deze apparatuur is van toepassing op residentiéle met het net gekoppelde systemen. Het systeem omvat PV-reeksen, accu's, een
hybride omvormer, AC-schakelaars en stroomdistributie-eenheden, enz.

Het systeem installeren

/N De apparatuur mag alleen door gekwalificeerde professionals worden geinstalleerd, bediend en onderhouden.

Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de apparatuur wordt geleverd voor installatie, of download de handleiding op https:/
homebattery.ecoflow.com/documentation

De installatieprocedure en het overeenstemmende deel worden hieronder weergegeven

Stap Deel in de installatiehandleiding

) ) Vereisten voor de installatieomgeving
Onderzoek van de plaats van installatie

Vereisten inzake ruimte voor installatie

De accu installeren
Installatie van LFP-accu's en de omvormer

De omvormer installeren

PE-kabels aansluiten

PV-ingangskabels aansluiten

Bedrading NET/BACK-UP kabels aansluiten

Accu's in cascade zetten

Installeer een energiemeter voor een gedeeltelijk back-upsysteem

Toegang tot internet Verbinden met internet
Voltooiing installatie Sierlijstafdekkingen installeren
Evaluatie installatie Controles voor het inschakelen

Het systeem inschakelen

Elektrisch onder spanning zetten en controle LED- .
indicatielampjes P 9 Het systeem uitschakelen

Inleiding tot indicatieleds

Inbedrijfstelling systeem via de EcoFlow Pro-app Systeem in bedrijf stellen

Werking van het systeem

Het systeem inschakelen
Procedure (PV-module geconfigureerd)
. Zet de ACCUSCHAKELAAR (alleen voor de Australische en Franse versie) in de AAN-stand.
. Zet de PV-SCHAKELAAR in de AAN-stand.
. Zet de AC-schakelaar tussen de omvormer en het elektriciteitsnet aan.
. Bekijk de LED om de bedrijfsstatus te controleren.

A WNE
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Procedure (geen PV-module geconfigureerd en geen netvoeding)

. Zet de ACCUSCHAKELAAR (alleen voor de Australische en Franse versie) in de AAN-stand.
. Zet de PV-SCHAKELAAR in de AAN-stand.

Zet de AC-schakelaar tussen de omvormer en het elektriciteitsnet aan.

. Houd na de inbedrijfstelling de ACCU AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt.

. Bekijk de LED om de bedrijfsstatus te controleren.

O WNE o

Het systeem uitschakelen

A

Nadat de omvormer is uitgeschakeld, kunnen de resterende elektriciteit en warmte nog steeds elektrische schokken en
brandwondenrandwonden veroorzaken. Trek daarom beschermende handschoenen aan en begin de apparatuur vijf minuten na het
uitschakelen te bedienen.

1. Tik op het uitschakelcommando via de EcoFlow-app (versie voor huiseigenaren) of koppel de EPO los.
2. Zet de AC-schakelaar tussen de omvormer en het elektriciteitsnet uit.
3. Zet de PV-SCHAKELAAR in de UIT-stand.
4. (Optioneel) Vergrendel de PV-SCHAKELAAR met een slot om onbedoeld opstarten te voorkomen. Het slot wordt door de klant
voorbereid.
. Zet de ACCUSCHAKELAAR (alleen Australische en Franse versie) in de UIT-stand.
. (Optioneel) Vergrendel de ACCUSCHAKELAAR (alleen voor de Australische en Franse versie) met een slot om onbedoeld
opstarten te voorkomen. Het slot wordt door de klant voorbereid.
7. (Accu-uitbreiding via aansluitdoos) Houd de ACCU AAN/UIT-knop op de aansluitdoos 10 seconden ingedrukt, tot het
indicatielampje uit is.
8. Koppel achtereenvolgens de NET-kabels, PV-ingangskabels, accukabels, communicatiekabels en alle modules die op het systeem
zijn aangesloten los.

o O1

APP downloaden
EcoFlow biedt uitgebreide ondersteuning voor het systeem. Zowel de huiseigenaar als de installateur profiteren van onze uitgebreide
handleidingen en bronnen.

Beheer, bewaak en bedien uw EcoFlow-apparaten moeiteloos via een gebruiksvriendelijke interface in de EcoFlow-app of via webbe-
heer. U kunt op elk moment en overal actuele energiegegevens, informatie over de opwekking en opslag van energie en energiereke-
ningen bekijken. Ook is er professionele technische ondersteuning beschikbaar als u die nodig hebt.

Scan de QR-code of download de app op https:/download.ecoflow.com/app

Q EcoFlow-app

# Download on the
@& App Store
Bedrijfsmodus

Het OCEAN 2 Plus-energieopslagsysteem kan werken in uitschakelmodus, stand-by, zelfcontrole of bedrijffsmodus.

Uitschakel-
modus
Onvoldoende vermogen van PV-reeks, Voldoende stroom van PV-reeks (systeem start
stroomuitval, accuniveau: 0% automatisch opnieuw), netvoeding gedetecteerd,

accuschakelaar ingeschakeld

Stand-by-
modus

Foutlgedetecteerd, uitschakelcommando Fout gedetecteerd, uitschakel commandovanuit de app
vanuit de app, zelfcontrolefout

Inschakelcom-

mandogedetec-

teerd

Zelfcontrole- Bedrijfsmo-
modus s
Zelfcontrole geslaagd
Bedrijfsmodi Beschrijving

De interne hulpvoedingsbron, hybride omvormer en
DC-DC omvormer van de accu werken niet.

Vitschakelmodus Als het net wordt gedetecteerd, of de voeding van de PV-reeks voldoende is, zal het systeem automatisch

opnieuw opstarten en naar de stand-bymodus gaan.
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De interne hulpvoedingsbron werkt, maar de hybride omvormer en DC-DC omvormer van de accu werken niet.
Als de omvormer een inschakelcommando detecteert, schakelt het systeem over naar de modus Zelfcontrole.
Als er een stroompanne is, de voeding van de PV-reeks onvoldoende is of het accuniveau 0% is en de PV-ka-
bels zijn losgekoppeld, schakelt het systeem over naar de uitschakelmodus.

De interne hulpvoedingsbron werkt, maar de hybride omvormer en DC-DC omvormer van de accu werken niet.
Als de zelfcontrole bevredigend is, schakelt het systeem over naar Bedrijfsmodus.

Als de zelfcontrole niet bevredigend is, een fout of een uitschakelcommando wordt gedetecteerd, schakelt het
systeem over naar de stand-bymodus.

De interne hulpvoedingsbron werkt, hybride omvormer en DC-DC omvormer van de accu beginnen te werken.
De omvormer zet gelijkstroom van PV-reeksen om in wisselstroom en voert de stroom naar het elektriciteitsnet.
Bedrijfsmodus De omvormer volgt het maximale stroompunt om het uitgangsvermogen van de PV-reeks te maximaliseren.
Als er een storing of een uitschakelcommando wordt gedetecteerd, schakelt het systeem over naar de
stand-bymodus.

Stand-bymodus

Zelfcontrolemodus

Back-up functie
N

Voor hybride omvormers moeten zowel PV-modules als accu's meestal tijdens de systeeminstallatie worden geconfigureerd en is
er voldoende stroom van accu's of PV-modules in back-upmodus nodig, anders wordt de back-upvoeding automatisch beéindigd.
EcoFlow is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze instructie.

NOTICE

Om te voorkomen dat de functie stroomback-up faalt, moeten onderstaande instructies worden gevolgd:

e Het systeem is niet geschikt voor het voeden van levensondersteunende medische apparaten. Het kan niet onder alle
omstandigheden back-upvermogen garanderen.

e Sluit geen belastingen aan die een ononderbroken energievoorziening vereisen.

e Sluit geen belastingen aan waarvan de totale capaciteit groter is dan de maximum back-upcapaciteit.

De back-upfunctie verzekert dat de omvormer een accuback-upnet vormt dat energie gebruikt van de accu en het PV-systeem dat
rechtstreeks op de omvormer is aangesloten om de huishoudelijke belastingen van stroom te voorzien in geval van een stroompanne.
De back-upfunctie is standaard ingeschakeld.

In geval van een stroompanne:

De op de AC-BACK-UP-klem aangesloten back-upbelastingen worden aangesloten op en gevoed door de AC-NET-klem via een
geintegreerde by-passcontactor. De schakelaar wordt geopend bij een stroompanne. De back-upbelastingen worden geschakeld om te
worden gevoed door de energie die is opgeslagen in de accu en door de PV-modules die rechtstreeks op de omvormer zijn aangesloten.

Accu's blijven opgeladen worden door het bestaande PV-systeem tijdens back-up gebruik.

De omvormer kan echter alleen een stabiel accuback-upnet creéren als er voldoende vermogen beschikbaar is in de accu. Accuback-
up werking start automatisch als voldoende vermogen beschikbaar is van het PV-systeem.

Het net herstelt:
De back-upwerking wordt automatisch uitgeschakeld en de belastingen krijgen energie uit het elektriciteitsnet en PV-systeem.

Back-up schakeltijd:
Onder normale omstandigheden is de back-up schakeltijd tijdens netuitval O ms, wat meer dan 20 ms zal zijn als de doorsluisfunctie
bij lage spanning standaard is ingeschakeld op basis van de lokale elektrische code. Indien deze instelling in strijd is met de plaatselijke

netcode (bijvoorbeeld de uitschakeltijd bij overspanning voor laagspanning), hebben de vereisten van de plaatselijke netcode voorrang.

Beveiliging back-up overbelasting

Als een enkele overbelastingsbeveiliging wordt geactiveerd, kan de omvormer automatisch opnieuw worden opgestart. De tijd voor
opnieuw starten wordt echter verlengd (5 min hooguit) als dit zich herhaalt. Probeer via de app om sneller opnieuw te starten. Pro-
beer de belastingen te verwijderen die zeer hoge opstartstroompieken kunnen veroorzaken.

Opwekking van zonne-energie optimaliseren bij schaduw
Het systeem optimaliseert de zonne-opwekking in schaduwrijke omstandigheden op de door u ingestelde intervallen om het
maximum stroompunt te volgen. Opwekking van zonne-energie kan fluctueren in deze omstandigheden.

Deze functie is standaard uitgeschakeld.
Schakel om de functie in te schakelenm Inbedrijfstelling > Optimale instelling > Opwekking zonne-energie in de EcoFlow Pro-app in
als de installateur inbedrijfstelling van het systeem uitvoert.

RCR- of DRM-detectie

Ripple Control Receiver (RCR) is een interface tussen een PV-systeem en een elektriciteitsbedrijf die de netbeheerder in staat stelt om
het in Duitsland en sommige Europese regio's benodigde voedingsvermogen voor meer dan 25 kW omvormers te verminderen.
Demand Response Mode (DRM) waarmee de omvormer kan reageren op signalen die op afstand naar hem worden verzonden, is
vereist in Australié.

Over het algemeen zal het nutsbedrijf bij overbelasting van het net aangeven of het PV-systeem het voedingsvermogen moet verla-
gen tot 0%, 30%, 60% van het nominaal vermogen.
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Deze functie is standaard ingeschakeld.
Schakel om deze functie uit te schakelen, Inbedrijfstelling > Testen > DI actieve planning in de EcoFlow Pro-app in als de installateur
de inbedrijfstelling van het systeem uitvoert. Of pas de DI-waarden aan.

Aangepaste parameter

U kunt de volgende parameters aanpassen in Inbedrijfstelling > Instellingen voor apparaten > Instellingen aanpassen in de EcoF-
low Pro-app als de installateur de inbedrijfstelling van het systeem uitvoert.

e Verbindingsparameters

Parameters spanningsbeveiliging

Parameters frequentiebeveiliging

Parameters reactief vermogen

Andere parameters

Systeemonderhoud & vervanging
/N

e \oordat u onderhoud uitvoert aan elektrische apparatuur of stroomverdeelapparatuur die op het systeem is aangesloten, dient u
het systeem uit te schakelen en de AC- en DC-schakelaars van de omvormer en de accuaansluitdoos uit te schakelen.

e Draag altijd geschikte PBM.

o Plaats tijdelijke waarschuwingsborden of plaats hekken om onbevoegde toegang tot de onderhoudslocatie te voorkomen.

Routineonderhoud
Om een langdurige werking van de apparatuur te verzekeren, wordt u aangeraden om routineonderhoud uit te voeren volgens dit
deel.

In- of
Onderdeel Controle methode T Onderhoudscyclus

e Controleer periodiek of de koellichamen
vrij zijn van stof en obstructies, en zorg
voor een goede ventilatie en warmteaf-
voer voor de apparatuur.

Netheid van het systeem | ¢ Reinig het oppervlak van de apparatuur Ja

met een droge, zachte doek als er stof

of vuil op zit. Gebruik geen vloeistoffen,
schurende materialen of harde voorwer-
pen voor het reinigen.

o Controleer de apparatuur op beschadigin- Elke zes maanden
gen en vervormingen.

e Controleer of de apparatuur werkt zonder
vreemde geluiden te maken.

e Controleer of alle parameters van de ap-
paratuur tijdens bedrijf juist zijn ingesteld. Nee

e Controleer op abnormaal geluid van de
ventilator tijdens het gebruik en verzeker
dat er geen voorwerpen de ventilator
blokkeren. Als er vreemde voorwerpen
worden gevonden, verwijder deze dan.

Systeem-
bedrijfsstatus

Controleer of alle kabels goed vastzitten en

Elektrische aansluiting onbeschadigd zijn.

Controleer of de aardingskabels stevig aan- Controleer eens per 6 maanden na het maken
gesloten zijn. van nieuwe systemen en daarna eens per 6 tot
12 maanden

Betrouwbaarheid aarding

Controleer of alle ongebruikte aansluitingen
Mogelijkheid tot afdichten | en poorten goed zijn afgedicht met de mee- Ja
geleverde waterdichte afdekkingen.

Problemen oplossen

A

De apparatuur kan pas na het oplossen van alle fouten opnieuw ingeschakeld worden. Als u dit niet doet, kunnen de fouten ernstiger
worden en kan de apparatuur beschadigd raken.
1. Ga naar de EcoFlow-app, log in en vind de meest voorkomende veelgestelde vragen of neem contact op met de klantendienst via

Instelling > Hulp en feedback.
2. Neem, als het probleem zich blijft voordoen, contact op met het technisch ondersteuningsteam van EcoFlow.

Het product opslaan
Als de apparatuur niet meteen wordt gebruikt, moet u het volgende in acht nemen:
1. Pak de apparatuur niet uit als u deze niet gebruikt.
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2. Houd de opslagtemperatuur op —30 °C tot 60 °C en de vochtigheid op 0%—-100% RV.

. Het product moet in een schone en droge omgeving worden opgeborgen en worden beschermd tegen stof en corrosie door
waterdamp.

. Stapel de omvormers niet, om persoonlijk letsel of beschadiging van apparatuur te voorkomen.

. Plaats dit product niet in de buurt van water, vuur of andere warmtebronnen (verwarmingen, direct zonlicht, ovens enz.).

. Controleer opgeslagen apparatuur regelmatig.

. Als de apparatuur lange tijd is opgeslagen (langer dan zes maanden), moet ze voor gebruik door professionals worden

gecontroleerd.

w

N O O~

N

Q' Zie de EcoFlow Ocean 2 LFP-accu 5 kWh Gebruikershandleiding voor meer informatie over het onderhoud van de accu.
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Technische specificaties

EF HD-P1-8K0-S2 EF HD-P1-12K0-52
Technische specificaties IEFFI—TIS-_F?ll-gf(S_SSZZF EF HD-P1-8K0-S2F | EF HD-P1-9K9-S2A |;FFF|1|_||3D-_PP11-_11(?|5(§)-_5822F EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-8K0-S2A EF HD-P1-12K0-S2A
PV-bedrijfsspanningsbereik (V) 50-900
MPP.T-spannlngsbere|k bij 500-810
nominaal vermogen (V)
MPPT-opstartspanning (V) 120
Max. Ingangsspanning ! (V) 900
Max. Ingangsstroom per MPPT
16
(A)
PV-ingang | Max. kortsluitstroom per MPPT
20
(A)
Aantal MPPT-trackers 3
Aantal reeksen per MPPT 1
Max. Ingangsvermogen per MPPT 8000
(W)
m))‘ Totaalingangsvermogen 12.000 16.000 20.000 20.000 24.000
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 6000 8000 9999 10.000 12.000
Max. Schijnbaar 6600 8800 9999 11.000 12.000
uitgangsvermogen (VA)
Ondersteunde types ~ B . 5
elektriciteitsnetten TN-S, TN-C, TN-C-5, TT-systemen
Nominale spanning (V) L-N: 220 V AC/230 V AC; L+N+PE
Nominale frequentie (Hz) 50/60
i . . 26,1 A@230V |34,8 A@230V 43,5 A@230V 43,5 A@230V 52,2 A@230V
AC-ingang/
uitggngg Nominale uitgangsstroom (A) 273A@220V | 36,4 A@220V | 455A@220V | 45,5 A@220V 54,5 A@220 V
(Netge- © 64,2 (EFHD-P1-
koppeld) 12K0-S2, EF HD-
Max. Uitgangsstroom (A) 32,1 42,8 53,5 53,5 P1-12K0-S2F)
® 63 (EFHD-P1-
12K0-S2A)
Vermogensfactor 0,8 leidend ~ 0,8 vertraagd
e 72 (voor model EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F, EF HD-
Max. Ingangsstroom (A) P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (voor model EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)
THDi bij volledige belasting Totale harmonische vervorming van de stroom <3%
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 6000 8000 9999 10.000 12.000
_ui . . 26,1 A@230V |34,8 A@230V 43,5 A@230V 43,5 A@230V 52,2 A@230V
AC-uitgan
(Niet?ni_g Nominale uitgangsstroom (A) | 573 A@220V | 36.4A@220V | 45.5A@220V | 455A@220V | 54.5A@220 V
T(t-”et%de- Nominale spanning (V) L-N: 220 V AC/230 V AC; L+N+PE
oppeld) Nominale frequentie (Hz) 50/60
Niet op het stroomnet THDu 2%
Nominale spanning (V) 800
Ingang/uit- | Spanningsbereik (V) 720-900
gang accu | Accucapaciteit Tot 12 accumodules
Communicatiemethode CAN
Max. Efficiéntie 97,6%
Diepe energiebesparingsmodus 15
Efficiéntie | (W) ?
Zelfverbruik (scenario met lichte 50
belasting)3 (W)
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Omschakeltijd van
netgekoppeld naar niet- 0
netgekoppeld* (ms)

Omschakeltijd van niet-

netgekoppeld naar 0
netgekoppeld* (ms)

GFCI Ja
AFCI Ja

A Detectie van PV-isolatieweerstand | Ja
Beveiliging

Beveiliging tegen omgekeerde
PV-polariteit

Noodstroomuitschakeling (EPO) | Ja

AC-overstroombeveiliging Ja

AC-kortsluitbeveiliging Ja

AC-overspanningsbeveiliging Ja

DC-piekspanningsbeveiliging Type ll

AC-piekbeveiliging Type ll
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20 tot 60

Opslagtemperatuur (°C) -30 tot 60

Relatieve vochtigheid 0% tot 100%

Bedrijfshoogte (m) 3000 (>2000 derating)
Gebruikersinterface LED&APP
Communicatiemethode Bluetooth, WiFi, RS485, CAN
Gewicht (kg) Ca. 36,5

Afmetingen (BxDxH mm) Ongeveer. 679,6 x 203,2 x 406,5
Anti-diefstal Ondersteund

Algemeen

Beschermingsgraad tegen

binnendringen IP66

Wififrequentiebereik (MHz)

. . 2,4 GHz: 2400-2483,5, 5 GHz: 5150-5350, 5470-5725, 5725-5850
Maximaal uitgangsvermogen

(dBm) <20
Blue_tooth—fr_equent|ebere|k (MHz) 2402-2480
Maximaal uitgangsvermogen <20
(dBm)
Montagemethode® Op de vloer staand/tegen de muur gemonteerd
Milieucategorie Buiten/ Binnen
Veiligheidsnormen IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4
Normen voor netgekoppeld EN 50549, G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2
Naleving EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,
EMC&RF EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,

ENIEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

! De PV-ingangsspanning mag de opgegeven maximale waarde niet overschrijden. Het overschrijden van deze limiet kan de systeembeveiliging
activeren of de normale werking beinvloeden..

215 W + 0,5 W staat voor het verlies van een omvormer; in deze modus haalt de belasting stroom van het net.

350 + 1 W geeft het systeemverbruik aan, gemeten onder lichte belasting (<300 W totale belasting) in een laboratoriumomgeving voor één
OCEAN 2 Plus-omvormer en twee OCEAN 2 5 kWh-accu's.

4 Deze specificatie heeft betrekking op de onderbrekingstijd aan de BACK-UP-zijde. Om deze functionaliteit te bereiken, moet het maximale
vermogen van het systeem hoger zijn dan de totale belasting die is aangesloten op de kant van de BACK-UP. De daadwerkelijke prestaties
moeten conform de lokale netvoorschriften zijn.

5Voor installatie op een vloerstatief worden maximaal 6 accu's ondersteund; voor montage tegen de muur worden maximaal 3 accu's
ondersteund.

Netwerkbeveiliging en openbaarmaking van kwetsbaarheden

Mechanismen wijzigen
Gebruikers kunnen hun identiteit wijzigen door van account te wisselen en het wachtwoord voor dat account in te voeren op de
aanmeldpagina van de EcoFlow-app. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de omvormer wordt geleverd.

Sensoren

e Het apparaat kan via de COM-poort worden aangesloten op een slimme meter voor energiebemonstering.
e Het apparaat wordt geleverd met ingebouwde NTC om de interne omvormertertemperatuur te bemonsteren voor regelstrategieén.
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Beveiligingsinstellingen
Gebruikers zullen worden gevraagd om een toegangswachtwoord in te stellen tijdens de eerste koppeling van het apparaat.
Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de omvormer wordt geleverd.

Controle instelling

Elke invoer door de gebruiker wordt gecontroleerd op basis van de validatieregels. Het enige scenario waarin de gebruiker een
onveilige invoer kan maken, is het maken van een nieuw gebruikersaccount. Als het ingevoerde wachtwoord niet voldoet aan de
wachtwoordregels, stelt de app de gebruiker onmiddellijk op de hoogte via een pop-upvenster en kan het installatieproces alleen
verder gaan als de gebruiker geldige tekens invoert.

Persoonsgegevens
Het apparaat zal de hotspotgegevens van de wifi waar de gebruiker toegang tot heeft registreren, zodat het apparaat automatisch
verbinding kan maken met de bijbehorende hotspot na het opnieuw inschakelen zonder de gegevens opnieuw in te voeren.

Telemetriegegevens

e Telemetrieparameters omvatten het stroomverbruik van de thuisbelasting, PV-productie, netgebruik, enz., te onthullen aan de
gebruiker via de EcoFlow-app of het webportaal.

e Telemetrieparameters omvatten interne omvormerparameters zoals stroom, spanning, temperatuur, enz., welke worden gebruikt
voor veiligheidsdiagnose van het apparaat.

Gegevens WISSEN

e Gebruikers kunnen naar de startpagina van de EcoFlow-app gaan en de bijbehorende gegevens verwijderen door
achtereenvolgens op instellingen > Gegevens resetten en wissen te tikken.

e De gebruiker kan naar de startpagina van de Ecoflow-app gaan en Accountinstellingen > Account verwijderen selecteren om de
app-account te verwijderen.

Modelaanduiding

EF HD-P1-6K0-S2 / EF HD-P1-6K0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-52 / EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2 / EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Ondersteuningsperiode
Raadpleeg de Garantievoorwaarden voor gedetailleerde informatie over de garantie.

Beleid voor openbaarmaking van kwetsbaarheden
Voor het beleid voor openbaarmaking van kwetsbaarheden kunnen gebruikers naar de officiéle website van Ecoflow gaan via
https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html
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BigpmoBa Big BigpnoBiganbHOCTI

YBa)KHO NpoumnTaiTe Lel NocibHMK KopUCTyBaya nepen BUKOPUCTaHHSAM NPOAYKTY, OO NepeKoHaTUCs, WO BM MOBHICTIO PO3yMieTe
A0ro Ta MOXKeTe NpPaBWU/IbHO Oro BUKOPUCTOBYBATHW. [1icna NpoUYnTaHHs Lboro nocibHWKa KopucTyBaya 36epexKiTb Moro HanexxHUM
YMHOM /151 NOJaNbLIOro BUKOPUCTaHHA. HenpaBuibHe BUKOPUCTaHHS LbOro BUPOBY MOXKe MPU3BECTU 40 CEPHO3HOro TpaBMyBaHHS
BaC UM iHLWKMX OCib abo A0 NOLWKOAXKEHHS BMPOOY Ta BTpaTh MaliHa. Konu BM BUKOPUCTOBYETE Lieit BUPIO, Lie 03HAYaE, Lo BK
PO3yMIETE, CXBAIOETE Ta NPUNMAETE BCi YMOBM Ta 3MICT LibOoro fgokyMeHTa. EcoFlow He Hece BignoBiganbHOCTI 3a 6yab-aKi 36UTKN,
CNPUYMHEH] HEBUKOHAHHSAM KOPUCTYBayYeM BMMOT LibOro NocibHVKa KopUcTyBaya.

BinnoBigHo 0o 3akoHiB i HoOpM KoMnaHia EcoFlow 3anuiuae 3a coboto NpaBo Ha 0CTaTOYHE TYyMaYeHHs LbOro AOKyMeHTa i ycix
[OKYMEHTIB, MOB'A3aHMNX i3 BUPOOOM. Y Lielt AOKYMEHT MoxKe ByTW BHECEHO 3MiHW (OHOBNEHHSA, Nepernsaan abo NnpunuHeHHa aii) 6e3
nonepenHboro cnosiueHHs. Binsinaite ogiuinHnii Be6-cant EcoFlow, w06 oTpuMaTh HaaKTyanbHilwy iHpopMauito Npo NPoAyKT.

lMNMpo uei nocibHUK

LlinboBe BMKOpUCTaHHA

Llei nokyMeHT gonosHioe [MocibHNK 3 BCTaHOBNEHHA NpoAyKTy. Xoda [MocibHMK 3 BCTaHOBAEHHSA NPOMOHYE IHCTPYKLIT Woa0
BCTAHOBJIEHHS Ta MOYATKOBOIrO Ha/laWTYBaHHS NPOAYKTY, Liel AOKYMEHT MiCTUTb 3arasibHi iHCTPYKLIT LLoA0 BCTAHOBEHHA Ta
BUKOPWUCTaHHA MPOAYKTY.

3BepHITb yBary, Lo BCi itocTpaLii B UbOMy NOCIBHMKY HaBedeHO uLle ANA AeMOHCTPaLi Ta MOXYTb BiApi3HATMCA Big (hakTUYHOro
BUMAAY BUPOOY 3a/1eXHO Bif, perioHy Ta Bepcii BOyL0BaHOr0 NporpaMHoro 3abesneyeHHs.

LlinboBuin KopuctyBau

Llel noKyMeHT npu3HadeHunin ons KBanigikoBaHMX ocib Ta KiHLEBUX KOPMUCTYBaYiB. 3BEPHITb yBary, Wo avwe KeanidikoBaHi ocobm
MOXXYTb BMKOHYBaTK npodeciliHi abo KBanidikoBaHi poboTh 3 061aaHaHHAM, TaKi ik BCTAHOBEHHS, TeXHIYHE 06CyroByBaHHs abo
HLWI eNeKTpOoTexXHIYHI onepauii.

IHCTPYKLUiT 3 TEXHIKM 6e3neKu

YMOBHi NO3HaYeHHSA
Y HacTynHili Tabnuui onrMcaHo YMOBHI MO3HAYEHHS, WO BUKOPUCTOBYIOTLCSA B LibOMY AOKYMEHTI. 3BEePHITh yBary, Lo BCi iHCTPYKLii Ta
3acTeperkeHHA Ha obnagHaHHi abo y BiAMNOBIOHIM AOKYMEHTaLi € NMLLe JONOBHEHHAM [0 MICLIEBMX 3aKOHIB Ta Npasu.

CumBon

Onuc

A\ HEBE3NEYHO

Bkasye Ha Hebe3neKy 3 BUCOKMM PIBHEM PU3KKY, AKa, AKWO il He YHUKHYTW, Npu3Beae 40 cMepTi abo cepio3Hmx
TpaBM.

N

Bkazsye Ha Hebe3neKy i3 cepefHiM piBHEM PU3NKY, fiKa, AKLLO il HE YHUKHYTU, MOXKe Npu3BecTn Ao cMmepTi abo
CEPUO3HUX TPABM.

AN

Bkasye Ha Hebe3neKy 3 HU3bKMM PIBHEM PU3UKY, AKa, AKLWO Ti He YHUKHYTU, MOXKe NMPU3BECTU 40 He3HaYHUX abo
cepefiHix TpasMm.

NMPUMITKA

Bka3ye Ha MoTeHLilMHO Hebe3neuHy cuTyalitlo, AKa, SKLWO il He YHUKHYTWU, MOXKe MPU3BECTU A0 MOLWKOAXKEHHS
ob1afHaHHA, BTPaTW AaHWX, NOripWeHHs NPOAYKTUBHOCTI abo HerepenbavyBaHUX HACIAKIB.
MPUMITKA B1MKOPUCTOBYETLCS N8 MO3HAYEHHA [il, HEe NOB'A3aHNX 3 TINECHUMU YLIKOOMKEHHSAMU.

Bkasye Ha fofaTKoBy iHopMaLito, AKa CrpUse po3yMiHHIO NPOAYKTy abo Temu.

3aranbHi BUMoru

He npautoinTe 3 yBIMKHEHUM »XMBEHHSM Mif Yac BCTaHOB/IEHHS.

A

Konn coToenektpuyHa 6aTapes nigAaeTbca BMAMBY CBiT/1a, BOHA NMOAAE NOCTiiHY Hanpyry Ha obnagHaHHA 4719 NepeTBOPeHHSs
enektpoeHeprii (PCE).

Bupib MoxkHa ekcrnyaTyBaTh nuile 3 poTOENEKTPUYHUMIU MOAyNaMKM Knacy 3axucTy Il BinnosigHo go IEC 61730, knac
3actocyBaHHa A. DoToeneKTpuyHi Moy MOBUHHI ByTU CyMiCHUMM 3 UM BMPO6OM. He 3a3emsioinTe NosnTUBHUIA/HEraTUBHMIA OTBIP
hOTOENEKTPUYHOrO MacuBy.

1. AKWO WHYpP >KMBIEHHA LUboro obagHaHHSA NOWKOAXKEHO, MOro Ma€ 3aMiHUTU BUPOBHMK, Cy»Kba NiaTPUMKM KIiEHTIB abo
KBanigpikoBaHMin NnepcoHan, wob 3anobirtn 3arposi besned,.

2. He TopkaiTeca oroneHoro kabesnto pykamu.

3. Tlepepn 3anyckoM obnagHaHHA nepeKoHalTecs, Wo Kabeni, po3'eMun Ta NopTh cyxi. [NepekoHaliTecs, Wo BCi TpW HagiliHo

NigKA0YeH.

4. He BcTaHOBMOWTE, HE BUKOPUCTOBYMTE Ta HE eKCn/lyaTynTe 30BHIlLHE 061aaHaHHA Ta Kabeni 3a HeCMPUATANBUX NMOTOAHUX
YMOB, TaKMx ik 6/1MCKaBKa, AOLL, CHir Ta BiTep 6-ro piBHA abo CUMBbHILLIMIA.

5. Tlig yac BcTaHoBNEHHs o6/1afHaHHA 3aTArHITb FBUHTN i3 3a3HaY€HMM MOMEHTOM 3aTSAryBaHHSA 3@ JOMOMOrot0 iIHCTPYMEHTIB.

6. [llicna BcTaHOBNEHHSA 06nafHaHHS BUAAMNITh 3a/IMWKM 3 30HU BCTAaHOBIEHHS MPUCTPOIO, TaKi K KAPTOHHI KOPOBKM, NiHOMMACT,
NNacTUK, APOTSHI CTSHXKKM, 3HATI I301AUIMHI MaTepiany TOLLO.

7. Yci nonepemyKyBanbHi HakNelKn Ta TabindkmM 3 iMeHaMmu Ha obnagHaHHiI MOBUHHI ByTW BUOAMMWMMK NMIiCNA 3aBepLUEHHSA BCTAHOBEHHS.
He pobiTb Ha NPUCTPOT HIAKMX MNO3HAYOK, HE MOLLIKOAXKYIMTE Ta HEe 3aKpUBaTe »KOAHMX NonepeyKyBasibHUX HaKNeoK.
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8. O3HalloMUTUCS 3i CKNALOBMMM Ta NPUHLMMOM POBOTN (DOTOENEKTPUYHOI CUCTEMMU, MIOAKIIOYEHOI A0 eNEeKTPOMEPEXKI, @ TAaKOXK 3
BiANOBIAHVMMW MICLLEBUMW CTaHOAPTaAMM.

9. He 3aiiMaliTecst 3BOPOTHMM NPOEKTYBaHHAM, AeKoMnNinsuieto, An3aceMbnioBaHHAM, afanTali€lo, LOAaBaHHAM KoLy 00
nporpamMHoro 3abesneyeHHs NPUCTPOLO Ta He 3MiHIOMTe NporpaMHe 3abe3neyeHHs NPUCTPOIO ByAb-SKUM iHLLMM CNOCOBOM.
Bynb-siKi iHWi onepadii, Wo NopyLwyTb OPUTiHaNbHI KOHCTPYKTUBHI XapaKTepUCTMKM anapaTHOro Ta NporpamMHoro
3abe3neyveHHs NPUCTPOIO, 3a60POHEHI.

10. AKuwo nig Yac poboTH 3 0bnagHaHHSAM iCHYE MMOBIPHICTb TPaBMyBaHHS Ntoaei abo NOWKOAXKEHHA 061agHaAHHSA, HEraMHO
NPUMNUHITE POBOTY Ta BXXMBITb MOXK/TMBMX 3aXMCHUX 3aXO0AiB.

11. He Topkaiitecs obnagHaHHA Nif Hanpyroto, OCKiNIbKKM MOro KOpMyc rapsynii.

12. BuKopUCTOBYITE i30/1bOBaHI iIHCTPYMEHTM Nif Yac poboTh 3 o6nagHaHHAM Ta oaaraiTe 3acobu iIHAMBIAYaIbHOrO 3aXUCTy ONs
3abe3neveHHs ocobucToi beanekn. OpsrainTe aHTUCTATUUHI PYKaBUYKK, O4AT Ta BpacieTu, KON TOPKaETeCs eNeKTPOHHUX
NPUCTPOIB, LLOO 3aXMUCTUTN 0ONALHAHHS Bif MOLIKOLAXKEHHS.

13. Tlepel BUKOHaHHSAM ByOb-aKMX PObIT 3 06nafHaHHSM 3aBX4M BiAKAOYalTe MOro Bif YCiX [XKepen Hanpyru, sk onnucaHo B LbOMy
OOKYMEHTI. 3aB>KamM AOTPUMYMTECh BCTAHOBIEHOI MOCiA0BHOCTI.

14. Tepep BCTaHOBNEHHSIM (DOTOENEKTPUYHNX MOLY/TIB YBaXKHO NPOUYUTaNTE IHCTPYKLIIO KOPUCTYBaYa.

15. CucreMa He nigxoauTb ANs XKUBNEHHS MeANYHUX NPUCTPOIB, WO NiATPUMYIOTb XKUTTEAIANbHICTL. BoHa He Mo)Ke rapaHTyBaTH
pe3epBHe XKMBMEHHS 3a Byab-KMX 06CTaBUH.

16. He nigkntoyaiiTe HaBaHTa>KeHHS MiXK IHBEPTOPOM Ta BUMMKAYEM 3MIHHOIO CTPYMY, siKMiA 6e3nocepenHbo NiOKYEHNA A0 iHBepTOPa.

Bumoru oo nepcoHany

1. TlepcoHan, akuin nnaHye BcTaHoBMoBaTK abo obcnyrosysaTn obnagHaHHa EcoFlow, noBMHeH NpoiiTh peTenbHe HaBYaHHA, PO-
3yMIiTK BCi HeOOXiaHi 3axoamn 6e3neKkn Ta BMITK NpaBuIbHO BUKOHYBaTW BCi onepadlii.

2. BcranoBntoBaTu, ekcnnyaTyBaTh Ta 06CcyroByBaT obnafHaHHA 4O3BOMIEHO NMLLIE KBanidikoBaHNM daxiBuaM.

3. T[lepcoHan, akuii byae ekcnnyaTyBaTh obnagHaHHA, BKIKOYa4YM onepaTopis, HaBYeHMIM NepcoHan Ta gaxisLiB, NOBMHEH MaTK
MicueBi HaLiioHabHi BUMOTW LLOA0 crieliaibHKUX onepalii, Taknx aK poboTn 3 BUCOKO Hamnpyrot, poboTn Ha BUCOTI Ta eKCny-
aTauia cneuianbHoro obnagHaHHA.

N

¥ - . . . ) .
-0- DaxiBLji: NepcoHan, aK1i NPoiLIoB HaB4YaHHA abo Mae focsig poboTh 3 o61agHaHHAM | He 3HaE NPO OyKepesa Ta CTyniHb
= Pi3HMX NOTEHUiMHNX Hebe3nekK Nig Yac BCTaHOBEHHSA, eKCnlyaTal,il Ta TeXHIYHOro 06cyroByBaHHSA ob6nagHaHHS.

EnekTtpo6esneka

3a3eMneHHs

1. [Ona obnagHaHHA, ake NoTpebye 3a3eMIeHHs, CnoYaTKy BCTaHOBITb Kabeb 3a3eMeHHs Mig Yac BCTaHOBeHHA o6aaHaHHe Ta
3HiMiTb MOro OCTaHHIM Mif Yac AeMoHTaxky o6nagHaHHSA.

3azemnitb oTBip PE po3'emy GRID, pos'emy BACKUP Ta Kopnycy obnagHaHHs.

He nowkomykyiTe 3a3eMtoBabHU NPOBIAHMK.

He ekcnnyaTtyiite o6nagHaHHsA 6€3 HaneXXHUM YMHOM BCTaHOB/IEHOMO 3a3eM/1l0BasIbHOro NPoBiaHKKaA.

[NepekoHaliTecs, wo obnagHaHHA NOCTIMHO NiAKIYeHe [0 3aXMCHOro 3as3eMieHHs. MNepen noYaTkoM poboTh 3 obnagHaHHAM
nepesipTe 1oro enekTprYHe NigKItYeHHs, Wob nepekoHaTUca B HadiiHOCTI 3a3eM/1eHHs.

o A wWN

3aranbHi BUMoru

Mepen nigkNtoYeHHAM Kabenis nepekoHalTecs, Wo obnafHaHHA cnpaBHe. B iHWOMY BUNaAKy MOXe CTaTUCA YParKeHHs
E€NeKTPUYHMM CTPYMOM abo Nnoxexxa.

1. lMepekoHaiTecs, WO BCi eNeKTPUYHI 3'€AHaHHA BIANOBIAAIOTb MICLLEBUM €NEKTPOTEXHIYHWM CTaHOAPTaM.

2. Tlepw Hi>k BUKOpUCTOBYBaTK 06MaiHAHHSA B PEXMMI MIAKAOYEHOr0 A0 MePEeXKi, OTpMMaiTe A03BIiN Bif MicLeBOI

eNeKTPOEHePreTUYHOI KOMMaHii.

[NepeKkoHaliTecs, Wwo Kabeni, NiAroToBAEHI MOHTaXKHMKOM, BiANOBIAAIOTb MiCLLEBNUM HOPMaM.

BurKkopucToByliTe cneuianbHO i30/1b0BaHi IHCTPYMEHTM Mif, Yac BUKOHAHHS POBIT 3 BUCOKOK Hampyrot.

MNepepn NioKNOYEHHAM Kabento >KMBMEHHA NepeBipTe NPaBUIbHICTb MapKyBaHHS Ha Kabeni »KuBneHHs. [ig 4ac BUroTOBEHHSA

KabeniB Ta BCTAHOBMEHHSA 3'€QHYBaYiB Ha MiCLi JOTPUMYITECh BIAMOBIAHUX IHCTPYKUIN Y LbOMY MOCIOHWKY Ta BUMOI MiCLLEBOIO

3aKOHO[ABCTBA Ta HOPMATUBHUX aKTIB.

6. lNepen noyaTkoM eKkcnayaTauii 06nagHaHHSA BiAKMOYIT MOro Bifl YCbOro XXMBMIEHHA Ta 3a4eKaiTe BigNoBiAHWIA Yac 3aTPUMKK
po3psay, Wwob nepekoHaTUcs, Wo obnagHaHHA NOBHICTIO 3HECTPYMIIEHE.

ok w

Mpoknanka kabenie

1. LLnax npoknagaHHa Kabesno NoBUHEH OMUMHATN CUCTEMY OXONOOXKEHHSA 0b6naaHaHHa Ta ii geTani.

2. TMip yac npoknagaHHa Kabenie NnepekoHalTecs, Lo Mi>K KabenaMm Ta KoMNoHeHTaMu abo AingHKaMu, Wo BUAOINATb TEMN0, €
BiACTaHb WoHaliMeHwwe 30 MM. Lle 3anobirae NowKoa»KeHHo i3019UiHOro Wwapy Kabenis.

3. 3B'axiTb pa3oM kabeni ogHoro TMnNy. BsaemHe 3annyTyBaHHA abo nepexpecHe Po3ropTaHHA He AOMYCKAETbCA.

4. [MepekoHaiTecs, Lo Kabeni, Wo BUKOPUCTOBYIOTLCA B MiAKAOYEHI 0 Mepexki (hOTOeNEKTPUYHIM CUCTEMI, HaNIEXKHUM YMHOM
NiAKMoYeHi Ta i30/1bOBaHi, a TaKoXK BiAMOBIAA0Th creundikaLisam.

BuMoru A0 cepenoBuila BCTAaHOBTEHHA

1. lMepexoHaliTecs, Wo obnagHaHHA BCTaHOBEHO B Ao6pe NpoBiTPOBAHOMY NMPUMILLIEHHI.

2. LLlo6 3anobirti noxkexki 4yepes BUCOKY TeMnepaTypy, NepekoHamTecs, o BEHTUAALINHI 0TBOpPK abo cucTeMa BioBeaeHHsA Tenia He
3a6/10K0BaHiI Nif Yac poboTn obnagHaHHA.

3. He nigpasalite o6nagHaHHs BNAMBY NerkosaimMmcTnx abo BMbyxoHebe3neyHmx rasie 4ym AumMy. He BUKOHYITE »KOOHMX onepauiii 3
06M1agHaHHAM Y TakMX YMOBaX.

4. He posMillyiiTe ob6nagHaHHA Nopyd i3 Axkepenamu Tenna, BOrHio Yn BOAM, @ TaKOXK HE BUKOHYITE »OOHMUX onepaLtii Ha
o6nagHaHHi NopyY i3 UMK QyKepenaMm Tensa, BOrHIo Y BOaM.
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BumMoru 6e3neku o6nagHaHHA Ta nepcoHany

MNepeMilleHHs 06nagHaHHSA
1. Mig Yac nepeMilweHHA 06nagHaHHA BPYYHY BUKOPUCTOBYINTE 3aXMCHI pyKaBUYKM, OO 3anobirti TpaBMaM.
2. TepeMilyiiTe obnagHaHHA 06epeXkHO, OCKINbKM BOHO Bakke. 115 nepemilleHHs obnagHaHHA NoTpibHi ABOE abo 6inblue ocib.

CBepAniHHS 0TBOpPIB

1. IMig Yac cBepAniHHA OTBOPIB BUKOPUCTOBYMTE 3aXMCHI OKYNIAPU Ta PyKaBUUKM.

2. Tig yac cBepaiHHA OTBOPIB 3axuLLiaiTe obnagHaHHA Bif CTpy»XKu abo nuny. INicna cBepaiHHA CBOEYACHO OYUCTITb MicLe
BCTAHOBJIEHHS Bif, CTPY>KKM ab0 MWy, iHaKLe BOHW MOXXyTb 3aCMIiTUTX NPOCBEPASIEHUIA OTBIp.

MOHITOpUHIr 3a3eMntoBasibHOro NpoBigHMKA

IHBEPTOP OCHALLEHW MPUCTPOEM KOHTPOJIO 3a3eM/TI0BaIbHOro NPoBiAHMKa. Llel npucTpiit KOHTPO/IO 3a3eM/10BaIbHOro NPoBia-

HVKa BUSABNSE BiACYTHICTb NiAKIOYEHOr0 3a3eM/1t0Ba/lbHOMO MPOBIAHMKA Ta BiAKOYAE IHBEPTOP Bif eNeKTpoMeperki, SKLLO Le TakK.

3ane)kHo Bif, Micus BCTaHOBEHHS Ta KOHQIrypauii Mepexi, Moxke 6yTu AoUINbHO BUMKHYTU KOHTPO/b 3a3eM/110BasIbHOrO NMPOBIf-

HMKa. Lle Mo>ke 3HapobunT1CS, AKLWO HEMAE HYIbOBOIO MPOBIAHMKA, @ BU MAETe HaMip BCTAHOBUTW iIHBEPTOP Mi>K AIBOMA NiHIAHUMMK

NpoBiAHNKaMM.

1. KoHTposb 3a3eM/0BaNbHOro NpoBiaHMKa He0bXiAHO BUMKHYTW NiCNA NepLIoro 3anycKy 3asexHo Big KoHgirypauii mepexi.
Besneka BignosigHo o IEC 62109, Konn KOHTPOb 3a3eM/toBanNbHOMO NPOBiAHMKa AeakTnBoBaHo. LLLo6 rapaHTyBaTu 6e3neky
BignoeigHo no IEC 62109, Konmn KOHTPOb 3a3eM/1I0BasIbHOro NPOBIAHMKA BUMKHEHO, HEOOXIAHO NiAKMIOUYNTU 00OATKOBNIA
3a3eM/toBaNbHUIA NPOBIAHWK A0 iHBEpTOpa.

2. MigKMioYiTs 4O4ATKOBMIA 3a3eMIII0BabHUI NPOBIAHMK 3 NONepeYHUM nepepizoM He MeHwe 10 Mm?. 3asemnitb oTBip PE pos'emy
GRID Ta Kopnyc obnagHaHHA.

YTunisauia
Llo6 oTpmMaTH iHhbopMaLito MPOo YTUI3aLLi0 eNeKTPUYHOro Ta eNeKTPOHHOro obnagHaHHe, BiasigaTe sebcaiT:

https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

BcTtaHoBneHHA HOMiHaNbHOro CTPYyMYy 3aXUCHOIo Bi,D,KnIO‘IeHHFI NMPUCTPOIO 3aXUCHOIo Bi,D,KﬂIO‘-IEHHFI
PekoMeHayeTbes BcTaHoBtoBaTK 3B (Trn A) 3 HOMiIHaNbHUM 3aAUWKOBUM pobounM cTpyMom 300 MA 3 oKy Mepexki 3MiHHOro
cTpyMy Ta 30 MA 3 60Ky pe3epBHOro MMBMNEHHSA 3MiHHOro cTpyMy. OaHaK, AKLLO iCHYIOTb NEBHI MiCLEBI eNeKTPOTEXHIYHI HOPMM LoA0
M3B, 6yab nacka, 4OTpPUMYIMTECD iX.

Knac 3axucTy Big eneKTpoMarHiTHoi cyMiCcHOCTi
Knac b

CuMBoOnK Ha Kopnyci abo 3aBoaCbKil Tabnanuui

3HauoK Hazea 3HauyeHHs

YBara ObeperxkHo, pU3MK Hebesneku .

[NonepenykeHHs Npo
YPAKEHHS eNeKTPUYHNM O6eperkHO, PU3NK YParKeHHs! eNEeKTPUYHIUM CTPYMOM.
CTpyMOM

> >

Hebe3neka ons »nTTa Yepes BMCOKY Hamnpyry B iHBEPTOpI; 4OTPUMYMTECh Yacy
O4iKyBaHHA 5 XBUNH. )

Y CTPYMONpPOBIAHWX KOMIMOHEHTaxX iHBepTopa NpUCYTHA BUCOKa Hamnpyra, sika
MOX<e CMPUYUNHUTY CMEPTE/IbHE YPaXKEHHS eNIEKTPUYHIM CTPYMOM. ) )
[Nepen BUKOHaHHAM Oyab-siKMX POBIT 3 IHBEPTOPOM Bi'eAHANTE MOrO Bif YCiX
I>Kepen Hanpyru, sk onnMcaHo B LLbOMY JOKYMEHTI.

3anl/IMI-<a BUMUNCKK

>

’
~--’ 5x8

He TopkaiiTecs npautooyoro o6aaHaHHs, OCKiNIbKM MOro KOpMyc HarpiBaeTbea

ﬂonepe,u,meHHﬂ Mpo onikn nig yac pO6OTVI.

3BEpHITbCA A0 AOKYMEH- Harapye onepaTtopaM 3BepTaTMcs A0 AOKYMEHTIB, WO MOCTa4yatoTbCs Pa3oM 3
Tauii obnagHaHHAM.

3a3eMieHHs [No3Hauae Micue Ana NigKtoYeHHs Kabento 3axMcHoOro 3asemMnenHs (PE).

Cumson nepexpecneroro | MapkyBaHHa WEEE. He ytunisyiiTe B1pi6 pasom i3 nobyTosrmu Biaxonamu, .
a BIAMOBIAHO [0 NPaBWUA YTUAI3aLil eNeKTPOHHUX BiAXO4iB, WO AiloTb Ha MicLi

I ® 2P

CMITTEBOrO KOLWMKa BCTaHOBNEHHS.
c E MapkyBaHHa CE [MpoayKT BiANoBiAa€E BMMOraM YnMHHUX amnpektme EC.
MapkysaHHs COM-nopTy [None 3 No3HaAYKOoI0 «X» BKA3yeE Ha Te, WO NOpPT NIATPUMYE NPOTOKO/, @ MOPOXKHE

rnosie BKa3ye Ha Te, WO NopT He NiATPUMYE NMPOTOKOS.

N

O MiTKM HaBegeHo nuLe oA O0BIOKM.
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Ornap,
OpHohasHa coHsiuHa akyMmynsaTopHa cnctema EcoFlow OCEAN 2 Plus cknapaeTtbes 3 ribpuaHoro iHBepTopa Ta MaclTaboBaHmMX
aKyMynaTopis (4o 12 oaMHMLb 3 pO3MoaiNbHO KOPOBKOoto A 6aTapeit). IHBEPTOP NEPETBOPIOE EHEPTIiO COHAYHMUX NaHenen,

a aKyMynaTopHa HaTapes 3abe3nedye HakoNMYeHHs eHeprii 41 BNAaCHOrO CMOXXMBAHHS COHAYHOIO eHeprieto, nepemMmnKaHHs
HaBaHTa>keHHs1 260 aBTOHOMHOIO BUKOPUCTaHHS. 3aBOSKM COHSIYHIN eHeprii NOTYy>KHICTio Ao 24 KBT, BUXoay 3MiHHOIro CTpyMy
NoTY»KHicTo 12 KBT Ta AMHaMiuHii nigTpuMui Taprdis, cucTemMa AOCATAE MaKCUMaibHOI HE3aNEXKHOCTI Bifl EHEPrOCMOXKMBAHHS Ta
EKOHOMIT KOLITIB Ha PaxyHKax 3a eNleKTpoeHeprito.

[oBHa cyMicHicTb 3 yciMa NpoaykTaMu ekocmctemn EcoFlow ans [oMalHbOro eHepronoctadyaHHs, PO3yMHUIA MOHITOPUHT Ta
KepyBaHHA BallMMK NOOYTOBUMK NpunafaMmn LOCTYMHI BXke 3apas.

[iGpPUOHNIA IHBEPTOP — LIE MEPEXKEBUI IHBEPTOP (TAaKOXK BIAOMUNI SK MEPEXKEBUIN iIHTEPaAKTUBHMI iIHBEPTOP ab0 CUHXPOHHMNIA
iHBEPTOP) 3 YMCTUM CUHYCOIAATbHMM BUXOAOM.

30BHiWHIN BUrnap,
Knto4yoBi KOMMOHEHTM Ta MOPTU MOKa3aHi HMXKYe.

N¢ |HaszBa petani |Onuc
MopT ans
nig'egHaHHaA , . .
1 3'eQHYETLCA 3 MPOBIAHNKAMW ENEKTPOMEPEXKI.
[0 eNeKTpo-
Mepexi
2 | PAR-OUT BurKopucToBYETbCA ANA KaCKalHOro 3B'I3Ky iHBEPTOPIB.
WAN: BUKoprcToBY€ETbCS AN APOTOBOro MEPEXKEBOMO MiAKAOYEHHS Ta NIAKIIOYEHHS A0 MapLlpyTu3aTopa y
3 | WAN/PAR-IN Bamow %OMI. . ) )
PAR-IN: BukopunCTOBYETbCA A1t KaCKaAHOro 3B'A3Ky iIHBEPTOPIB.
4 |B-COM BurKopucToBYETHCS AN 3B'A3KY MiXK PO3M0AiINbHOK KOPOOKO aKyMynaTopa Ta iHBEPTOPOM.
PE3EPBHMNI . - :
5 ) MioKNoYaeTbea fo pe3epBHUX NPOBIAHMKIB HaBaHTaXKeHHS BYANHKY.
TepMiHan
BukopucToByeTbes NSt NiAKOYEHHS COHSYHMX NaHenei. 3aBasaKu HasgBHOCTI 40 3 MPUCTPOIB A1 BiACTEXEHHS
MopTn ons TOUYKM MaKCMManbHoi NoTy>kHocTi (MPPT) 3abe3neuyetbest 4yaoBuii 36ip eHeprii Ta FTHYYKICTb MPOEKTYBaHHSA,
6 nig'egHaHHA 1110 A,03BONIAE ePeKTUBHO MPaLIOBaTN A0 3 HE3ANEXKHUX NAHLIOMB POTOENEKTPUYHUX MOLYNIB 3 PI3HO
COHAYHNX opieHTali€to, KyTaMmn Haxmnny abo npodinamm 3aTiHeHHs. Lis koHdirypauis ineansHo niaxoamTb ANs CKNagHNX
naHenem KOHTYPIB AaXxy, 3MEHLLYIOUYM 3aranbHi BTPATW NMOTY>KHOCTI CUCTEMM, LLLO BUHUKAIOTb Yepes HEeBIAMNOBIAHICTb
NaHLoTIB.
[MopT po3-
7 noaineHol BurKkopucToBYy€ETbCS ANA NiAKAYEHHST PO3MOAINbHOI KOPOOKM akyMynaTopa. Bu MoxkeTe nigkntoumtin go 12
KOpOOKM AKYMYNATOPHUX BOKIB.
aKyMynaTopa
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3asemnio-

8 | BanbHu BukopucToByETbCS ANA NiAKNIOYEHHSA 3a3eM/1I0BaNIbHOr0 NPOBOAY.
TNt
DoToenek-
9 | TPUYHMIA KepyBaHHs nuLe hoToeNeKTPUYHUMK BXOLAMU, 3aMiCTb KepyBaHHS Oyb-AKUMU iHLLIMMK IpKepenaMmmn Hanpyru.
nepemMmkay
YBIMK./
10 | BUMK. AKY- | HaTucHiTb i yTpumyiite npoTtaroM 10 cekyHa, o6 yBiMKkHYTK (Battery Black Start)/BUMKHY T akyMynsaTopu.
MYNATOPA
3azemnio-
11 | BanbHWIA BurKopuncToBYETLCS ANA NiAKNIOYEHHS 3a3eM0BaNbHOIo NpoBoay.
WTNT
12 |USB-nopTt 3ape3epBoBaHO
BurKopuncToBYy€ETHCS ANA NiAKMIOYEHHS 00 NPUCTPOIO aBapinHoi 3ynunHkK (EPO), niunnbHMKIB 3MiIHHOMO CTPyMYy,
13 COM-Tepmi- | MPUCTPOIB EKOCKCTEMM TOLLLO.
Hann AKWo BK He BcTaHoBMoeTe EPO, HeobxigHo BcTaHOBUTH HafaHnii COM-po3'eM i3 3aMMKalouMM LPOTOM Ha
COM-TepMiHan. B iHWoOMy BMMaaKy iHBEPTOP He NpaLtoBaTUMe HAaNEXHNM YMHOM.
14 | MopTt Wi-Fi MinkntovaeTbesa o agantepa EcoFlow Ocean 2.
Ceitnogion-
15 | HUM iHOvKa- Oue. po3ain «CeiTnogiogHa iHAMKaLis» ANA OTPUMaHHS AeTanbHOT iHopMallii.
Top
MEPEMUKAY . . .
16 | AKYMYN9- BuKkopucToBY€ETHCA ANst KepyBaHHA NIAKIIOYEHHAM akyMynaTopa Ao iHBepTopa (BifKMoYeHHs/NoBToOpHe
TOPA nigknoyeHHs). Liei nepemMmnkay goctynHnii nue Ana aBcTpaniincbKoi Ta hpaHLy3bKoi BEPCiii.
17 CrexoBuit BrKopuncToBYETHCA ANA CTEKYBAHHSI aKyMyIATOPHMX MOAY/IB
TepMitan P y y yMynaTop ynie.

CeiTnopiopHa iHOUKauisa

C—— YBiMKHeHo C———— banMae

LleHTpanbHa andysis

@ BriMkHeHo  C X X C
Bina kapycenb

—> — > .
[GE— GE— — — (G G GE— G R G, G— C— C—
CKopouyeTbCst 3 060X KiHLIB Ta NOCNIAOBHO NPUMUHSAETLCA

LopeHHe BUKOPUCTAHHA

YBIMKHYTU XKUBAEHHA Onuc

3anyck

Onuc

BuMKHeHHS

Onuc

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

100%

D C

CTaH po3psapKaHHs Onuc

1-10% (HW3bKMi1 3apsap akyMynsaTopa)

11-24%

25-49%

50-74%

75-100%
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MoHTaxk/BBegeHHs B ekcnyaTtaLito

OHoBReEHHs Mo 6e34poToBil Mepexki / CTaH caMonepeBipku

Onuc

=
=
=

TpvBae 6e3apoTOBE OHOBNEHHS abo camone-
pesipKa.

CraH HanawTyBaHHs Wi-Fi

Onuc

CnouaTky cBiTUTbCA 6innM, NOTIM 6NMae

Tpwusae cnonyyeHHs 3 Wi-Fi

AHoManbHuit/HecnpaBHicTb

HecnpaBHuit ctaH

Onuc

BusaBneHo HecnpaBHicTb enekTpuyHoro 3'ea-
HaHHs

BusiBneHo noMunky 3B'a3Ky

BusiBneHo HecnpaBHIiCTb akymynaTopa

=

BusiBneHo HecnpaBHicTb NepeTBopoBaYa

MigTpuMyBaHi TUNK eneKkTpoMepeXx

IHBepTOp NiaTpMMye HacTynHi TNK enekTpoMepexx: TN-S, TN-C, TN-CSta TT.

TN-S TN-C TN-C-S
Neaas U1 Neaas 1 N L1
Weaaa L2 a2as) 12 aaas) L2
| MmN L3 | NNy L3 e L3
N PEN N
PE [ PE
1 L1L2L3NPE 1 L1L2L3NPE 1 L1L2L3NPE

T
— M L1
L YY" L2
L N7 L3
N
1 L1L2 L3 NPE -

MpuHUKMNM po6oTn

IHBepTOP NpUiiMae BXiaHi curHanu Big He Binblie HiXK 3 oToeNeKTPUYHNX NaHutoris. MoTiM BXoan rpynytoTbes B 3 MPPT-MapLipyTh
BCepeauHi o6nagHaHHA 0Ns BiACTEXXEHHS TOYKN MaKCUMaibHOI NOTY>XHOCTI (DOTOENEKTPUYHMX NaHLoriB. [10TiM NOCTIMHWIA CTPyM
NepeTBOPIOETLCA HA 3MiHHWIM 3@ IOMNOMOrO IHBEPTOPHOT CXeMu. 3aXMCT Big nepeHanpyrm NioTPUMYETLCA K Ha CTOPOHI NOCTIMHOrO,

TakK i Ha CTOPOHI 3MIHHOIO CTPYMY.

Lle o6nagHaHHA 3aCTOCOBYETLCA [0 CUCTEM, MIAKIIOYEHWX [0 XKUTNOBOI Mepexki. CnuctemMa BK/IOYaE POTOENEKTPUYHI NaHeNi, akyMy-
NATOPMW, TNIBPUIOHNIA iIHBEPTOP, NepeMmnKadi 3MiHHOro CTPYMY Ta PO3MOAiNbYi MPUCTPOI TOLLLO.

BcTaHoBneHHA cuctemn
VAN

BcraHoBsnoBaTy, ekcrnnyaTyBaTu Ta 06cyroByBaTh o6nagHaHHsa LO3BOIEHO MLle KBanithikoBaHWM haxiBuaM.

3BEPHITLCS [0 NOCIGHMKA 3 BCTAHOBEHHS, L0 MOCTAa4YaeTbCA Pa3oM 3 o6nagHaHHAM , a0 3aBaHTaXKTe NociBHMK 3a agpecoto https:/

homebattery.ecoflow.com/documentation

[Mpoueaypa BCTaHOBNEHHS Ta BIANOBIAHWI PO3AiN HABEOEHO HUXKYE

Kpok

Po3ain y nocibHUKy 3 BCTAaHOB/NIEHHSA

Ornspn Micls BCTaHOBMEHHS

BurMoru oo cepenoBuila BCTaHOBIEHHS

BuMoru go MoHTaXKHoro npoctopy

BcraHoBneHHa akymynaTopis LFP Ta iHBepTopa

BcraHoBneHHs akymynsitopa

BcraHoBneHHs iHBepTopa

lNpoBoaka

MigknoverHa kabenis PE

MioKknoYeHHs BXiOHMX Kabenis (POTOENEKTPUYHUX CUCTEM

MipknioveHHsa kabenis GRID/BACKUP

KackagHi akymynatopu

BcTaHoBneHHA niunnbHMKa eHeprii ANa YacTKOBO| pe3epBHOI CUCTEMU

Loctyn no IHTepHeTy

MipkntoueHHs Ao IHTepHeTy

3aBepLLIeH HA BCTaHOBJTIEHHA

BcraHoBneHHA OEKOPATUBHNX HaKNag,

OK

Ornapg BCTaHOBMEHHS

[NepeBipKa nepep yBIMKHEHHSIM
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YBIMKHEHHS cuCTEMM

[NepeBipKa eneKTPUYHOro XXMBMIEHHSA Ta

CBITNOAIOAHOIO IHOMKAaTOpPa BuMKHeHHs cncTemm

BcTyn po cBitnomiogHnx iHAMKaTopis

BBepeHHsa cnuctemun B ekcnayaTtauilo Yyepe3s 4oAaTok

EcoFlow Pro BBeneHHs cucteMun B eKcnyaTaliio

EkcnnyaTauisa cuctemu

YBIMKHeHHFI cucrtemMm

Mpouepypa (HanawToBaHMN HOTOENEKTPUYHUNA MOAY/Ib)
. Bcranosite NMEPEMUKAY AKYMYTIATOPA (nuwe ons aBCcTpaniicbKoi Ta hpaHLy3bKoi Bepciit) y nonoxkeHHs YBIMK.
. Bcranositb MEPEMUKAY OOJIEKTOPIAJTIBHUX MOLAY/IB y nonoxxeHHa YBIMK.
. YBIMKHITb NepeMmKay 3MiHHOIO CTPYMY MixK iIHBEPTOPOM Ta €/1eKTPOMEPEIKEID.
CnocTepiraliTe 3a cBiTN04I0A0M, WOO NepeBipnTU poOOUNA CTaH.
Mpouepypa (poToeneKTpMYHUN MOAY b HE HANALITOBAHO, XXMUBNEHHS Bifj eNleKTpoMepeXKi BifCyTHE)
BcranoBiTe NMEPEMUKAY AKYMYJIATOPA (nvwe gnsa aBcTpaniicbKoi Ta hpaHLUy3bKoi Bepcii) y nonoxxeHHs YBIMK.
Bctanosite MEPEMUKAY OOJTEKTOPIATTbHX MOAY/J1IB y nonoxerHs YBIMK.
. YBIMKHITb NepeMmKay 3MiHHOIO CTPYMY MixK iIHBEPTOPOM Ta €/1eKTPOMEPEXKEID.
. IMicna BBeOEHHN B eKcrlyaTalito HAaTUCHITb | yTpuMyiTe NpoTsaroM 3 cekyHA KHomnky YBIMK./BVIMK. AKYMYJIATOPA.
. CnocrepiraiTe 3a cBiTnoaiofoM, wob nepeBipnT POHOUMIA CTaH.

CBhWNRF® AMWNE e

BUMKHeHHA cuctemmn

/N

[icns BUMKHEHHS iHBepTOpa 3a/IULLKM e1IeKTPUKM Ta TeMna MOXKYTb CIMTPUUYNHUTYI YPAXKEHHS €/TeKTPUYHUM CTPYMOM Ta OMiKu Tina.
ToMy OfArHITL 3aXUCHI PYKaBUYKM Ta MOYHITb NMpaLoBaT 3 061agHaHHAM Yepes N'AaTb XBUIWH MIiCNA BUMKHEHHS YKUBIEHHS.

1. HaTuUCHITb KOMaHAy BUMKHeEHHS Yepe3 goaaTtok EcoFlow (Bepcia ons goMosnacHukiB) abo BigegHainTe EPO.
2. BUMKHITb NnepeMmKay 3MiHHOIO CTPYMY Mi>K IHBEPTOPOM Ta efleKTPOMEpPEeXKeLo.
3. BcTaHosite DOTOETEKTPUYHNA MEPEMUKAY y nonosxeHHs BUMK.
4. (OopaTkoBso) 3adikcyiite DOTOENTEKTPUYHMN MEPEMMKAY 3a onomoroio 3aMKa, Wob 3ano6irTi B1UnaaKoBoOMy 3anycKy.
3aMOK roTye 3aMOBHMUK.
. Bcranosite NMEPEMMKAY AKYMYJTATOPA (nuwe ons aBcTpaniicbKoi Ta hpaHLy3bKoi Bepcii) y nonoxkeHHs BUMK.
. (dopaTtkoBo) 3adikcyiTte NMEPEMNKAY AKYMYJTATOPA (nuwe ons aBcTpaniicbKoi Ta hpaHLy3bKoi BEPCii) 3a 4OMNOMOroto
3aMKa, LWob 3anobirti BMNagKoBOMY 3amnycKy. 3aMOK roTy€E 3aMOBHMK.
7. (Po3wwnpeHHs akyMynaTopa Yepes po3nofinbHy Kopobky) HatucHite i yTpumyiite kHonky YBIMK./BUMK. AKYMYJTATOPA Ha
po3noinbHi Kopobui npoTarom 10 cekyHA, AOKM iHOMKATOP He 3racHe.
8. lMocninoBHo Big'eaHanTe Kabeni GRID, BxigHi kKabeni hoToenekTpuYHMX NaHenen, kabeni akyMynsaTopis, kKabeni 38'A3Ky Ta BC
MOy, NiAKAOYEHI 4O CUCTEMU.

o o1

3aBaHTa)XeHHd goaaTKa

EcoFlow 3abesneuye peTenbHy NiATPUMKY cucTeMu. AK BACHUK ByOWMHKY, TaK i yCTaHOBHUK OTPMMaloTb KOPUCTb Bif, HalWWX BUYepmn-
HWX MOCIBHMKIB Ta pecypciB.

Jlerko kepyiiTe, BiACTeXKyMTe Ta KOHTPOsTIOMTE CcBOI NpucTpoi EcoFlow 3a gonoMoroto cTUAbHOro Ta 3py4YHOro iHTepdeicy Yyepes
MO6iNbHKWM goaatok abo Beb-iHTepdelic. OTpuMyTe 0OCTYN A0 AaHMX NPO EHEPrito B PeXMMi peanbHOro vacy, AeTanbHoi iHpopMaLlil
Npo BUPOBHNLUTBO Ta 36epiraHHsa eHeprii, a TaKOX eKOHOMIID Ha paxyHKax 3a eHeprito 6yab-konu Ta byab-ae. lNpodeciiHa TexHiYHa
NiATPMMKa TaKoXK NTerko AOCTyrnHa 3a noTpebu.

BinckaHyiiTe QR-Kkof abo 3aBaHTaXkTe 404aTOK 3a LM nocuiaHHam https:/download.ecoflow.com/app

Q Mporpama EcoFlow

2 Download on the
@& App Store
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Pe>xknMm poboTn
CucremMa HarkonuyeHHs eHeprii OCEAN 2 Plus Moxke npautoBaTvt B peXKMMi BUMKHEHHS, O4iKyBaHHS, CAMOKOHTPOSO abo pOOOYOMY PEXKMMI.

Pexkum
BUMKHEHHSA

HefoCTaTHs MOTYXKHICTb (hOTOENEKTPUYHO- JlocTaTHS NOTY>KHICTb Bif, POTOENEKTPUYHOr0 NaHuora
rO NaHLOra, BiOK/IOYEHHS eneKTpoeHeprii, (cncTema nepesaBaHTaXKYETbCA aBTOMATUYHO), BUSIBJIEHO

piBeHb 3apsgy akymynstopa: 0% >KMBNEHHS Bifl Mepexi , mepemMnKay akyMynsTopa yBiMKHEHO

Pe>kum
OYiKyBaHHSA

BuaeneHo HecnpaBHicTb, KOMaHAa .
o . BusiBneHo HecnpaBHiCTb, KOMaH4a BUMKHEHHS 3 ofaTka
BVMMKHEHHSA 3 fofaTKa, 36ii camonepesipku BUsBEHO KO

MaHAy BBIMKHEH-

HA XXNUBNEHHA
Pe>kum camo-

s Pe>xknm
nepeBipKY | =——————————Pp po6oTh
CamonepeBipKky
nponaeHo
Po6ouunii pexkum Onwuc

BHYTpIlWHE LONOMiI>XKHE [XKEPENO KMBMEHHS, NOPUOHWIA iHBEPTOP Ta

DC-DC nepeTBoptoBay akyMynsaTopa He npautoe.

AKLLO eneKTpoMepexKa BMsiB/ieHa abo MOTYXKHICTb Bif, POTOENEKTPUYHOIO flaHLora LOCTaTHS, CUCTEMA aBTO-
MaTWUYHO Mepe3aBaHTaXKUTbCA Ta Nepeine B PeXKMM OUiKyBaHHS.

PeXX1M BUMKHEHHS

BHyTpilLHE fOMOMI>XKHE AXKepeno »KMBNeHHsa npautoe, ane ribpuaHuii ineeptop Ta DC-DC nepeTBoptoBay aKky-
MyfSaTOpa He NpaLioTh.

AKLLO iHBEPTOP BMABUTbL KOMaHy BBIMKHEHHS, CUCTeMa Nepeiae B PexxmM caMornepesipKu.

AKLLO BiAOYBAETLCA BiAKTIOUYEHHS XKMBMEHHS, XKMBEHHS Bif, POTOENEKTPUYHOIr0o NaHutora HefocTaTHe, abo
piBeHb 3apaay 6aTapei ctaHoBUTL 0% i oToenekTpMyHi Kabeni BioKMtoYeHi, cMcTeMa nepeiae B pexkmum
BUMKHEHHS.

PexxmM odikyBaHHsA

BHyTpilWHe gonoMidxkHe aykepeno »UBAeHHSA nNpautoe, ane ribpuaoHuii inseptop Ta DC-DC nepeTtBoptoBay aky-
MYNISTOpa He npaLooTb.

AKLO camonepeBipKy NPoAeHO YCNilHO, CUCTEMA MepexoanTb Y POOOYNIA PEXKMM.

AKLLO camonepeBipKy He NpoiaeHo, BUABNEHO HECMPaBHICTb abo KOMaHAy BUMKHEHHS, cMcTeMa nepeliae B
PEXKNM OYiKyBaHHS.

Pe>knm camonepe-
BipKM

BHyTpilLHE AONOMI>XKHE AXKepeno »KMBAEeHHS NPaLoE, MOYNHAOTL NpauoBaTh ribpuaHnii iHeepTop Ta DC-DC
nepeTBOPOBaY akyMynaTopa.

IHBEPTOP NEepeTBOPIOE MNOCTIMHNA CTPYM Bif, (POTOENEKTPUYHUX NaHeNer y 3MiHHWIA CTPYM | NofdaE foro B eHep-
PexxmM poboTm roMepery.

IHBEPTOP BiACTEXKYE TOUKY MaKCMMaibHOI MOTYXHOCTI, 06 MaKCKMMIi3yBaTK BUXiIOHY MOTYXKHICTb hoToeneK-
TPUYHOIrO NaHutora.

FAKLLO BUSIBNIEHO HECMNPaBHICTb abo KOMaHAy BUMKHEHHS, CUCTEMA Nepeiae B PeXXKMM OYiKyBaHHS.

DyHKLUiA pe3epBHOro XXUBJIEHHS

[ns ri6puaHNX iHBEPTOPIB, AK MPaBM/IO, MOTPIOHO HaNaWTYBaTN SIK OTOENEKTPUYHI MOAYNI, TaK i aKyMyNaTOPWU B CUCTEMHIN
YCTaHOBLY, i 3a6e3neYnTn LOCTaTHE XMBEHHS Bif aKyMynaTopiB abo PoTOENeKTPUYHUNX MOLYIB Y PE3EPBHOMY PEXKMMI, iHAKLLe
pe3epBHe XKMBMeHHs byae aBTOMaTUYHO NpununHeHo. EcoFlow He Hece BignoBifanbHOCTI 3a OyAb-AKi HACNIAKK, WO BUHUKAN
BHACNIQOK HEQOTPUMAHHS LLET IHCTPYKUII.

MPUMITKA

LLlo6 3an06irtv 36010 hyHKLiT pe3ePBHOr0 *XMBNEHHS, HEOOXIAHO AOTPMMYBATUCSH HABELAEHUX HMXKYE IHCTPYKLLIN:

e CucteMa He NiAXOAUTb ANS )KUBMEHHA MEANYHUX MPUCTPOIB, LLO MiATPUMYIOTb XKUTTEAIANBHICTL. BOHO He MoXke rapaHTyBaTh
pe3epBHe »KMBMIEHHS 3a 6yab-AKNX 06CTaBUH .

e He nigkntovyainTe HaBaHTaXKeHHS, AKke NoTpebye 6e3nepebinHOro XKMUBNEHHS.

e He nigkntoyaiTe HaBaHTaXKeHHS, 3arasibHa NMOTYXKHICTb AKX NMEPEBULLYE MaKCUMabHY Pe3epBHY MOTYXKHICTb.

DyHKLis pe3epBHOro »KMBNEHHSA 3ab6e3nedye GopMyBaHHS iHBEPTOPOM PE3EPBHOI MEPEXKi XKUBMEHHS Bifl aKyMy/ISTOpa, AKa BMKO-
PUCTOBYE EHePrito 3 akyMyisiTopa Ta POTOENEKTPUYHOI cUcTeMU, beanocepeHbo NMIAKTIOYEHOT 40 iIHBEPTOPa, AN XKUBEHHS noby-
TOBMX HaBaHTa)KeHb Yy pasi BiAK/TIOYEHHS eneKTpoeHeprii Bif KoMyHanbHOI Mepexki. DyHKLiA pe3epBHOro KonitoBaHHA BBIMKHEHa 3a
3aMOBYYBaHHSAM.

Konu BinbyBaeTbCA BiAKIIOUYEHHS KOMYHANIbHOT MepeXxi:

Pe3epBHi HaBaHTa)KeHHs, NnigkntoveHi oo TepMinany AC-BACKUP, nigkntodatoTbes Ta xKuBnatbes Bif TepmiHany AC-GRID. yepes
BOYA0BaHW KOHTAKTOP NMepenycKy. KOHTaKTop PO3MUKAETLCA, KOMW BiAOYBaETbCS BIAKMOYEHHSA ENTEKTPOEHEPTII Bif, KOMYHanbHOI
Mepexi. [10TiM pe3epBHi HaBaHTaXKEHHSA NEPEMNKAIOTBCA Ha XKUBMIEHHS Bifl EHeprii, WO HAaKOMUYYETbCA B aKyMyIATopI, Ta
hoToENEKTPUYHUX MOAYNIB, NiIAKNYEHNX Be3nocepeHbO A0 iHBEPTOpPa.
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AKYMYNATOPU NPOAOBIKYIOT 3aPAMAMKATUCA ICHYIOYO00 (DOTOENEKTPUYHOIO CUCTEMOIO Mif Yac pesepBHOi poboTu.

OpHak iHBepTOp 34aTHWMIA CTBOPUTU CTabiNbHY pe3epBHY MEPEXKY >KMBMIEHHSA Bif, akyMynaTopa Nnile 3a YMOBM AOCTaTHbOIro 3apaay
aKyMmynsaTopa. PoboTa Bif pe3epBHO0 akyMyiaTopa 3amnyCKaeTbCst aBTOMATUYHO, KOMM Bif (hOTOENEKTPUYHOI CUCTEMM HAOXOAMTb
[OCTaTHbO eHeprii .

BigpHOBNEHHSA *XMBNEHHS KOMYHaNbHOI MepeXxi:
PezepBHWIT perknM pobOTN BUMUKAETLCA aBTOMATUUYHO, | HABAHTaXKEHHS XKUBMATLCS EHEPTIEI0 3 eNeKTPoOMepeXKi Ta POoTOeNEKTPUYHOI
cucTemu.

Yac pe3epBHOro nepemMmKaHHs :

3a HOpManbHWX 06CTaBUH Yac Pe3ePBHOMO NePeMUKaHHSA Nif Yac BiAKIYEHHA Mepexki cTaHoBuTb O Mc, Wwo 6yae Ginbwe 20 Mc, Konm
PYHKLIA HU3bKOHAMNPY>KHOTO PEXXMMY POBOTU BBIMKHEHA 3@ 3aMOBYYBaHHAM BIAMOBIAHO A0 MICLUEBUX ENEKTPOTEXHIUHMX HOPM. AKLO
Lei napaMeTp cyrnepeyunTs BUMOraM MicLEBMX MPaBU efleKTpoMepeXki (Hanpuknaa, Yac cnpaLboByBaHHS Npu nepeHanpysi ana

HW3bKOI HaNpyrK), nepesary MatoTb BUMOMM MiCLLEBUX NMPaBUI e1eKTPOMepeXxi.

3axucT Bif, pe3epBHOIo NepeBaHTAXKeHHS

Konn CnpauboOBYE 3aXUCT Bi,D, OANHWMYHOIO NepeBaHTa)XeHHA, iHBepTOp MOXe aBTOMaTU4YHO Nepe3aBaHTa>XUTUCA. O,D,Hal-(, 4Yac nepesa-
nycKy 6yae NofAoB»KeHo (MakcMyM Ha 5 XBUAMH), AKLLO Le NoBTOpUTbCA. [ns WemaLoro nepesanycky cnpobyiite Lie Yyepes gona-
ToK. CnpobyiTe 3HATU HaBaHTAXKEHHS, AKE MOXKe CIIPUYUMHUTU Ay>Ke BMCOKI MYyCKOBI CTPUBKM CTPYMY.

OnTuMisyiTe po3TawlyBaHHA COHAYHUX NaHenen and 3anobiraHHA 3aTiHEHHIO
CuctemMa onTUMI3ye BUPOBITOK COHAYHOI eHeprii B 3aTiHEHWX YMOBaX i3 NeBHUMM iHTepBanaMmn Oas BiACTEXKEHHS TOYKN MaKCMMabHOI
NOTY>KHOCTI. 3a L€l yMOBM reHepallisi COHAYHOI eHeprii MoXke KonmBaTncs.

Lla dyHKLUis BUMKHEHa 3@ 3aMOBYYBaHHSM.
o6 yBIMKHYTU W0 hyHKLLO, yBIMKHITE Y AoaaTky EcoFlow Pro nyHKT «BBegeHHs B ekcnnyaTtauito» > «[loaaTKoBI HanawTyBaHHA»
> «ONTUMI3aLia COHAYHOI reHepauii», KoM YCTAaHOBHMK BUKOHYE BBEAEHHSA CUCTEMI B eKCrlyaTaLito.

BusasneHHa RCR a6o DRM

MynbcauitHmii npuiiMad (RCR) — ue iHTepdelic Mixk hOTOENEKTPUYHOI CUCTEMOIO Ta E/TEKTPOMEPEXKEID, KNI [,03BOJISE ONepaTopy
MepeXKi 3MeHLYBaTK NOTYXKHICTb Nogayi eHeprii, HeobxiAHy B HiMeUYunHi Ta AesKMX EBPOMENCbKMX perioHax Ansa iHBepTopiB NOTY>K-
HicTio noHapg 25 kBT

B ABcTpanii 060B'A3K0BUI pexxiMM pearyBaHHs Ha nonut (DRM), akuii 403BONSIE IHBEPTOPY pearyBaTn Ha CUIHaIMW, WO HaACUIATbLCA
AOMY AUCTaHLiAHO.

3a3Buryail, SKLLO Meperka NepeBaHTaXKeHa, KOMyHaslbHa KOMMaHis BU3Ha4yaTMMe, Yu NOBMHHA (DOTOENEKTPUYHA CMCTEMA 3MEHLLYBATH
MOTY>KHICTb Noaadi enekTpoeHeprii 4o 0%, 30% abo 60% Big HOMiHaNBHOT MOTY>KHOCTI.

Lla dyHKUis BBIMKHEHa 3@ 3aMOBYYBaHHSM.
LLlo6 BUMKHYTU L0 PYHKLIO, YBIMKHITE Y flopaTKy EcoFlow Pro nyHKT «BBegeHHs B eKcnilyaTauito» > «TecTyBaHHSA» > «[1naHyBaHHSA
AKTUBHOIO LM POBOro BBEAEHHA» MNif YaC BBEAEHHS CUCTEMM B EKCM/yaTaLito YCTaHOBHMKOM. AGO HanawTyTe 3Ha4eHHs DI.

CneuianbHuii napamMeTp

Bu Mo>keTe HanawTyBaTu HaCTyMNHi NapamMeTpu B po3aini BBegeHHs B ekcnnyaTauito > HanawTyBaHHSA npuctpoto > HanawTyBaHHSA
napameTpiB y 3actocyHKy EcoFlow Pro, Konn ycTaHOBHMK BUKOHYE BBEAEHHA CUCTEMMW B eKCrlyaTaLliio.

o [lapamMeTpu nigKmoYeHHs

[MapamMeTpu 3axmCTy Big nepeHanpyru

[MapaMeTpu 3axXm1CTy 4acToTH

[MapaMeTpu peakTUBHOI MOTYXKHOCTI

IHWi napameTpn
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TexHiuHe 06CNyroByBaHHS Ta 3aMiHa CMCTEMMU uk
A

e [lepen NpoBefeHHAM TEXHIYHOIo 06CNyroByBaHHS OyOb-sIKOro enekTpoobnagHaHHs abo obnafHaHHs Ansa posnoniny
eneKkTpoeHeprii, NiAKNOYEeHOro 40 CUCTEMM, BUMKHITb CUCTEMY Ta BUMKHITb NepeMMKadi 3MiHHOMO Ta MOCTIMHOIO CTPYMY iHBepTopa
Ta pPo3MoAiNbHOI KOPOBKIM akyMynaTopa.

e OpAraitTe HanexkHi 3acobu iHAMBIAYaNbHOIO 3aXMUCTy Nepen 6yab-AaKMMU onepaLiaMu.

e BcTaHOBITL TMMYacoBi NonepeayKyBasbHi 3HaKKM abo oropoxKi, LWo6 3anobirTm HeCaHKLIOHOBAaHOMY AOCTYMY A0 MicUs TEXHIYHOIo
06CNyroByBaHHS.

PerynapHe TexHiuHe 06cyroByBaHHS MPUCTPOIO
[na 3abe3nevyeHHa 0OBrocTpoKoBol poboT 061aaHaHHA PEKOMEHOYETLCA BUKOHYBATU NMIaHOBE TEXHIYHE 0OC/TYroByBaHHSA
BiOMOBIOHO A0 LbOro po3ainy.

BuMKHeHHs

. LInkn TexHiuHOro o6¢cnyroByBaHHS
JKUBNEHHS YM Hi

MepeBipTe eneMeHT Metop, nepeBipku

o [lepiogMyHO NepeBipsanTe, YN He MICTATb
pagiaTopu Ny Ta iHWKWX NepeLLKos, a
TaKo>XK 3abe3neuTe Hane)kHy BEHTUASLLI
Ta BiABeAEeHHs Tenna Bif o6nagHaHHs.

YucroTa cuctemn o  OuncTiTb NOBEPXHIO 06NAAHAHHS CYyXOt0 Tak

M'AKOI TKAHWHO0, AKLLO Ha Hiil € M1 abo

6pya. He BuKkopuctoByiiTe pianHu, abpa-

3MBHI MaTepiann abo TBepai npeaMeT!

019 OUYNLLLEHHS.

e [lepeBipTe, UM obnagHaHHA He MOLLKO-
»KeHe abo He feopMoBaHe. Pa3 Ha 6 Micauis

e [lepeBipTe, UM obnagHaHHA NpaLoe 6e3
CTOPOHHIX 3BYKIB.

e [lepeBipTe NpaBW/IbHICTb HaNaWTyBaHHSA

Cucrema BCiX NapameTpiB ob6nagHaHHA nig vac bi
cTaH po6oTu poboTu.
e [lepeBipTe HassBHICTb HE3BMYANHOIO
LyMY Bify BEHTUAATOPA Nif Yac poboTn Ta
rnepekoHanTecs, Wo HeMaE NpeaMeTiB, AKi
6 3aBaxkanu Moro poboTi. AKLWO BUABNEHO
CTOPOHHI NpeaMeTH, BUOAnNIiTh ix.
EnektpuyHe [NepeBipTe, M BCi Kabeni HaNeXHNUM YNHOM Tak
NiAKMOYEHHS 3aKpineHi Ta He MOLIKOOXKEHI.
HagifiHicTb 3a3emnenHs [MNepeBipTe, UM HagiiHO NigKMtoYeHi Kabeni Tak

3a3eM/1eHHSA. [NepeBipaiiTe pa3s Ha 6 MicALiB Nicnsa CTBOPeEHHA
HOBWX CUCTEM i pa3 Ha 6-12 Micauis nicna uboro

[NepeBipTe, YN BCi HEBUKOPUCTOBYBaHI KNemm
3paTHicTb Ao Ta NOPTU HaNEXHWUM YUHOM FrepMETUYHO
YLLiIbHEHHS 3aKPUTIi BOOOHEMPOHNKHUMW KPULLKaMK, K
Lie MoCTaYa€eTbCs.

Tak

YcyHeHHSa HecnpaBHoCTeN

A

O6nagHaHHS MOXXHa BMUKATW nLle nicns YCYHEHHS$ BCiX HEeCnpaBHOCTEN. He,EI,OTpI/lMaHHF! LLIET BUMOIM MO>Ke NPU3BECTM A0 NOCUIEH-
HA HecnpaBHoOCTeN 260 NoWKOAXKEHHA 0OnagHaHHSA.

1. Bigsipaiite Ta yBingitb y noaatok EcoFlow, 106 3HaiTV HalinowmnpeHiLwi 3anMTaHHA abo 3BEPHITLCA A0 CNY>K6M NiATPUMKK
KnieHTiB y po3gini HanawTtyBaHHa > [lonoMora Ta Biaryku.
2. fAKwo npobnema He 3HMKAE, 3BEPHITbCA A0 CNY»KO6U TexHiYHOI NigTpuMkn EcoFlow.

36epiraHHg NpoAyKuii

AKWwo obragHaHHA He BBOAMTLCA B eKCryaTalilo 6e3nocepeHbo, CNif 4OTPUMYBATUCS HAaCTYMHUX BUMOT:

He po3nakoByiTe o6nagHaHHS, SKLWO BU HUM HE KOPUCTYETECS.

MinTpumyiTe TemnepaTypy 36epiraHHs Big —30°C oo 60°C, a BonoricTb nosiTpa — Big, 0% Ao 100% BigHOCHOI BONOroCTi.
Bupi6 cnipg 36epiratv B UNCTOMY Ta CyXOMY MicCLii, 3aXMLLEHOMY Bif, M1y Ta KOPOo3ii Bif BOAAHOI Mapu.

He cknapaiTe iHBEPTOPU OAMH Ha OOHOrO, W06 YHUKHYTU TPaBM abo MowwKogpKeHHA obnagHaHHs.

He posmilwyiite uelt BUpi6 nob6nmsy Boam, BOTHIO UM iHLWKX OxKepen Ternna (06irpisayis, NPSMUX COHSYHUX MPOMEHIB, Fra3oBnX
[YyXOBOK TOLLO).

MpoTsiroM nepiony 36epiraHHs NepioAnYHO NepeBipsiiTe obnagHaHHS.

Ao obnagHaHHA 36epiranoca NpPoTAroM TpmMBanoro Yacy (binblie 6 Micauis), Nepen BUKOPUCTAHHAM MOro HeOOXiaHO
nepeBipUTK Ta NpPoTeCcTyBaTH haxiBUAMMU.

oW

N o

‘,@C [oknagHiwe npo 06cnyroByBaHHA akyMynaTopa AMB. y NOCIOHWKY KopucTyBada EcoFlow Ocean 2 LFP Battery 5kWh.
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TexHiuYHi napaMeTpu

TeXHiYHi XapaKTepUCTUKM

EF HD-P1-6K0-S2
EF HD-P1-6KO0-S2F

EF HD-P1-8K0-S2
EF HD-P1-8K0-S2F
EF HD-P1-8KO0-S2A

EF HD-P1-9K9-S2A

EF HD-P1-10K0-S2
EF HD-P1-10K0-S2F

EF HD-P1-12K0-S2
EF HD-P1-12K0-S2F
EF HD-P1-12K0-

S2A
[Liana3soH po6oyoi Hanpyru B
PV (B) 50-900
)J,ial'_laaoH Hanpyru MPPTan 500-810
HOMIiHanbHIV NoTy><HocTi (B)
Hanpyra 3anycky MPPT (B) 120
Makc. BxigHa Hanpyra ! (B) 900
Makc. BxigHuii cTpyM Ha 16
Bxin poToenek- MPPT (A)
TPUYHUX CUCTEM | Makc. CTpyM KOPOTKOro 20
3aMuKaHHs Ha MPPT (A)
KinbkicTb Tpekepis MPPT 3
KinbkicTb cTpyH Ha MPPT 1
Makc. BxigHa noTy»HicTb Ha
MPPT (BT) 8000
Makc. Toana Bxiaxa 12000 16000 20000 20000 24000
NoTy>KHicTb (BT)
HowminanbHa suxiana 6000 8000 9999 10000 12000
NoTY>KHicTb (BT)
Makc. Buxipra nosna 6600 8800 9999 11000 12000
NoTy>HicTb (BA)
fliaTpuMyBaHi Tvnu Cucremn TN-S, TN-C, TN-CS, TT
efleKTpoMepexx
HoMiHanbHa Hanpyra (B) L-N: 220 B 3MIHHOIO CTPYMY/230 B 3MIHHOIO CTPYMY; L+N+PE
HomiHanbHa yacToTa (') 50/60
Bxin/euxin HoMiHanbHWiA BUXigHWi 26,1 ATIPM230B | 34,8 ATIPM230B | 43,5 ATIP1230B | 43,5 ATIPM 230B | 52,2 ATIP1 230 B
aMiHHOro cTpyMmy | CTPYM (A) 273 AMNPUN220B | 36,4 ANPWN 220B | 45,5 ATIP1220B | 45,5 ATIPN 220 B | 54,5 ATIPN 220 B
(nip'enHann po e 64.2 (EFHD-P1-
efleKTpoMepexi) 12K0-S2, EF HD-
Makc. BuxigHuii ctpym (A) 32,1 42,8 53,5 53,5 P1-12K0-S2F)
¢ 63 (EFHD-P1-
12K0-S2A)

KoedilieHT noTy>KHOCTI

0,8 Bunepenr>keHHa~0,8 BincTaBaHHA

Makc. BxigHuit ctpym (A)

e 72 (pnsa mopeni EF HD-P1-6K0-S2, EF HD-P1-6K0-S2F, EF HD-P1-8K0-S2, EF HD-P1-8K0-S2F, EF
HD-P1-10K0-S2, EF HD-P1-10K0-S2F, EF HD-P1-12K0-S2, EF HD-P1-12K0-S2F)
e 63 (nna Mopeni EF HD-P1-8K0-S2A, EF HD-P1-9K9-S2A, EF HD-P1-12K0-S2A)

THDi npy noBHOMY

MoTouyHe 3aranbHe rapMoHiliHe cnoTBopeHHsA <3%

Nerkoro HaBaHTa>keHHs)3 (BT)

HaBaHTaXeHHi
Howinanowa suxiana 6000 8000 9999 10000 12000
MOTY>HicTb (BT)
Buxia 3MiHHOTO | HoMiHanbHWit BUXigHWIA 26,1 ATIPM230B | 34,8 ATIPM 230B | 43,5 ATIPM230B | 43,5 ATIPM 230B | 52,2 ATIP1 230 B
CTpymMy cTpyM (A) 273 ATMPWN220B | 36,4 APV 220B | 45,5 ATIPN220B | 45,5 ATIPN 220 B | 54,5 ATIPN 220 B
(y aBTOHOMHOMY
pexkuMi) HoMmiHanbHa Hanpyra (B) L-N: 220 B 3MIHHOIO CTPYMY/230 B 3MIHHOIO CTPYMY; L+N+PE
HomiHanbHa yacToTa (') 50/60
ABTOHOMHMIK THDuU <2%
HoMiHanbHa Hanpyra (B) 800
Bxin/suxin 6ata- | HianasoH Hanpyru (B) 720-900
pei EMHICTb akyMynaTopa o 12 akyMynaTopHUX MOAyniB
MeTop 38'a3Ky CAN
Makc. EchekTmBHICTb 97,6%
Pe>xum rnnbokoro 15
EdekTuBHiCTb | eHeprosbepexkeHHsa (BT) 2
CaMocnoxXxuBaHHA (cueHapiit 50
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Yac nepeMunKaHHA Big,

MpoTukpapi>kka

Mepeki 4o Mepexki no3a 0
Mepexxei* (Mc)
Yac nepeMuKaHHA Big,
Mepexki 4o MepeXki no3a 0
Mepexxer* (Mc)
GFCl Tak
AFCI Tak
BuasneHHs onopy
Tak
doToeneKkTpuyHoi izonsuji
3axucT Bif 3BOPOTHOI
nonapHocTi Tak
3axucT doToeneKTpUUYHNX
eneMeHTIB
ABapiiHe BUMKHEHHA Tak
xuneneHHs (EPO)
3axucT Bif, NepeBaHTaXKeHHS Tak
Mo NOCTINHOMY CTPYMYy
3axucT Big KOPOTKOTo Tak
3aMUKaHHSA
3axucT Big nepeHanpyru Tak
3axm'ch Big nepeHanpyru Tun il
MOCTIHOrO CTPYMy
3a_XV|CT Big nepeHanpyru Tun il
3MIHHOIO CTPYMY
LianasoH pob6ounx L
TemnepaTyp (°C) 5in -20 Ao 60
'I;eMnepaTypa 36epiraHHs 8ig ~30 fo 60
(°C)
BinHocHa BonoricTtb Bin —0 no 100%
E‘Kcnnya'rau,wma BAcoTaHal | 3000 (3HM>KEHHS HOMIHaNbHUX XapakKTepucTuk >2000)
piBHEM Mops (M)
IHTepdeiic KopucTyBavda cBiTnoalon TA JOOATOK
MeTopg 3B'A3Ky Bluetooth, WiFi, RS485, CAN
Bara (kr) Mpu6nusHo 36,5
3aranbHi PozMipu (LLIXMXB MM) MpnbnusHo. 679,6 x 203,2 x 406,5
XapaKTepUCTUKHK

MiaTpumyeTbes

PeATUHr 3axucTy Big BXOAY

IP66

LianasoH yactot Wi-Fi (MI'u)
MakcumanbHa BuxigHa

2,4TTu:2400-2483,5,5MTu: 5150-5350, 5470-5725, 5725-5850

NOTYXHicTb (ABM) <20
Hiana3soH yacTtoT Bluetooth

(MTw) 2402-2480
MakcumanbHa BuxigHa <20

NOTYXHiCTb (ABM)

MeTopg KpinneHHs®

Mignora/HacTiHHa nigcTaBka

KaTeropisa cepepnoBuiua

Ha BigkpuTOoMy noBiTpi / y npuMilLeHHi

BipnosigHicTb

CraHpgapTtv 6esneKkn

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS 60947.3,1504892-4

CTaHpapTu, NpuB'a3aHi oo
CiTKM

EN 50549, G99, UNE, NTS, AS/NZS4777.2

EMC TA PAOIOYACTOTHI

EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893,

EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3,

ENIEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665,
EN62920, EN 55011

! BxigHa Hanpyra hoToeneKTPUYHUX CUCTEM He MOBUHHA NepPeBULLYBaTHN 3alaHe MaKCMManbHe 3HAaYeHHS. [1epeBULLEHHS LLbOro NiMITY MOXe

aKTUBYBaTW 3aXUCT cucTeMn abo BNIMHYTU Ha HOPMaibHy poboTy.

215 BT+ 0,5 BT Bino6pa)kae BTpaTK iHBEPTOPA; Y LLbOMY PEXXMUMi HaBaHTaXKEHHS CNOXKMBAE EHEPTit0 3 eNIEKTPOMEPEXKI.

350+1 BT nokasye B/lacHe CMOXXWBaHHSA CUCTEMU, BUMIpPSIHE 3@ YMOB Mafloro HaBaHTa)KeHHs (3arafibHe HaBaHTaxkeHHs <300 BT) y
nabopatopHux ymoBax Anst ogHoro iHeeptopa OCEAN 2 ta aBox akymynatopis OCEAN 2 noTy»HicTio 5 KBT.

4 Lla cneuundikauia cTocyeTbea Yacy nepeboiB Ha cTopoHi PE3EPBHOIO MOAY/1A. [lna aocarHeHHs wiei hyHKLioHanbHOCTI MakcuMaribHa
BUXiAHA MOTY>XHICTb CUCTEMU MOBUHHA NepeBULLYBATM 3arajibHe HaBaHTa)XeHHS, MigKAYeHe 4o PE3EPBHOI cTopoHu. PeanbHa
NPOAYKTUBHICTb MOBWHHA BiAMOBIAaTU MiCLLEBMM HOPMaM i MpaBuiaM ekcrnayaTauil.

5 [N NigNoroBoro MoHTaXky NiATPUMYETLCA MaKCUMYM 6 aKyMynaTOPIB; 419 HACTIHHOMO MOHTa)y MiATPUMYETLCA MAaKCMMyM 3 akyMynsaTopa.
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Po3kpuTtTa iHdopMauii npo Mmepe)keBy 6e3neKy Ta BPa3/IMBOCTI

MexaHi3Mu 3MiH

KopucTyBayi MOXKyTb 3MiHWUTK CBOT 06NIKOBI AaHi 419 BXOAY, NePeKoYMBLLMCL 3 06/1IKOBOIO 3aNmnCy Ha CTOPIHKY BXOAy B A0AATOK
EcoFlow Ta BBiBLWK Naponb, WO BiANoBigae LboMy 0611ikoBOMY 3anucy. [1B. NOCIBHUK 3 BCTaHOBJ/IEHHS, L0 NOCTa4aETbCA Pas3oM 3
iHBEPTOPOM.

Oatunkun

e [lpuCTpili MOXKHA NIAKNIOYUTM 00 IHTENEKTYalbHOro NiYnibHKKa Yepe3s COM-nopT Ana BUMIpOBaHHSA NOTY>KHOCTI.

e [lpucTpili ocHaweHut B6yaosaHum NTC ons BUMIpIOBaHHSA BHYTPRILWHbOI TeMnepaTypu iHBepTopa A9 po3pobKu cTpaTeriit
KepyBaHHS.

HanawTyBaHHA 6e3neKkun
KopucTyBayam 6yae 3anpornoHOBaHO BCTAaHOBUTM NMaposb AOCTYNy Mif Yac MoYaTKOBOIro NMpUB'A3yBaHHS NpucTpoto. [1MB. NOCIGHUK 3
BCTAHOBJ/1€EHHA, LL|O NOCTAYaAETbCA PA30M 3 iHBepTOpOM.

lNepeBipKa HanawTyBaHHSA

KorkeH BBeAeHUIM KopUCcTyBadYeM napaMeTp NepeBipseTbCs Ha OCHOBI MpaBua Banigauii. EAMHNI cueHapil, KoM KopmucTysad

MO>Ke BBECTM He3axMLLeHi AaHi, — e CTBOPEHHSA HOBOIro 06/1iKOBOIo 3anmcy KopuUcTyBaYa. AKLLO BBEAESHMI Maposib He BiAnoBigae
npaBuiaM Naposie, LOAATOK HEralHoO NOBIAOM/ISAE KOPMCTYBaya 3a AOMOMOIrOoi0 Cr/IMBAOYOro BiKHa, i MpoLec HanalTyBaHHSA MOXKe
NPOOOBXUTUCA NULLE MiCA BBEAEHHS KOPUCTYBaYeM AOMYCTUMUX CUMBOJIIB.

MepcoHanbHi paHi
[MpucTpilt 3anucyBaTUMe iHopMaLito Npo Touky goctyny Wi-Fi, 0o AKoi KopncTyBay oTPMMYE AOCTYM, LWOO NPUCTPIA Mir aBTOMATUYHO
NigKNYaTHUCA 40 BiANOBIAHOI TOYKM AOCTYMY MNicAs MOBTOPHOMO BBIMKHEHHSI 6€3 HEOOXiAHOCTI MOBTOPHOIO BBEAEHHS iHDOPMaLlii.

DaHi TenemeTpii

e [lapamMeTpu TeneMeTpil BKAYaoTb CNOXKMBaHHA eHepril 4OMallHbOro HaBaHTa*KEHHS, BUPOOHULITBO POTOENEKTPUYHUX CUCTEM,
BUKOPUCTaHHA Mepexki ToLo, AKi BinobparKaloTbca KopucTyBadesi Yepes noaatok EcoFlow a6o Be6-nopTan.

e [lapameTpu TenemMeTpii BKIOYaOTb BHYTPILLHI MapaMeTpu iHBepTopa, TaKi K CTPyM, Hanpyra, TeMnepaTtypa Towo, AKi
BUKOPWUCTOBYIOTLCA AN AiarHOCTUKM 6e3MeKn MpucTpoio.

CTUPAHHA paHunx

e KopucTyBadi MOXKyTb BifBiAaTV rosloBHY CTOPiHKY AoaaTKy EcoFlow Ta Buganutu BignoBiaHi AaHi, NOCnigoBHO HAaTUCHYBLUMN
HanawTtyBaHHS > CKMHYTU Ta BUAANUTU OaHi .

e KopucTyBad MoxKe BifBifaTK ronoBHY CTOPIHKY goaaTtky Ecoflow Ta Bubpatn «HanawTtyBaHHA o6nikoBoro 3anucy» > «Buganutun
06nikoBMIN 3anuc» , Wo6 ckacyBaTn 06IKOBWNIA 3aNnC O04aTKY.

Mo3HauyeHHA Mopeni

e EFHD-P1-6K0-S2/EF HD-P1-6K0-S2F

e EF HD-P1-8K0-S2/EF HD-P1-8K0-S2 / EF HD-P1-8K0-S2A

e EFHD-P1-9K9-S2A

e EFHD-P1-10K0-S2/EF HD-P1-10K0-S2F

e EFHD-P1-12K0-S2/EF HD-P1-12K0-S2F / EF HD-P1-12K0-S2A

Mepioa nigTpUMKN
[ns oTprMaHHs AeTanbHoi iHopMaLlii Npo rapaHTito 3BEPHITLCA A0 [apaHTiiHUX YMOB.

MoniTuka po3kpuTTe iHcopMaLii npo Bpa3nmBocTi

LLlo6 o3HanomuTmca 3 MoNiTMKOW PO3KPUTTS iHoPMaLLl MPo BPas3nmMBOCTI, KOPUCTYBaYi MOXKYTb BifBiaaTn odilinHni Beb6-calT
Ecoflow 3a agpecoto

https://account.ecoflow.com/agreement/en-uk/EFSRC_Vulnerability_Disclosure_Plan.html
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